Szczegdotowa Specytikacja Techniczna
Przebudowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniern w Wl. Gdariskief (Osiedle Wenecja)
w Ostrowie Wislkopolskim

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres zastosowania SST '
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wszystkimi czynnosdciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy planowanej inwestycji.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw-wysokosciowych -
W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosc10wych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczama sytuacyjnego i wysokosciowego punktow- glownych ost-trasy -
i punktdw wysokosciowych;
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si);
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);
«  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanic w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OQkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia sy zgodne z obowiaznjacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w ST
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DM.00.00.00. . Wymagania ogdlne™ poz. 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punkiéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy od 0.05 do 0,08
m i diugoéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgeej nawierzchni bolce stalowe
0 Srednicy 5 mun i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”poz.3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowal nastgpujacy

sprzet:
+ teodolity lub tachymetry;
niwelatory,
+  dalmierze;
.« tyczki;
« faty;

.+ taSmy stalowe, SZpllkl
Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow’ Wysokoscmwych powunen
gwarantowac uzyskanie wymagane] doktadnosct pomiaru.

4. Transport

4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robdét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. poz. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnic z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokatizacje wspétrzednych punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzw
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu réznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczele przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednic osi trasy muszg byC zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktéw. Forma i wzdr tych oznaczern powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. -
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej reallzacp robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy. .

5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych -

Punkty wysokoéciowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej. _

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zZaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obicktéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl
mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4, Odtworzenie osi (rasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparcin o Dokumentacje Projektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykonywaniu sieci poligonizacji panstwowej
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albo innej osnowy geodezyjnej, okresionej w Dokumentacji Projekiowej.

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 30 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokladnoscia od 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w poz. 2.2.

Usunigcic pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wytyczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenic granic robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki Tub
wiechy, Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowad do
- uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmmej powinna
odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow
o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét - ' '
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoine poz. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych -

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w poz. 5.4.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Koszt odtworzenia trasy 1 punktéw wysokoéciowych objety jest cenami poszczegdinych
asortymentow robdt i nie podlega oddzielnemu odbiorowi. Jednostka obmiarowa odrgbna nie

wystepuje.
8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbiora robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w w ST DM.,00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”™ poz. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét
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Odbiér robdt zwiazany z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawic szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru. ‘

0. Padstawa platnosei

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Koszt odtworzenia trasy 1 punktéw wysokosciowych, objety cenami poszczegdlnych
asortymentéw robdt, obejmuje:
. sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osi trasy i punktéw wysokosciowych;
« uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami;
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych;
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw;
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane

+ Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. .
+ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978,
Instrukcja techniczna  G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK. 1983.
+ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979,
« Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983,
- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.
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