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kostka befonowa brukowa gr. 8cm
podsypka piaskowa gr. Sem

warstwa Scierdina z betonu asfaltowego 0/16 gr. Sem

kruszywo tamane stabiizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15em

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7-15¢m

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

phyta konsirukeji odciqzajgcej gr. 12cm

zasypka z kruszywa mrozoodpornego o frakej 0-32mm gr. 4-7cm

zasypka 7 kruszywa mrozoodpornego o frakcj 0-32mm gr. 4-5cm

rra PVC-U (SN8J DN250
zasypka z kruszywa mrozoodpornego o frakcj 0-32mm gr. 10cm

rura PVC-U [SN8) DN250

zasypka z kruszywa mrozoodpornego o frakej 0-32mm gr. 10cm

obruk kamienny gr. 16em

podloZe grunfowe

podtoze gruntowe
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podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 10cm

podloZe gruntowe
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63-400 Ostrow Wikp, ul J Il Sobieskiego 9

Miejsti Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim

studnia osadnkowa OS DW 1500, fieat
fimy PBH. “INZBUD” Sp. 7 oo, fent:-
podbudowa betonowa C12/15 gr. 20cm ul Zamenhotfa 2b, 63-400 Ostrow Wiekopolski
podioze gruntowe
Projekt - Przebudowa jezdni i chodhika wraz z odwodnieniem w
@ ul Gdariskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Faza/Temat : PD? - odprowadzenie wody do rowu
warstwa $cierdina z befony osfaliowego 0/16 gr. Sem .
warstwa wyrownawcza z betonu asfalfowego 0/16 gr. 7-10cm ME T NAZWISKD PROJEKTANTA UPRAWNIENIA PORSS
phyta konstrukeji odciqzajgcej gr. 12cm s Pohr B
tawa fundamentowa konstruckji odcigzajgcej gr. 60cm mgr /'nz. folr : iernat .
podbudowa betonowa C12/15 gr. 10cm mgr inz. Marcin Zgbski
podloZe grunfowe inz. Kamil Koziotek
inz. Daniel Pluta
tech. Aneta Parysek
Glowny projektant:
mgr inz. Mirostaw Karolak WKP/0100/PO0D/09
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