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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TP wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowycthiohewych przy przebudowie jezdni ul. Radosnej wr@ste
Wielkopolskim na cig pieszo-jezdny na dtug.416,72m.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest st@swwjako dokument przetargowy i kontraktowy przgcahniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem chodnika:
-z plyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytjonewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pidszyc

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiz
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiade@ymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03[83
Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie garegej nascieranie powinna mie podany w sposéb trwaty: znak
wytwaérni, symbole elementu, dgprodukciji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj E

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych
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Rodzaj Wymiary ptyt, cm GruBé
piyty a b c d piyty h, cm
35
A == - - -
50 min 5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdnowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow piyt chidawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdnh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdaivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielki
wad i uszkodze
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

krawedzi i naray (Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skfadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dbyskladowane gbem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na padlto
wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny byposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkBiyty nalery
ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpiekrancdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
2.3.4.1Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych nalgy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornaigralna) warstwa plyt powinna éyvykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowa cement portlandzki klasy niezszej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiagsj wymaganiom
PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpwskowej PN-B-
06711 [1].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu sptd pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe medoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych gkomwania chodnika z ptyt chodnikowych betonowycbgd@no w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podias z gruntu rodzimego lub nasypowego powinnoé byyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtmymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaum podanymi w SST D-04.01.01
sKoryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”’. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasilOcm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana. Wymagania dotygze podsypki cementowo-piaskowej podano w speagiiika04.02.01

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawznikach naley uktada w taki sposéb, aby ich gérna krea znajdowala si powyzej gérnej
krawedzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piytpoadednio dogite naley uktad& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzea naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukiadane przy wuydzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgaleal& zaprave
cementowo-piaskoav

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agltak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Plyty magby¢
przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyé¢byktadane w odcinkach prostychyctacych sé przy wyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio daciych. Wielké¢ trojkatow dostosowa nalezy do szerokéci
chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z& cm. Szeroki spoin na tukach nie powinna by
wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydyamulone piaskiem na petgrubac¢ ptyty lub wypetnione
zapraw cementowo-piaskoav

5.7. Piekgnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetniong sapraw cementow, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubéci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nafgy zwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

4
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania materiatdw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzerdanpmw tablicy 3.
Pomiary dtugéci i giebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Spizemie lgtow prostych w narmch
elementow wykonuje siprzez przylaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwis do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01i
BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wsk@ chodnika z ptyt betonowych powinny obejméwa
wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdapkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- gicbokasci koryta:
- o0 szerokéci do 3 m:i= 1 cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odcliglam grubdci
podsypki nie mog przekraczéa +1lcm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnavykonania z dokumentacj
projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadmalezy w nastpujacy sposob: na kale 200 r chodnika z phyt
betonowych naley zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdziuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrisi przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kae 150 do 300 mutozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny pieé pod tak nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza naleey za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej eco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wkiach zatamania niwelety nie mpprzekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowarpgéilu
wynosz * 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin
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Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz& za pomog dwoch sznuréw nagiych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadza przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m chodnika i zmierzenie ich szerdiodoraz wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowgz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Bhyt
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z piyt betonowych. Warunkechniczne
wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



