
Kosztorys ofertowy 

ul. Boczna 
 
 

Lp. Nr 
spec.techn. 

Opis Jedn. 
miary 

Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Budowa ci ągu pieszo-jezdnego z kanalizacj ą deszczow ą w ul. Bocznej w Ostrowie 
Wielkopolskim  

1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

1 
d.1 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych 

km 0.264     

2 
d.1 

D-01.01.04 Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej - ul. Górna i Kręta 

m2 35.500     

3 
d.1 

D-01.02.04 Przełożenie nawierzchni chodnika z 
kostki brukowej betonowej w celu 
dostosowania wysokościowego - ul. 
Górna 

m2 16.000     

4 
d.1 

D-01.02.04 Ręczne rozebranie krawężników 
betonowych 15x30 cm - ul. Górna 

m 23.000     

5 
d.1 

D-01.02.04 Ręczne rozebranie krawężników 
betonowych 12x25 cm - ul. Górna 

m 14.000     

6 
d.1 

D-01.02.04 Przełożenie obrzeży betonowych 8x30 
cm w celu dostosowania 
wysokościowego - ul. Górna 

m 16.000     

7 
d.1 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodami 
samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odl. 5 km 

m3 4.600     

2   ROBOTY ZIEMNE  

8 
d.2 

D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopów pod 
kanał deszczowy, z zabezpieczeniem 
ścian wykopów i wywiezieniem ziemi na 
odl. do 5 km po uwzględnieniu usunięcia 
nasypu niekontrolowanego o grubości 
0,50m-poz.12 

m3 199.000     

9 
d.2 

D-02.01.01 Ręczne wykonanie robót ziemnych , 
grunt kat. III - pod wpusty uliczne i 
przykanaliki, z wywiezieniem ziemi na 
odl. do 5 km 

m3 9.900     

10 
d.2 

  Zakup i dowóz piasku na zasypanie 
wykopu 

m3 186.000     

11 
d.2 

D-02.01.01 Zasypywanie wykopów o ścianach 
pionowych -kanał, przykanaliki i studnie, 
z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony 

m3 186.200     



12 
d.2 

D-02.01.01 Zagęszczenie zasypki ubijakami 
mechanicznymi, grunt kat. II. 

m3 186.200     

13 
d.2 

D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopów - 
usunięcie nasypów niekontrolowanych 
grubości 50 cm , z wywiezieniem na odl. 
do 5 km 

m3 681.900     

14 
d.2 

D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopów - po 
usunięciu nasypów niekontrolowanych, z 
wywiezieniem na odl. do 5 km - wg tabeli 
objętości robót ziemnych 

m3 169.100     

15 
d.2 

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie mechaniczne 
nasypu, z gruntu kat.I-II z dowozem z odl. 
10 km - wg tabeli robót ziemnych 

m3 104.200     

3   WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA  

16 
d.3 

D-03.02.01 Podłoże pod przyłącze kanalizacyjne, z 
piasku o grubości: 15 cm 

m2 226.000     

17 
d.3 

D-03.02.01 Wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z 
rur PCV kielichowych, klasy S o średnicy 
315 mm, w gotowym wykopie 

m 171.800     

18 
d.3 

D-03.02.01 Wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z 
rur PCV kielichowych, klasy S o średnicy 
200 mm, w gotowym wykopie 

m 41.000     

19 
d.3 

D-03.02.01 studnie rewizyjne betonowe szczelne o 
średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, z 
włazem żeliwnym D400 

szt 6.000     

20 
d.3 

D-03.02.01 Studzienki betonowe o śr. 500 mm, z 
kratą żeliwną podłączenie do 
przykanalików z zastosowaniem kształtek 
kanalizacyjnych śr 160 mm 

szt 4.000     

21 
d.3 

D-03.02.01 Podłoża pod przykanaliki wykonywane z 
piasku o grubości: 20 cm 

m2 19.100     

22 
d.3 

D-03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur 
kanalizacyjnych PVC klasyb S łączonych 
na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 
mm 

m 19.100     

23 
d.3 

D-03.02.01 Włączenie kanału i przykanalików do 
studni rewizyjnych, istniejącej i 
projektowanych, przez osadzenie króćca 
rury PP-b, z wykuciem otworów, z 
zastosowaniem uszczelki "in situ". 

szt 6.000     

24 
d.3 

  Monitoring powykonawczy kamerą m 212.800     

25 
d.3 

  Ułożenie węża drenarskiego nad 
kanałem deszczowym z włączeniem do 
studni 

m 212.800     

4   ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  



26 
d.4 

D-04.01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie w gruntach 
kat. II-IV. Po robotach ziemnych i 
rozbiórkowych. 

m2 1408.000     

27 
d.4 

D-08.01.01 Ławy z betonu B15 pod krawężniki 
betonowe z oporem. 

m3 32.000     

28 
d.4 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach: 
15x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 

m 533.200     

29 
d.4 

D-08.01.01 Ławy z betonu B15 pod ściek na drodze 
bocznej 

m3 3.500     

30 
d.4 

D-08.05.01 Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki 
betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

m 44.000     

31 
d.4 

D-04.04.02 Podbudowy z chudego betonu C8/10 
grubn. 20 cm 

m2 1408.000     

32 
d.4 

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej szara o grubości: 8 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, w 
obrębie jezdni. 

m2 1408.000     

5   ROBOTY POZOSTAŁE  

33 
d.5 

D-01.02.07 Regulacja pionowa: włazy kanałowe szt 4.000     

34 
d.5 

D-01.03.07 Regulacja pionowa: zasuwy 
wodociągowe 

szt 5.000     

6   OZNAKOWANIE PIONOWE  

35 
d.6 

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur 
stalowych o średnicy 70 mm 

szt 4.000     

36 
d.6 

D-07.02.01 Znaki drogowe okrągłe o średnicy 80 cm szt 4.000     

37 
d.6 

  opracowanie projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót 

kpl 1.000     

38 
d.6 

  inwentaryzacja powykonawcza robót kpl 1.000     

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT   

Podatek VAT   

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   

Słownie:  

 


