Kosztorys ofertowy

ul.. Glowackiego

Lp. Nr Opis Jedn. llos¢ Cena |Wartosé
spec.techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

ul. Glowackiego

1 Roboty ziemne
1 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0.740
d.l robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym
2 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3 467.87
d.l podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
3 |D-02.01.01 |Naktady uzupein dalsze rozp. 4 km m3 467.87
dl transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V - odl.
4 km
4 Koszt sktadowania urobku z rob6t m3 467.87
dl ziemnych - wycena wtasna
2 oporniki, obrzeza
5 |D-08.01.01 |tawa pod opornikii betonowa z oporem m3 11.69
d.2 C12/15
6 | D-08.01.01 | Opornikii betonowe wtopione o wym. m 249
d.2 12x25 cm na podsypce piaskowej
7 | D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 495
d.2 podsypce cementowo- piaskowej grub.
10 cm z wyp.spoin piaskiem
8 | D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 18.81
d.2 C12/15
3 Podbudowy
9  D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie | m2 1839.80
d.3 podfoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.l-IV
10 | D-04.02.01 | Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 m2 1839.80
d.3 cm
11 | D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu C8/10 m2 757
d.3 grub. 15cm
4 Nawierzchnie
12 | D- Nawierzchnia z kostki brukowej m2 757

d.4 | 05.03.23a |betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 3 cm
(kostka szara) -
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Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grub. 6 cm na podsypce
piaskowej grub. 3 cm (kostka szara) -

Roboty wykonczeniowe

Regulacja pionowa studzienek dla
studzienek telefonicznych

Regulacja pionowa studzienek dla
zaworéw wodociggowych i gazowych

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

Rozebranie chodnikow z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

Rozebranie kraweznikéw betonowych
15x30 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

Kraweznik betonowy 15x30 mm
(wymiana kraweznika)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - za
dalsze. 4 km

Koszt sktadowania gruzu na wysypisku -
wycena wiasna

Pozostale roboty

opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robot - wycena wiasna

inwentaryzacja powykonawcza robét -
wycena wiasna

zabezpieczenie instalacji kablowej w
rurze ochronnej dwudzielnej typu A 160
PS

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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