oM -

Projektanci

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i adres
inwestycji:

Tom:

Inwestor:

Budowa ciagu pieszo jezdnego na ul. Pomorskiej

w Ostrowie Wielkopolskim

Il - Branza drogowa.

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer umowy: 18/2013
Egzemplarz: 2
. o . Numer uprawnien ;
Stanowisko Imie i nazwisko i specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Radostaw Pietruszewski WKP/0308/POOD/11
drogowa
; s . . WKP/0233/POOD/06
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Matysik dronioi

Poznan, wrzesien 2013 r.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243




Budowa ciqgu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskiej
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Budowa ciggu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskiej

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa ciagu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskiej
Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdnig ciagu pieszo-rowerowego o
nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej, zjazdy do przylegltych posesii,
chodnik oraz dojscia do furtek. Projektowana budowa ciagu pieszo-jezdnego polepszy
warunki komunikacyjne na tym odcinku oraz poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Odwodnienie odbywa¢ bedzie sig za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej do
miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiega po dzialkach przeznaczonych pod komunikacje.
Zlokalizowana zostala w miejscowosci Ostrow Wielkopolski, w gminie Ostréw, w powiecie
ostrowskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie
Wielkopolskim Projekt opracowano na zlecenie Miejskiego Zarzadu Droég w Ostrowie
Wielkopolskim zgodnie z umowg nr 23/2013 z dnia 28.02.2013r.
Dokumentacjg¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

e Normatywy, wytyczne, ustawy i1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e Plan orientacyjny oraz podkiady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Dokumentacja geotechniczna.

1.3. Podstawowe dane techniczne

Przyje¢te parametry projektowe :

e Klasa techniczna drogi L

e Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkosc projektowa Vp =40 km/h
e Ilos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokos¢ jezdni 6,0 m

e Pochylenie poprzeczne -2%

e Szerokos¢ chodnika 2,0m
Kategoria ruchu KR2
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Budowa ciqgu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskief

1.4. Przebieg drogi w planie

Projektowana ulica znajduje si¢ w polnocno-wschodniej czedci miasta Ostrow
Wielkopolski. O$ ulicy zaczyna si¢ w km 0+000,00 na wiaczeniu w ul. Grunwaldzks, a
konczy sie w km 0+440,10 na wlaczeniu do ulicy Laczne;j.

Na poczatku opracowania ulica dowigzana zostala do ulicy Grunwaldzkiej nie
powodujac koniecznosci przebudowy skrzyzowania. Biegnie ona w odcinku prostym po
$ladzie istniejacej drogi gruntowe;j. Projektuje sie dwukierunkowa pieszo-jezdnie o szeroko$ci
6,0m. Przy skrzyzowaniu z ulica Grunwaldzka zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2,0m,
ktory wiacza sie do ciagu pieszo-jezdnego. Na calym odcinku przewiduje si¢ wykonanie
pasow zieleni pomiedzy jezdnig a granicg pasa drogowego. W ciggu drogi znajduja si¢
skrzyzowania z innymi lokalnymi drogami. W tych miejscach przewiduje si¢ obniZenie
krawgznika w celu umozliwienia ruchu komunikacyjnego. Opracowanie konczy sie
wiaczeniem w ulice Laczna.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi znajdujg si¢ obszary zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z bezposrednim dostgpem do drogi. Do przylegltych do drogi posesji
prywatnych zaprojektowano zjazdy o szerokosci 3,5 — 5,5m. Zjazdy wykonane zostang w
kraweznikach drogowych 12x25cm.

04 projektowanej ulicy sktada sie z jednego odcinka prostego.

1.5. Przebieg drogi w profilu
Niwelete drogi zaprojektowano w dowiazaniu do terenu przyleglego. Poprowadzong ja
w minimalnym nasypie, aby nie zmniejsza¢ przekrycia istniejacej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej. Na poczatku i koncu opracowania niwelete dowiazano do
istniejacej nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej 1 Laczne;j.
Najmniejsze pochylenie podluzne jezdni wynosi 0,25%, najwieksze 1,30%.
Zaprojektowano 2 tuki pionowe:
Z-1 R=2000m,
Z-2 R=2000m.

1.6. Konstrukcja nawierzchni

Przewidziano konstrukcje jezdni o kategorii ruchu KR2.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidziano wykonanie
warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa.

Konstrukcja jezdni — ulica Pomorska (KR2):

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowane; gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 25cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o R,,=5MPa gr. 15cm

Konstrukcja chodnika i dojs¢ do posesji:

e warstwa §cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow do posesji:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowane; gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o R,,=2,5MPa gr. 15cm
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Budowa ciqgu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskiej

Konstrukcja paséw zieleni:
e humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm

1.7. Odwodnienie

Wodg opadowg z jezdni odprowadza si¢ powierzchniowo za pomocg projektowanego
spadku podluznego i poprzecznego jezdni i dalej $ciekiem przykraweznikowym do studni
wpustowych. Wodg planuje si¢ odprowadzi¢ za pomocg kanalizacji deszczowej do rowu
wodnego przecinajacego projektowany odcinek ulicy.

1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé wymagania BHP. W miejscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykonaé recznie.

Projektowana niweleta drogi przewiduje, Ze roboty ziemne polegaé bedg gtéwnie na
wykonaniu niewielkiego wykopu lub nasypu pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce skladowania wskazane przez
Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry
techniczne dotyczace stosowanych znakéw i urzadzen oraz materialéw zastosowanych do ich
wykonania:

e kazdy material na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma Iub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut
Badawczy Drég 1 Mostéw — IBDIM

o materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego

. Znaki pionowe

Lokalizacja 1 opis na planach sytuacyjnych

Wymagania podstawowe :

zastosowac znaki z grupy ,,male”

do wykonania lic znakéw nalezy zastosowaé folig¢ odblaskowg typu 1, za wyjatkiem
znakéw A-7, ktére musza by¢ wykonane z folii typu 2

o na znakach istniejacych, przewidzianych do pozostawienia nalezy wymienic¢ tarcze na
nowe

=
=
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

3. Przekroje podtuzne — skala 1:100/1000

4. Przekroje normalne, szczegdty — skala 1:50/1:20
5. Przekroje poprzeczne — skala 1:100
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