Lp. Nr
spec.techn.

1 2

Pomorska

1

1 | D-01.00.00

dl

2 | D-02.01.01

dl

3 | D-02.01.01

d.l

4

dl

5|D-02.01.01

dl

6 | D-02.01.01

d.l

2

7 | D-01.02.04

d.2

8 | D-01.02.04

d.2

9 | D-01.02.04

d.2

10 D-01.02.04

d.2

11 D-01.02.04

d.2

12 | D-01.02.04

d.2

13  D-01.02.04

d.2

14

d.2

Kosztorys ofertowy

Opis

Jezdnia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V - dalsze 4 km

Koszt sktadowania urobku z rob6t ziemnych -
wycena wtasna

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
ziemi w nasyp (kat.gr.1l1)

Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-1ll - pobocza

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
Rozebranie sciekow z kostki betonowe;j

Ciecie nawierzchni bitumicznej grub 12 cm -
wycena wiasna

Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych
50x50x7 cm

Rozebranie podbudowy betonowej grub. 12 cm

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo -
piaskowe;j

Koszt skladowania gruzu z rozbiérki - wycena
wilasna

Jedn.
miary

km

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

ul. Pomorska

llos¢ Cena | Wartos¢

zt zt
(5x6)
5 6 7

0.440

1775.00

1775.00

1775.00

47.00

1552.00

45

5.00

18.00

15.00

331.00

340

3.00

31.3



15
d.2

16
d.2

17
d.2

18
d.2

19
d.3

20
d.3

21
d.3

22
d.3

23
d.3

24
d.3

25
d.3

26
d.3

27
d.3

28
d.4

29
d.4

30
d.4

31
d.4

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-08.01.01

D-08.01.01

D-08.01.01

D-08.05.02

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grub
6 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie obrzezy trawnikowych na
podsypce piaskowej 8x30

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - za dalsze
4 km

Odwodnienie ulicy

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.ll|
z transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V - dalsze 4 km

Koszt skladowania urobku z rob6t ziemnych -
wycena wtasna

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich
0 grub.10 cm

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 160 mm klasy S

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu - boczne

Zasypywanie wykopow spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-lll

Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll

Zakup i dowoz piasku na zasypanie wykopu -
wycena wtasna

jezdnia

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej
wibroprasowane

tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15

tawa betonowa pod sciek zwykia B-15

§cieki uliczne z dwoch rzedow kostki betonowej
na ptask na podsypce cem.piaskowej - szer.20
cm

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

szt.

m3

m3

m3

m

m3

m3

m

6.00

64.00

47.97

47.97

38.83

38.83

38.83

35.50

35.50

12.00

38.83

38.83

38.83

915.00

47.58

23

88.20



32
d.4

33
d.4

34
d.4

35
d.4

36
d.4

37
d.4

38
d.4

39
d.4

40
d.4

41
d.4

42
d.4

43
d.4

44
d.4

45
d.5

46
d.5

47
d.5

48
d.5

49
d.6

50
d.6

D-04.01.01

D-04.05.01

D-04.04.02

D-05.03.23

D-07.02.01

D-07.02.01

D-04.05.01

D-01.03.02

D-01.03.02

D-01.03.02

D-01.03.02

D-01.03.04

D-01.03.04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie
podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-1V

Warstwa wzmachiajagca z dowiezionego piasku
stabilizowanego cementem - warstwa grubosci
15 cm 5 MPa - wycena wiasna

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 25 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na
opodsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm

Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw
kanatowych

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
0 pow. ponad 0.3 m2

Inwentaryzacja powykonawcza robét - wycena
whasna

Opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas trwania robot - wycena wlasna

Warstwa wzmacniajgca z dowiezionego piasku
stabilizowanego cementem - warstwa grubosci
10cm 1,5 MPa -

Utozenie plyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej grub. 5 cm (materiat z
rozbiorki)

Przebudowa kablowych linni energetycznych

Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.
[l przy szer. dna wykopu i gt 0.8

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i
obiekty grubo$¢ podtoza 10 cm

Rura ostonowa t. AROTprzy sr zewn. rur 110
mm

Reczne zasypanie rowéw dla kabli w gruncie
kat I, przy szer. dna wykopu do 0,6 m i gt. 0,8
(dowiezionym piaskiem)

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

km

kpl

m2

m2

m2

Przebudowa kablowych linni telekomunikacyjnych

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.
Il przy szer. dna wykopu i gt 0.8

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i
obiekty grubos¢ podtoza 10 cm

m

m2

2676

2587.80

2587.80

2587.80

24

11.00

2.00

1.00

1.00

0.440

1.00

330

330.00

47.00

28.20

47.00

47.00

120

72



51 | D-01.03.04 | Rura ostonowa t. AROTprzy $r zewn. rur 110
d.6 mm

52 | D-01.03.04 | Reczne zasypanie rowow dla kabli w gruncie
d.6 kat I, przy szer. dna wykopu do 0,6 migt. 0,8
(dowiezionym piaskiem)

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogodtem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

m

m

120

120



