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SPIS TRESCI

TOM 11 Projekt wykonawczy. Branza drogowa
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i
Smigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ przebudowe jezdni, chodnikow, Sciezek
rowerowych, chodnikéw z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zatok autobusowych, wysp,
paséw zieleni. Projektowana budowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni
sig¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu.

Odwodnienie odbywac bedzie si¢ za pomocg projektowanych studni wpustowych i
przykanalikéw do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje
oraz wykracza poza pas drogowy. Zlokalizowana zostala w miejscowoséci Ostrow
Wielkopolski, w gminie Ostréw, w powiecie ostrowskim na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Migjskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim
zgodnie z umowa nr 127/2013 z dnia 15.11.2013r.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjéciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227/,

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz.
627), tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) ze zmianami,

o Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst
jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

Dokumentacja geotechniczna,

podkitady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

plan orientacyjny w skali 1:10000,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3. Podstawowe dane techniczne

Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe ulic
e Klasa techniczna drogi Z

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
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o No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o§
o Predko$c projektowa Vp =40 km/h
o Szerokos¢ jezdni
Wlot 3,75m
Wylot 4,50 m
e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%
e Szeroko$¢ chodnika i §ciezki rowerowe;j 2,0m+2,0m
e Kategoria ruchu KR3
e Parametry ronda
o Srednica zewnetrzna 26m
o Srednica wewnetrzna 10m
o Szerokos¢ jezdni 5,5m
o Szerokos¢ pierScienia 2.5m

4. Przebieg drogi w planie

Poszczegblne osie odcinkéw ulic zaprojektowane zostaly w taki sposéb aby jak
najbardziej wykorzysta¢ istniejacy pas drogowy. O$ sktada si¢ z odcinkéw prostych tukow
poziomych oraz zataman trasy.

Na skrzyzowaniu zaprojektowano rondo male o wyzej podanych parametrach. Na
wlocie ulicy Paderewskiego od strony zachodniej projektuje sie chodniki o szerokosci 1,5m
oraz odrgbne S$ciezki rowerowe o szerokosci 1,5m. W obrebie pozostatych wlotéw
zaprojektowano chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokosci 2,7 — 3,8m. Na
wszystkich wlotach zaprojektowano wyspy segregacyjne wyniesione w kraweznikach.

Os$ projektowanej ulicy Paderewskiego sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz tukéw
poziomych lub zalomow:

W-1 o= 12,8914¢g R=50m,
W-2 o= 18,4158g zatom
W-3 o= 6,5257¢g R=150m,

0$ projektowanej ulicy Smigielskigo i Asnyka skfada si¢ z odcinkéw prostych i
jednego zalomu:
W-2 o=1,0225g

Zatoki autobusowe
W ramach przebudowy drogi projektuje si¢ wymiane kraweznikow oraz czeSci
nawierzchni zatok autobusowych na odcinkach objgtych opracowaniem.

S. Przebieg drogi w profilu

Niweletg poszczegdlnych ulic zaprojektowano w dowiazaniu do ulic istniejacych oraz
do otaczajacego terenu. Na poczatku i koficu opracowania przewidziano wiaczenie w stan
istniejacy ulic. Najmniejsze pochylenie podhuzne jezdni na projektowanej drodze wynosi
0,28%, najwieksze 2,00% (jezdnia ronda).

6. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sig rozbiorke istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zwiazanych
z tym istniejacych kraweznikow i obrzezy.
Przyje¢to nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja jezdni—- KR3 (G4)
e warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. S5em

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
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e warstwa wigzgcaz AC 16 W gr. 6cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P gr. 7Tem
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

Konstrukcja Sciezki rowerowej oraz chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowane;j gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

Konstrukeja chodnika:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowane;j gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
¢ podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowane;j gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z betonu cementowego C 16/20 gr. 22cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o R,=2,5MPa gr. 25cm

Konstrukcja pierscienia ronda:

e warstwa $cieralna z kostki granitowej 17/18 gr. 17cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

e podbudowa z betonu cementowego C 16/20 gr. 20cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Konstrukcja wysp segregacyjnych przy rondach:

e warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11 gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
¢ podbudowa z chudego betonu gr. 10cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o R,,=2,5MPa gr. 15cm

7. Odwodnienie

Wodg opadowa z jezdni odprowadza si¢ powierzchniowo za pomoca projektowanego
spadku podiuznego i poprzecznego jezdni i dalej Sciekiem przykraweznikowym do studni
wpustowych. Wodg planuje si¢ odprowadzié¢ za pomoca projektowanych przykanalikow do
istniejace] kanalizacji deszczowe;.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t nalezy zachowaé wymagania BHP. W miejscach wyst¢powania
uzbrojenia roboty nalezy wykonaé recznie.

Projektowane niwelety drogi przewiduja, ze roboty ziemne polegaé beda na
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Grunt z wykopu odwieziony
zostanie na miejsce skfadowania wskazane przez Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania
nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.
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9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakéw 1 urzadzen:

kazdy material na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut
Badawczy Drég 1 Mostéw — IBDIM

materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania droég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego

Znaki pionowe

L]
@]
(0]

O

Wymagania podstawowe :

zastosowac znaki z grupy ,mate” na drodze gminne;j

do wykonania lic znakéw nalezy zastosowa¢ folie odblaskowsg typu 1, za wyjatkiem
znakéw A7, D-6, ktére muszg by¢ wykonane z folii typu 2

na znakach istniejacych, przewidzianych do pozostawienia nalezy wymienié tarcze na
nowe

Znaki poziome

O O C e e

O ® O O ©

o

o}
o

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe

Wymagania podstawowe

wysoki wspolezynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci
zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
szorstkos¢ oznakowania zblizona do szorstkoéci nawierzchni na ktorej jest
umieszczone

odpornos$é na $cieranie 1 zabrudzenie

odpowiedni okres trwato$ci

szybka metoda aplikacji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzace warstwe kohezyjng w
wyniku reakeji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

masy termoplastyczne nie zawierajace rozpuszczalnikow, tworzace warstwe
kohezyjna w wyniku schlodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

mikrokulki szklane lub ceramiczne.
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - wg projektu zagospodarowania terenu
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

3. Przekroje podtuzne — skala 1:100/1000

4. Przekroje normalne — skala 1:50

5. Szczegdly konstrukcyjne — skala 1:20

6. Plan warstwicowy — skala 1:50
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SPIS TRESCI

TOMIII  Projekt architektoniczno budowlany. Branza wod.-kan. Kanalizacja
deszczowa

Zawartos¢ opracowania:

1. Cze$¢ opisowa:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis stanu istniejacego i uzbrojenie obce.
4. Opis rozwigzan projektowych:
4.1. Rury.
4.2. Studnie kanalizacyjne.
4.3 Studnie wpustowe.
4.4 ¥ aczenie rur.
4.5 Roboty ziemne.
4.6 Proba szczelnoéci
5. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego odwodnienia.
1. Uwagi koncowe.
2. Zestawienie materialow.
3. Przepisy zwiazane.

2. Obliczenia:
1. Obliczenia hydrauliczne.
3. Czesc rysunkowa:
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1. Czesé opisowa:
1. Podstawa opracowania:
e zlecenie inwestora,
e opracowanie dokumentacji technicznej ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic
Paderewskiego i Smigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
e obowigzujace normy i przepisy,
® wizja w terenie.
2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu za pomocg
systemu wpustow S$ciekowych wraz z przykanalikami z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
3. Stan istniejgcy i uzbrojenie obce:
Teren begdacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace
istniejace sieci:
— wodociagowe,
— kanalizacji sanitarnej,
— gazowe,
— energetyczne,
— teletechniczne.
4. Opis rozwiazan projektowych
Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za
pomoca systemu wpustow sciekowych oraz przykanalikéw do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Wilaczenie do istniejacych kanaléw deszczowych wykonaé poprzez
zabudowe ksztaltki in situ na studni badZz kanale lub tez poprzez wykorzystanie
istniejacych przylaczy wpustow Sciekowych.
Ilosci Sciekow deszczowych odprowadzanych do odbiornika:
Natezeni MJ:OdaJ Natezen No;nmal Roczny
Powierzchnie zlewni € — yl ie 2z Y/ odplyw z
Ciag zredukowane dla danego miarodaj P HI;YW nominal | P nIzJa. powierze
odcinka kanatu lub cieku ne ne hni
deszczu da:qym deszczu dar}ym zlewni
odcinku odcinku
PACZN
Drog| Poboc | Ziele | IE na
A = P A danym (qm Qm Gn Qn Qroczne
odcinku
[ha] | [ha] | [ha] | [ha] I/s/ha [I/s] Vsha | [Vs] m’/rok
rondo
Sl oioonil 2 0078 | 130/60 1500 | 418 | 1670
WIkp.
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4.1. Rury:

Projektowane przykanaliki wykonac z rur PVC-U klasy S litych SN8 o érednicy Dz 160
mm, laczonych kielichowo na uszczelke.

Rury nalezy ukladaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Ukladanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konca odcinka, tak aby
kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeplywu. Obsypke kanatu
wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zage$cié do 98% wg. Proctora. Podlaczenie
bezposrednie przykanalikéw do istniejacych kanatéw wykonaé za pomoca wkladki in
situ Dz 160 mm zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WODKAN
Ostréw Wlkp. z dnia 07.03.2014 1.

4.2. Studnie wpustowe:
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych i
zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 0.5 m.
Wymagania j/w dla studni kanalizacyjnych.
Umiejscowienie wpustoOw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje si¢ zastosowanie wpustéw ulicznych kotnierzowych z rusztem uchylnym,
klasy D 400 kN.
Rzgdne wylotéw przykanalikow z wpustéw oraz wlotéw do studni kanalizacyjnych i
kanaléw pokazano na rys. nr 3.

4.3. Laczenie rur:
Potaczenia rur PE kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy Scisle stosowaé

sie do zalecen Producenta.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu
trasy projektowanych przykanalikow. W miejscach szczegélnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegltosci migdzy nimi. W trakcie budowy
odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢é zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy ulozyé na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm 1 stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewngtrzne] powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzié recznie
pod nadzorem wiladciciela istniejacej sieci. Pozostaly cze$¢ wykopu zasypac nalezy
gruntem rodzimym. Rury uklada¢ zgodnie zplanem sytuacyjnym ize spadkami
podanymi na profilu podtuznym.

4.5. Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociaggu nalezy dokonaé jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby
szczelno$ci nalezy rowniez stosowac sig¢ do zalecen producenta rur.
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S. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego odwodnienia:

W ramach budowy przykanalikow wystgpowaé beda nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci

wigkszej niz 1,5 m oraz

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

e Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robdét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

6. Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istnigjacym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzié sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzié odcinkowo 1izgodnie z wiaScicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Wszystkie parametry przyjete w projekcie okre§lono na podstawie elementow
wykonanych z PVC-U klasy S litych SN8.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych rur do budowy odwodnienia lecz o takich samych
parametrach technicznych.
Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw 1 urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecié nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci oraz zgtosié
ja do odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stluzby geodezyjne.

e Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych.

e Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Dokladng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych naleZy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wilascicieli 1 uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zalecen odnoénie
zabezpieczen urzadzen.

e Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia wod kan prowadzi¢ recznie,

Opis techniczny projektu budowlano —-wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i Smigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim™
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e Obudowy istniejacego uzbrojenia wod kan dostosowaé do projektowanej niwelety
ulicy na koszt Inwestora. Regulacj¢ wlazéw kanalizacyjnych wykonaé¢ za pomoca
pierScieni wyréwnawczych,

e W przypadku przesunigcia wlazéw kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ osiowe ich
osadzenie na otworze zwezki lub plyty betonowej,

e Podczas budowy nawierzchni studnie nalezy zabezpieczy¢ w celu uniknigcia
nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu. W przypadku jednak ich wystapienia
nalezy przewidzieé czyszczenie hydrodynamiczne.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzgl¢dnionym
w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

7. Zestawienie materialow:

Lp. Wyszczegélnienie Ilosé

1 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 93,00 m
160 mm

’ Whpusty Sciekowe z elementow betonowych 13 kol
DN500 mm kompletne B

3| Wkladki in situ Dz 160 mm 16kpl.
Elementy kaskad dla studni Sistnl ( trojnik 1

4| kolano 90 stopni Dz 160 mm)( patrz czes§é 2 szt.
rysunkowa dokumentacji)

8. Przepisy zwiazane:

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
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2. Obliczenia:

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

L ]

g n= 15 I/s ha — nominalne nate¢zenie deszczu,

F, — powierzchnia asfaltowa [ha],

F, — powierzchnia terenéw zielonych [ha],

V2 = 0,90 — wspdlczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowe;,

WV on = 0,85 — wspdlezynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z kostki

brukowej — chodnik

v, = 0,02 — wspdlczynnik splywu powierzchniowego dla terenéw zielonych,

H = 600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

2. Metoda obliczen — metoda granicznych natgzen deszczu w oparciu o norme
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog.
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostalo dobrane i odczytane na

podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu ty:

gdzie:
1 — dlugoéc kanathu [m],
v — predkosc przeptywu [m/s],
t x — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].
2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q

0,=F-vy-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,
q m — natgZenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q p:
A

q, =15347- (1‘ )0,667

gdzie:

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
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A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q ,:
0, = g,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspoétczynnik sptywu,

q » — hatgZenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

5. Roczna ilosé odprowadzanych wod deszczowych:
Q. .. =F-H-10 [m’/rok]
gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego odwodnienia dla inwestycji: ,, Budowa ronda na
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3. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — wg projektu branzy drogowe;j
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

3. Przekroje podluzne — skala 1:100/250

4. Wpust §ciekowy

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 680-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl
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SPIS TRESCI

TOMI1IV  Projekt architektoniczno budowlany. Branza elektryczna.
Przebudowa oswietlenia ulicznego

Zawarto$¢ opracowania:

L PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Normy i przepisy

4. Usuniecie kolizji

5. Uwagi koficowe

6. Zestawienie materialéw podstawowych

Il. CZESC RYSUNKOWA
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L. PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych EOS usuniecia kolizji nr DT/TE/I/15/2014,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokoéciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogdw producentow,

- projektéw branzowych.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa oéwietlenia (3 latarnie) na skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i

Smigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem jezdnym.

3. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej

na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

4. Usuniegcie Kolizji
Na rozpatrywanym obszarze przebudowy przewiduje sig przelozenie trasowe 3-ech istniejacych latamni
oznaczonych z numerami zgodnie z warunkami technicznym.

* latarnia nr 1: PrzeloZenie trasowe shlupa aluminiowego z podwdjnym wysiegnikiem i oprawami

oSwietleniowymi i fundamentem poza obszar kolizji tj. ok. 0,7m. Brakujacy odcinek kabla dosztukowaé w
oparciu o kabel YAKXS 4x35mm? oraz mufg kablowg POLJ-01/4x16-35. Latarnie uziemi¢ Ru>5£. Pod droga
kabel zabezpieczy¢ rura dwudzielng HDPEd 75.

» Latarnia nr 2: PrzeloZenie trasowe shupa aluminiowego z pojedynczym wysiegnikiem i oprawa

oswietleniowymi i fundamentem poza obszar kolizji tj. ok. 1,7m. Kabel o$wietleniowy odkopaé na odcinku 17m
1 przetozy¢ po nowej trasie. Latarnie uziemi¢ Ru>5Q.

» Latarnia nr 3: Przelozenie trasowe slupa aluminiowego z podwdjnym wysiegnikiem i oprawami

ofwietleniowymi i fundamentem poza obszar kolizji tj. ok. Im. Brakujacy odcinek kabla dosztukowaé w oparciu

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan 1lel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl
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o kabel YAKXS 4x35mm? oraz mufe kablowa POLJ-01/4x16-35. Latarnie uziemi¢ Ru>5Q. Pod droga kabel
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPEd 75.

Wrytyezne przebudowy:

Kable (przekladane i nowe) uklada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone
odcinki kabli przysypa¢ réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé
niebiesksa folie kalandrowana.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywad normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowosé
wyboru potwierdzac na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego 1 uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypaé zageszczajac

grunt warstwami i rownajac teren.

5. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnié z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ shizby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalgczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowo$ci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do EOS Spzo.o.,

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wiascicielem terenu oraz wystapi do EOS Sp z 0.0., w celu uzyskania nadzoru,
- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika EOS Sp z 0.0.,
- przebieg istnigjacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacje potwierdzaé na podstawie prébnych przekopéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.p! e-mail: biuro@smp.poznan.pl



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Paderewskiego ijmigielskz‘ego w Ostrowie Wielkopolskim

6. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat (montaz) Tlosc
1 | shup oéwietleniowy aluminiowy z wysiggnikiem, oprawa i fundamentem (z demontazu) | 3 kpl.
2 | kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm? 30m
3 | rura HDPEd 75 20m
4 | mufa przelotowa POLJ-01/4x16-35 6 kpl.
5 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 30m
6 | oznacznik kablowy OKI 5 szt.
7 | bednarka FeZn 30x4mm 27m
8 | uziom pionowy szpilkowy FeZn ér. 17,3 mm (3 prety) 27m
9 | piasek 2.4 m?

Lp. | Materiat z demontazu | Tlosé
1 | stup oéwiétleniowy aluminiowy z wysiggnikiem, oprawa i fundamentem shap (do | 3kpl

ponownego montazu)
II. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny - wg projektu branzy drogowe;j
2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
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