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" " choadnik " Sciezka rowerowa " Zieleri " Jjezonia " piersciert " wyspa " piersciert " Jjezdnia " Zielert " chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego "
warstwa grysu lub otoczakdw z jasnego kruszywa - gr. 30cm
czamna folia PCV
| |
o wen | | (4 nen
szczegd! 'C @ szczead) "C” szezeadl D" 3-5% . 3-50% szezead) D" szczead) "C” @szczego/ C
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kostka brukowa betonowa fazowana |gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

R

@zczegd/ A"

wg planu warstwicowego
M
T
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warstwa Scieralna z AC 118 | gr. 5em
warstwa wigzgca z AC 16 W\ gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z AC 16P| gr. 7cm

|

szczegdl 'B @

@zczego‘/ 'B"

kostka granitowa 17x18 | gr. 17cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 | gr. 5em

B e I
e

warstwa Scieralna z AC 118 | gr. bem

warstwa wigzaca z AC 16 W\ gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P| gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego

kostka (Z lsjkol':; cl fe %‘;’;"f;’;ﬁ eg:;g;/: -‘7: ggg oodbudowa Z kruszywa famanego {awa betonowa z betonu C16/20 | gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm
poasyp 4 gr. stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm podbudowa pomocnicza - KLSM | gr. 20 cm grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa| gr. 25cm
podbudowa Z chudego betonu | gr. 10cm grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa|  gr. 25cm
Przekrdj normalny 2 - 2
’ 3,50 . 140 5,50 ’ 3,50 . 00-22 2,10 ’ 3,50 ’
" chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego " Zieleri " Jjezdnia " Jjezdnia " Zzaloka autobusowa " Ziglert " chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego "

szezegdt "C” @

2%

szczegdt "C "@

ﬁ

Kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3em

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm
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2%
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@zczego’/ ‘A"

warstwa Scieraina zAC 118

gr. 5em

warstwa wigzaca z AC 16 W

gr. 6em

podbudowa zasadnicza z AC 16P|

gr. 7em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa

gr. 25¢cm

@zczeqo’/ ‘B"

kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3em

kostka brukowa betonowa czerwona| gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. Scm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

podbudowa z betonu cementowego C 16/20| gr. 22 cm
grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa| gr. 25cm

i

-]

szezegdt ’@’

Kostka brukowa betonowa bezfazowa| gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

4,50

’ 3,50 . 1,30

4,50

Przekrdj normalny 3 - 3
przekrdj wyspy segregacyjne;j

L, 2$O_3,8 L 3,75

2,80 ’

3,50

" chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego " Zieleri "

szczegdt "C" @

Jezania

wyspa ,‘ Jezdnia

@ szczeqdt 'F"

@zszego’l ‘A"

kostka brukowa betonowa bezfazowa| gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

Przekrdj normalny 4 - 4
przekroj wyspy segregacyjnej w miejscu przejscia dla
pieszych lub przejazdu dla roweréw

4,50 . 2533 3,75
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6%
,\,‘»\f:) 2 2%

2%

Zielerd "

@ szczegdt "C"

2%

chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego

@ szczegdt "C"

6%

kostka granitowa 8/11

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z chudego betonu

grunt stab. cementem o0 Rm=2,5MPa

gr. 8em warstwa Scieralnaz AC 118 | gr. 5em
gr. 3em warstwa wigzgca z AC 16 W| gr. 6cm
gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16P| gr. 7em
gr. 15cm podbudowa z kruszywa famanego

6,10

stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm
grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa| gr. 25cm

" chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego ’|

szczegdt "C @

Jezdnia " wyspa " Jezdnia

szczeqdt "Gy I szczegdt "Gy
2% | 2%,

chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego "

@ szczegdt "C"

6%
2% 24,

@ szczeqd! "G"

kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr. 8em

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

kostka brukowa betonowa fazowana/bezfazowa | gr. 8cm warstwa Scieralna z AC 118 | gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm warstwa wigzgca z AC 16 W\ gr. 6cm
podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16P) gr. 7em

grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm podbudowa z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

grunt stab. cementem o Rm=25MPa| gr. 25cm

szczeqdt "G"

fw

kostka brukowa betonowa bezfazowa| gr. cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. Sem

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

szezegdt ’@’

f —

ﬁ%f_

Kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

0,28
UL 1,50

. 1,50

2,00

77

3,90
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Przekrdj normalny 5 - 5

00

’ 4,25

3,90
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,‘ chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego " Jjezdnia " Jezdnia chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego /‘
|
szczegdt "C" @ @— | @ szczegdt "'C”
6% 0 6%
AP 2% 2% : =7

I

@ szczegdt "A"

kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

Przekrdj normalny 6 - 6

3,90

3,00

warstwa Scieralna z AC 118

gr. 5em

warstwa wigzgca z AC 16 W

gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P|

gr. 7em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa

gr. 25cm

5,20

0,28

. 150 150

l l L |
" " choanik " Sciezka rowerowa " Zielert " Jjezdnia Jjezdnia Zieleri " Sciezka rowerowa " chodnik " "
szczegdt C@ szezegol 'C” szczeqd) "C" szczegdt "C"
_6% 2% 204 6%
S I

kostka brukowa betonowa fazowana |gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa

gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3em

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

@ szczegdt 'A"

warstwa ScierainazAC 11 S

gr. 5em

warstwa wigzaca z AC 16 W

gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P|

gr. 7em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa

gr. 25cm

szczegdt 'A” @

kostka brukowa betonowa fazowana |gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa)| gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

szczegdl "A" @

kostka brukowa betonowa bezfazowa| gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3em

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

LEGENDA

1. Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowey gr. 3cm i
fawie betonowej z oporem

2. KrawezZnik kamienny 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowey gr. 3em i
fawie betonowey z oporem

3. Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm i na fawie
betonowej z oporem

4. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo-piaskowsj gr. 3cm na
fawie betfonowey

5. Kraweznik granitowy 20x25
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i fawie betonows/

6. KraweZnik betonowy trapezowy 15/21x30 na
podsypce cementowo-piaskowey gr. bem i
fawie betonowej z oporem

’ 3,20

4,40

Przekrdj normalny 7 - 7

4,70 ’ 4,90

’ 2,70

6%

o lr
" chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego Zieler Jjezonia " Jjezdnia " chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego "
|
szczegdt "C" @ szczead] "C” @— | @ szezegdt "C"
2% . % 6%,
o 2% 1 2% 2% .

M

kostka brukowa betonowa bezfazowa)| gr. Scm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

T

®szczego’/ A"

warstwa Scieraina z AC 118 | gr. bem

szczegot 'A” @

warstwa wigzaca z AC 16 W\ gr. 6cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa)| gr. §cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P| gr. 7em

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

grunt stab. cementem o Rm=25MPa| gr. 25cm
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