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3.1. Podstawa opracowania

Umowa z Miejskim Zarzgdem Drég w Ostrowie Wielkopolskim Nr 11/2013 z dn.
19.02.2013r.

Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa terenu objetego projektem w skali 1:500
Ustalenia dotyczace rozwigzanh projektowych oraz zakresu opracowania dokonane

Z Inwestorem

Branzowe warunki techniczne wydane przez instytucje zarzgdzajace sieciami uzbrojenia
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie wykonane przez projektantow
Inwentaryzacja istniejacych urzgdzen drogowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM 1997r.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — ,Transprojekt” Warszawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkOw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
Kopia mapy zasadniczej poswiadczona w dniu 28.02.2013r. za zgodnos¢ z oryginatem
przyjetym do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

3.2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowlany branzy drogowej na budowe $ciezki rowerowej w
ul. Witosa na odcinku od ul. Nowa Krepa do ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Zakres opracowania obejmuje :

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie koryta pod nawierzchnie sciezki,

- budowe nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,

- odwodnienie jezdni powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej,



3.3. lIstniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji stanowi pas drogowy ul. Witosa, wyznaczony geodezyjnie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Nowa Krepa do skrzyzowania z ul. Grabowska , potozonej w
zachodniej czesci miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Teren przylegty do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 stanowi krawedz istniejgcego chodnika z kostki
brukowej betonowej przy skrzyzowaniu z ul. Grabowska. Koniec opracowania w km 0+336,50
stanowi krawedz istniejacego chodnika w ul. Nowa Krepa.

W obszarze projektowanej sciezki wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

kanalizacyjna i wodociggowa, gazowa, energetyczna linia kablowa i napowietrzna nN.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu pokazano zakres budowy i elementy
geometryczne w planie.

3.4.1. Zalo zenia projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano:
- Sciezke rowerowg o szerokosci 2,50 m.
- pochylenie poprzeczne - 2% w kierunku jezdni.

3.4.2. Rozwi gzania projektowe

Projektowana sciezka przebiega w pasie drogowym wyznaczonym geodezyijnie.
taczna dlugosc¢ projektowanego odcinka $ciezki rowerowej wynosi 336,50 m .
Rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr 1.

3.4.3. Profil podtu zny

Niwelete Sciezki zaprojektowano rownolegle do poziomu istniejgcej jezdni ulicy Witosa, z
nawigzaniem wysokosciowym do poziomu istniejgcego kraweznika.
Elementy niwelety przedstawiono na rysunku nr 2.

3.5. Wplyw budowy na s$rodowisko.
Planowana budowa $ciezki rowerowej w ulicy Witosa nie narusza jakichkolwiek débr
materialnych, dobr kultury, cennych wartosci przyrodniczych i zasobow naturalnych.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary lub obiekty objete formami ochrony przyrody.

3.6. Konstrukcje nawierzchni

3.6.1. Nawierzchnia $ciezki rowerowej

3 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o uziarnieniu 0-6,3 mm
wedtug PN-S-96025:2000

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie wedlug PN-S-06102

15 cm - warstwa odcinajgca z piasku o k> 8m/dobe

3.6.3. Krawezniki i obrzeza

a/ obramowanie $ciezki przylegajacej do jezdni - istniejace krawezniki betonowe uliczne
b/ obramowanie sciezki przylegajacej do zieleni lub ogrodzen - opornik betonowy
12x25 cm ustawiony na tawie zwyktej z betonu cementowego B-15 (C12/15)



Spoiny kraweznikéw i obrzezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.
Konstrukcje powyzsze przedstawiono na rysunku przekrojow normalnych - rys. nr 3

3.7. Odwodnienie

Odwaodnienie $ciezki zapewniono poprzez zaprojektowanie spadkow podtuznych i
poprzecznych , odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni odwadnianej nastapi do
istniejgcych wpustow deszczowych umieszczonych w nawierzchni jezdni.

3.8. Uzgodnienia

Uzgodnienia wydane przez zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia podziemnego sg zatgczone do
niniejszego opisu technicznego, w trakcie robo6t nalezy bezwzglednie stosowac sie do
zapisoéw w nich zawartych, zwlaszcza :

1.

2.

Uwagi zawarte w uzgodnieniu nr TTI/BL/2173/2013 z dnia 02.05.2013r. wydanym przez
WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Ostrowie WIkp

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu korytowania pod nawierzchnie,
I krawezniki - punkt 5 pisma uzgadniajgcego nr TE.12-5000-100812/13, wydanego przez
Wielkopolskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu ul.
Majkowska 9, 62-800 Kalisz tel. 62 7685600,

. W poblizu czynnych kabli nN prace zwigzane z robotami ziemnymi prowadzi¢ recznie pod

nadzorem pracownika RD Ostrow WIkp - pismo uzgadniajgce nr RD2/MMD/MD/2544/ 2013
z dn. 14.05.2013r. wydane przez Energa - operator O/Kalisz

3.9. Ewidencja gruntow

Zakres inwestycji usytuowany jest na dziatkach: 114/2, 73/1, 115/1 , obreb 0025 Ostréw
Wielkopolski

Wymienione dziatki zaznaczono na mapie ewidencyjnej wydanej w dniu 06.06.2013r. przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim.
Zgodnie z zataczonymi do projektu wypisami z rejestru gruntéw wiascicielem wymienionych
wyzej dziatek jest Miasto Ostrow Wielkopolski.

Kopia mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntéw stanowig zatgczniki do projektu
budowlanego.



