Kosztorys ofertowy

ul. Witosa
Sciezka roswerowa

Lp. Nr Opis Jedn. llos¢ Cena |Wartos¢
spec.techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa $ciezki rowerowej w ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Nowa
Krepa do ul. Grabowskiej

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 | Wytyczenie trasy i puntow km 0.350
dl wysokos$ciowych
2 | D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 12.500
d.1 brukowej betonowej, na wjezdzie na
dziatke nr 100,
3 | D-01.02.04 | Reczne rozebranie kraweznikéw na m 13.000
d.1 rozbieranym wjezdzie na dziatke nr
195/17
4 | D-01.02.04 A Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2 34.500
dl bitumicznej gruboéci 5 cm na wjezdzie na
dzialke nr 195/17
5 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu samochodami m3 2.500
d.1 samowytadowczymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odl. 5 km
2 ROBOTY ZIEMNE
6 | D-02.01.01 | Roboty ziemne mechaniczne na odktad w | m3 50.500
d.2 pasach zieleni - wg tabeli objetosci robot
ziemnych
7 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie, z m3 231.200
d.2 wywiezieniem na odl. do 5 km - wg tabeli
objetosci robét ziemnych
8 Formowanie i zageszczanie nasypow z m3 50.500
d.2 ziemi uprzednio zmagazynowanej na
hatdach
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -S8CIEZKA
9 | D-02.01.01 | Wykonanie rowka pod oporniki i tawy m 680.000
d.3 betonowe, z wywiezieniem ziemi na
odlegtos¢ 5 km
10 | D-08.01.01 | tawy z betonu B15 pod oporniki 12x25 m3 13.600
d.3 cm.
11 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach | m 680.000
d.3 12x25 cm, na podsypce cementowo-

piaskowe;j
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Uzupetnienie kraweznika betonowego
20x30 cm, wraz z fawg betonowg z
oporem, przy dziatce nr 195/17

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. 1l-IV. Po robotach ziemnych i
rozbioérkowych.

Warstwa odcinajgca z piasku grubosci 15
cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15 cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-asfaltowa, przy
$redniej grubosci 5 cm, pod warstwe
$cieralng na wjezdzie na dziatke nr
195/17

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo -
grysowej SMA grubos¢ warstwy
$cieralnej po zageszczeniu 3 cm,

ROBOTY POZOSTALE

Plantowanie poboczy w granicach pasa
drogowego.

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

OZNAKOWANIE PIONOWE

Stupki do znakéw drogowych: z rur
stalowych o $rednicy 70 mm

Znaki drogowe okragte o $rednicy 80 cm

Stupki przeszkodowe U-12c¢ stalowe o
Srednicy 120 mm

opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robét

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
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