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Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+046.91

ul. Arciszewskiego, km=0+000.00

Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+124.41

ul. Kąckiego, km=0+000.00

Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+139.02

ul. Ducha, km=0+000.00

Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+064.03

ul. Dubiskiego, km=0+000.00

iatniejący opornik do rozbiórki

kostkę przełożyć do poziomu projektowanego

regulacja wysokościowa chodnika
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Przebudowa

ul. Czerwonych Kosynierów

w Ostrowie Wielkopolskim
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inż. Rafał Bober
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Marcin Kasałka

ul. Staroprzygodzka 25 , 63-400 Ostrów Wielkopolski
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Uprawniony do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

Miejski Zarząd Dróg

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Tomasz Dryjański

PLAN SYTUACYJNY

3.0

Legenda:

oś drogi

remont - regulacja wysokościowa jezdni

obrzeże betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm 

krawężnik betonowy 15x22 cm

ściek międzyjezdniowy 30 cm

spadki poprzeczne nawierzchni

wymiary

11,6

R6

promienie łuków

krawężnik betonowy 30x20 cm

 do przełożenia - dł. 12,0 m

opis projektowanych elementów

A
A

miejsca przekrojów normalnych

2

%

wpust deszczowy z przykanalikiem

rura i studnia kanalizacji deszczowej

granice pasa drogowego

numery działek

remont -  regulacja wysokościowa chodnika

jezdnia -  betonowa kostka brukowa

remont - odtworzenie naw. bitumicznej


