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Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+046.91
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Skrzyżowanie
ul.Czerwonych Kosynierów, km=0+064.03

ul. Dubiskiego, km=0+000.00
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Istniejąca studnia rewizyjna zabudowana

na kanale deszczowym w ul. Bema

zlokalizowana na skrzyżowaniu z ul. Czerwonych

Kosynierów, o rzednych 134,01/132,75.
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kanalizacja deszczowa_odc.1ul. Czerwonych Kosynierów

kanalizacja deszczowa_odc.2ul. Czerwonych Kosynierów

Istniejąca studnia rewizyjna zabudowana

na kanale deszczowym w ul. Chłapowskiego

zlokalizowana na skrzyżowaniu z ul. Czerwonych

Kosynierów, o rzednych 134,92/133,32.
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Podłączenie istniejącego kanału deszczowego

zlokalizowanego w ul. Ducha do projektowanego

kanału deszczowego w ul. Czerwonych Kosynierów

Podłączenie istniejącego kanału deszczowego

zlokalizowanego w ul. Dubiskiego do projektowanego

kanału deszczowego w ul. Czerwonych Kosynierów
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PLAN SYTUACYJNY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

rura i studnia projektowanej kanalizacji deszczowej

projektowany wpust / przykanalik

rura kanalizacji deszczowej przewidzianej do remontu

- sieć energetyczna

- sieć wodociągowa

- sieć telefoniczna

- kanalizacja sanitarna

- gazociąg

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Legenda:

oś drogi

obrzeże betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm 

krawężnik betonowy 15x22 cm

ściek międzyjezdniowy 30 cm

granice pasa drogowego

numery działek

jezdnia -  betonowa kostka brukowa
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