PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

Przekroj A-A
istniejgca jezdnia z proj. chodnikiem
. szerokos$c zmienna
1 istniefaca jezdnia 1 chodnik 1
. 0,15 . 0.08
’ pas ruchu Tk’ chodnik of
Istniejacy kraweinik betonowy 15x30x100 cm
! | Sclek z bet. kostki brukowej (20 cm)
W,, obrzeze betonowe 8x30x100 cm
g na podsypce cem.-piask.
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1. Konstrukcja istniejacej jezdni

granica pasa
drogowego

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 ¢m

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPaogr.10cm

Przekréj B-B
istniejaca jezdnia z proj. zjazdem do posesiji

. szeroko$c zmienna
’ istniejqca jezdnia 7 zjazd 7
. 0.15 . 0.12
’ pas ruchu Tk’ zjazd “op
istniejacy kraweinik betonowy (obnizony) 15x30x100 cm
i $ciek z bet. kostki brukowej (20 cm)
3. opornik betonowy 12x25x100 ¢m
” 1 na tawie betonowej z oporem (10 cm)
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1. Konstrukcja istniejace] jezdni

granica pasa
drogowego

1. Warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3¢em

3. Podbudowa z betonu C8/10 - gr 20 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10

SZCZEGOL A
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1. Obrzeze betonowe 8x30 ¢m

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

konstrukcja chodnika

SZCZEGOL B
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1. Opornik betonowy 12x25 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

konstrukeja zjazdu

istniejaca naw. gruntowa

SZCZEGOL C

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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istn. konstrukcja jezdni

istn. konstrukcja $cieku

konstrukcja chodnika

kr - krewgnik betonowy
op - opomik betonowy
ob - obrzeZe betonowe
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