
Kosztorys ofertowy 

ul. Hallera chodnik  
strona północna 



L
p. 

Nr 
spec.te

chn. 

Opis Je
dn. 
mi
ary 

Ilość Ce
na 
zł 

Wart
ość 
zł 

(5 x 
6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Roboty rozbiórkowe 

1 
d.
1 

D-
08.01.
01 

Ręczne 
rozebranie 
nawierzchni 
z klinkieru na 
podsypce 
piaskowej - 
kostka 
betonowa 

m2 17+1.5+1.5+6 = 26.00     

2 
d.
1 

D-
08.01.
01 

Rozebranie 
chodników z 
płyt 
betonowych 
o wymiarach 
35x35x5 cm 
na podsypce 
piaskowej 

m2 5+1+3+12+12.5 = 33.50     

3 
d.
1 

D.01.0
2.04 

Transport 
gruzu z 
terenu 
rozbiórki 
przy 
ręcznym 
załadowaniu 
i 
wyładowaniu 
samochode
m 
skrzyniowym 

m3 26*0.08+33.5*0.05 = 3.76     

2   Krawężniki 

4 
d.
2 

D-
01.02.
04 

Mechaniczn
a rozbiórka 
krawężników 
wraz z ławą 

m 2*6 = 12.00     

5 
d.
2 

D-
08.01.
01 

Ława pod 
krawężniki 
betonowa z 
oporem - 
beton klasy 
C12/15 

m3 0.04*12 = 0.48     

6 
d.
2 

D-
08.01.
01 

Krawężniki 
betonowe 
wystające o 
wymiarach 
15x30 cm na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej - 
obniżenie na 
przejściach 
dla pieszych 

m 12     

3   Wjazdy 



7 
d.
3 

D-
02.01.
01 

Roboty 
ziemne 
wykonywane 
koparkami 
podsiębierny
mi wraz z 
transportem i 
zagospodaro
waniem 
urobku przez 
Wykonawcę 

m3 120.2*(0.08+0.03+0.2) = 37.26     

8 
d.
3 

D-
08.01.
01 

Ława pod 
krawężniki 
betonowa z 
oporem - 
beton klasy 
C12/15 
(0,047m3/m
b) 

m3 0.047*134.4 = 6.32     

9 
d.
3 

D-
08.01.
01 

Krawężniki 
betonowe 
wtopione o 
wymiarach 
12x25 cm na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej - 
połączenie 
nawierzchni 
bitumicznej i 
kostki 
betonowej 

m 7.3+6.5+12+7+6.4+7+10.8+6.6+6.4+6.7+10.2+6.7+12+
7.5+7+7.6+6.7 = 134.40 

    

1
0 

d.
3 

D-
04.01.
01 

Profilowanie 
i 
zagęszczani
e podłoża 
wykonywane 
w gruncie 
kat. II-IV pod 
warstwy 
konstrukcyjn
e 
nawierzchni 

m2 120.2     

1
1 

d.
3 

D-
04.04.
02 

Podbudowy 
z betonu 
C8/10 gr. 
20cm 

m2 120.2     

1
2 

d.
3 

D-
05.03.
23a 

Warstwa 
ścieralna z 
betonowej 
kostki 
brukowej 
szarej gr.8 
cm na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej gr. 
3cm 

m2 6.1+5+14.5+6+4.8+6+11.1+5.2+4.9+5.3+9.5+5.3+12.5
+6.6+5.9+6.2+5.3 = 120.20 

    

4   Chodnik 



1
3 

d.
4 

D-
02.01.
01 

Roboty 
ziemne 
wykonywane 
koparkami 
podsiębierny
mi wraz z 
transportem i 
zagospodaro
waniem 
urobku przez 
Wykonawcę 

m3 504.8*(0.08+0.05+0.10) = 116.10     

1
4 

d.
4 

D-
08.01.
01 

Obrzeża 
betonowe o 
wymiarach 
30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej 

m 27+33 = 60.00     

1
5 

d.
4 

D-
04.01.
01 

Profilowanie 
i 
zagęszczani
e podłoża 
wykonywane 
w gruncie 
kat. II-IV pod 
warstwy 
konstrukcyjn
e 
nawierzchni 

m2 504.8     

1
6 

d.
4 

D-
04.06.
01 

Kruszywo 
stabilizowan
e cementem 
Rm=1,5 
MPa o gr 10 
cm 

m2 504.8     

1
7 

d.
4 

D-
05.03.
23a 

Warstwa 
ścieralna z 
betonowej 
kostki 
brukowej w 
szarej o gr. 8 
cm na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej 
1:4 gr. 5cm 

m2 35+12.2+7.3+42+25.6+25+24.5+34.3+44.8+12.5+17.8
+23.5+14.1+22+32.7+66+5.5+60 = 504.80 

    

5   Oznakowanie poziome i pionowe 

1
8 

d.
5 

D-
07.02.
01 

Pionowe 
znaki 
drogowe - 
słupki z rur 
stalowych 

szt
. 

4     



1
9 

d.
5 

D-
07.02.
01 

Pionowe 
znaki 
drogowe - 
znaki 
zakazu, 
nakazu, 
ostrzegawcz
e i 
informacyjne 
o pow. do 
0.3 

szt
. 

4     

2
0 

d.
5 

D-
07.01.
01 

Oznakowani
e poziome 
jezdni farbą 
chlorokaucz
ukową - linie 
na 
skrzyżowani
ach i 
przejściach 
dla pieszych 
malowane 
mechaniczni
e 

m2 5*4*0.5*2 = 20.00     

2
1 

d.
5 

D-
07.01.
01 

Oznakowani
e poziome 
jezdni farbą 
chlorokaucz
ukową - 
strzałki i inne 
symbole 
malowane 
ręcznie 

m2 2*0.5*0.75*2 = 1.50     

6   Obsługa gedezyjna 

2
2 

d.
6 

D-
01.01.
01 

Inwentaryza
cja 
powykonawc
za całości 
robót 

szt
. 

1     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   

Podatek VAT   

Ogółem wartość kosztorysowa robót   

Słownie:  

 


