
2
%

2
%

g

a

z

o

c

i
ą

g

 
w

y

s

o

k

i
e

g

o

 
c

i
ś

n

i
e

n

i
a

5
,
5

5
,
5

1

6

,
2

2

0

D
-
6
b
 
/
P

R
O

J
/

D
-
6
b
 
/
P

R
O

J
/

P
-
1
4

l
=

2
.
5
m

b

O
n
a
k
o
w

a
n
i
e
 
w

g
 
P

r
o
j
e
k
t
u

O
r
g
a
n
i
z
a
c
j
i
 
R
u
c
h
u
 
-
 
u
l
.
 
W
i
ś
n
i
o
w
a

O
n
a
k
o
w

a
n
i
e
 
w

g
 
P

r
o
j
e
k
t
u

O
r
g
a
n
i
z
a
c
j
i
 
R
u
c
h
u
 
-
 
u
l
.
 
W
i
ś
n
i
o
w
a

0+000

0+100

0+200

0+251

D
-41 /P

R
O

J/

D
-
4
a
 
/
P

R
O

J
/

PLAN SYTUACYJNY

2.0

Legenda:

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

zjazdy - bet. kostka brukowa

ciąg pieszo-jezdny - bet. kostka brukowa 

obrzeże betonowe 8x30

chodnik - bet. kostka brukowa

skrzyżowanie zgodnie z projektem

przebudowy ulicy Wiśniowej

opornik betonowy 12x25

granice pasa drogowego

Przebudowa ul. Jagodowej

w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Zarząd Dróg

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrów Wielkopolski

PROJEKTANT

ASYSTENCI

inż. Rafał Bober

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

mgr inż. Tomasz Dryjański

P.P.I.D. KASAŁKA

ul. Staroprzygodzka 25,

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 607 335 657, 505 281 941

- znak pionowy projektowany

- znak poziomy projektowany

- znak pionowy istniejący

- znak pionowy istniejący 

             po przestawieniu

- znak pionowy istniejący 

             do likwidacji

P-4

l=20.0

- znak poziomy istniejący

P-4


