
 

 

 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
 

 
Obiekt budowlany : "Budowa  ci ągu pieszo-jezdnego z odwodnieniem  
na ul. Odległej w  Ostrowie Wielkopolskim" 
 

    
1. Przedmiot inwestycji 
 

Opracowanie niniejsze obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz  
z przykanalikami,  słuŜącego odwodnieniu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego  
ul. Odległej w Ostrowie Wielkopolskim. 
 
Opracowanie obejmuje: 

- rozwiązania geometryczne w planie, 

- ukształtowanie wysokościowe terenu 

- budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, 

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. 

   

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

Obszar objęty opracowaniem stanowi pas drogowy ul. Odległej połoŜonej w dzielnicy 
Zębców , w Ostrowie  Wielkopolskim. 

Projektowany odcinek ulicy ma swój początek na skrzyŜowaniu z ul. Zapiecek a koniec 
stanowi granica działki nr 75 przy posesjach  nr 11 i 12, stanowiących koniec  odcinka 
ulicy bez przejazdu. Projektowana ulica Odległa  objęta opracowaniem spełnia funkcję 
ulicy dojazdowej do posesji. 
Pas drogowy wyznaczony geodezyjnie posiada szerokość 10 m , obecnie nie urządzo-
ny, o nawierzchni gruntowej. 
Przyległy do pasa drogowego teren stanowi zabudowa jednorodzinna. 
W pasie drogowym występują sieci uzbrojenia podziemnego: wodociągowa, telekomu-
nikacyjna, napowietrzna linia energetyczna , kanalizacja sanitarna φ 160 i 200 mm, 
 oraz sieć gazowa.  

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 

Projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne z  Rozp. Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: 
 

  - klasa techniczna - D 
  - kategoria ruchu - KR2 
  - prędkość projektowa - 30 km/h 
  - szerokość pieszo-jezdni - 2 pasy x 2,5 m = 5,0 m 
 

Rozwiązania geometryczne przedstawiono na rys. nr 1. 
 



 

 

 
 
Projekt obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 
 i wpustami deszczowymi. 
Przyłącze  zaprojektowano w technologii rur PCV-U klasy S z rur kielichowych  φ 200 
mm wraz z systemem przykanalików i wpustów deszczowych.  
Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej studni φ 1000 mm, zabudowanej na 
istniejącym kanale deszczowym  w ul. Zapiecek.  
 

 4. Wpływ rozbudowy ulicy na środowisko 

 
Rodzaj projektowanej inwestycji nie narusza  dóbr kultury, cennych wartości przyrod- 
niczych oraz zasobów naturalnych. 

Na rozpatrywanym  terenie nie występują obszary lub obiekty objęte  formami ochrony 
przyrody. 

 
5. Zagro Ŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników  
 
Nie występują zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projekto-
wanej inwestycji. 
 
6. Odwodnienie 
 
Odwodnienie jezdni zapewniono poprzez zaprojektowanie normatywnych spadków 
 poprzecznych i podłuŜnych nawierzchni , odprowadzenie wody deszczowej z po 
wierzchni  odwadnianej nastąpi do projektowanych wpustów deszczowych  
umieszczonych w nawierzchni  jezdni. 
Odpływ wód następować będzie , na odcinku od 0+000 do 0+065,00, do projektowanej 
kanalizacji deszczowej i dalej do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Zapiecek . 
Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu ulicy na odcinku od km 0+065 - 0+114,0 
oraz poziomu kanału w ul. Zapiecek, nie ma moŜliwości odprowadzenia opadów do tego 
odbiornika. W związku z tym zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych do ziemi, 
poprzez komory drenaŜowe wykonane z tworzywa sztucznego. 

 
7. Ewidencja gruntów 
 
Zakres przebudowy ulicy usytuowany jest na zlokalizowanej w obrębie 0139 Ostrów Wiel-
kopolski na działce nr : 75. 
Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów stanowią załącznik do projektu. 

 

 


