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cigg pieszo - jezdny
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Sciek w osi jezdni z dwdch rzedow kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z befonu o wytrzymaltosci
C 12715 wilosci 0.05 m* na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.07 m® na 1 mb fawy.

Podfoze grunfowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 i grubosci 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa)

Podfoze gruntowe
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdéch rzedoéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m?® na 1 mb fawy.

Podfoze grunfowe

Szczegot "B" i

Kostka brukowa - befonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 15 cm.

Podfoze grunfowe

Szczegot "C"
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Kraweznik befonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymaltosci
C 12115 wilosci 0.07 m* na 1 mb fawy.
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Sciek w osi jezdni z dwdch rzedéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementfowa 1:4 grubosci 5 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.05 m® na 1 mb fawy.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 i grubosci 20 cm.

PodfoZe grunfowe

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa)

Podfoze grunfowe
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Zamawiajgcy:

MIEJSKI
UL. ZAMENHOFA 2B,

ZARZAD DROG
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 i grubosci 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa)

Jednostka projektowa:

MARIA KATTNER "PMD"
UL. CYPRYSOWA 2,  64-130 DABCZE ﬂ

Podfoze grunfowe

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: Nawierzchnia ciggu pieszo - jezdnego na ul. Przymiejskiej

w Ostrowie Wielkopolskim - od ul. Orzechowej w kierunku ul. Poznanskiej

Obiekt budowlany: Ulica Przymiejska w Ostrowie Wielkopolskim

- od ul. Orzechowej w kierunku ul. Poznanskiej.

Nazwa opracowania:

ROBOTY DROGOWE

Branza: Tom:

DROGOWA .
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