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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku

od ul. Siewnej do ul. Wloscianskiej po stronie zachodniej

1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1.  Uprawnienia budowlane

// WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku

od ul. Siewnej do ul. Wloscianskiej po stronie zachodniej

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnogéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemam1 i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy%a(czenlem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku

od ul. Siewnej do ul. Wioscianskiej po stronie zachodniej

1.2. Whpis do Izby Inzynierow

P OLSKA
| z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan2013-01-03
ZASWIADCZENIE

e
PANPANT oo ki

_ ul. Wroctawska 260/2

[BIS08 ZAMIBSZKARIA: g b e e
851400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP’B°’1435/03 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 23U

do dnia 201312'31 ......................................................................................

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budowrjctwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku
od ul. Siewnej do ul. Wloscianskiej po stronie zachodniej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy chodnika w miescie Ostrow Wielkopolski.
W ramach projektowanych robot w obszarze objetym rozbudowg wykonane zostang:

— chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego,

zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego,

— ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych,

— wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku dlugosci okoto 66 m
1 szerokosci 1,5 m,

— rozbiorka istniejagcych nawierzchni zjazdow.

Docelowo na rozbudowanym odcinku drogi wykonane zostanie oznakowanie poziome jak

| pionowe organizujace zaréwno ruch pieszych jak i pojazdow mechanicznych.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany chodnik przebiega¢ bedzie wzdluz prawej krawedzi jezdni ulicy Rataja w
Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku o dlugosci 144m od skrzyzowania z ulica Siewng do
skrzyzowania z ulica Wtoscianska.

Na odcinku objetym opracowaniem obecnie znajduje si¢ droga o nawierzchni bitumiczne;j,
bez wydzielonych chodnikéw, a wzdluz krawedzi usytuowane sg ogrodzenia posesji prywatnych
oraz zjazd o nawierzchni bitumicznej.

Szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem wynosi 5,7-8,3 m,
a otoczenie drogi stanowig tereny mieszkalne z zabudowa jednorodzinng i ushugowa oraz dziatki
niezagospodarowane.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdhuz krawedzi jezdni usytuowane s3:

— krawezniki betonowe,

— ogrodzenia dzialek gruntowych,

— utwardzona kamieniem rzecznym skarpa na dz. 14/2 oraz 14/4,
— zjazd o nawierzchni bitumicznej,

— fragmentaryczne pobocza gruntowe porosnigte trawg (szerokos¢ 0,1-0,3 m).
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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku
od ul. Siewnej do ul. Wloscianskiej po stronie zachodniej

W pasie drogowym po stronie projektowanego chodnika znajduje si¢ uzbrojenie podziemne
w postaci linii: teletechnicznej, energetycznej, wodociagowej, gazowej oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego nie jest dostateczna na przeprowadzenie przewidzianej

niniejszym projektem rozbudowy, w zwiazku z tym zachodzi konieczno$é przeprowadzenia

wykupdw dziatek 1 wyznaczenia nowych granic pasa drogowego.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1.Parametry techniczne chodnika

Szerokos¢ projektowanych zjazdow — zmienna, dobrana indywidualnie dla kazdej z poses;ji.

Szerokos¢ projektowanego chodnika — 1,6+2,0 m (zgodnie z planem sytuacyjnym).

Rozwiazania sytuacyjne

Dhugos¢ budowanego chodnika wynosi okoto 144 m. Poczatek kilometracji projektowanego
chodnika przyjety zostal przy skrzyzowaniu z ulicg Siewng, a koniec przewidziano przy
skrzyzowaniu z ulica Wloscianska. W obrebie tego skrzyzowania zaprojektowane zostanie
przejscie dla pieszych przez drogg gminng, ktdre polaczy projektowany chodnik z chodnikiem
juz istniejagcym 1 umozliwi kontynuacje ruchu pieszych.

Rozbudowa projektowanego odcinka drogi obejmowac bedzie remont nawierzchni jezdni
na odcinku okolo 66 m i szerokosci 1,5 m — na dlugosci od dz. nr 9/2 (km 0+078,00) do
skrzyzowania z ulica Wtos$cianska (km 0+143,30).

Jezdnia wzdluz odcinka objetego niniejszym opracowaniem posiada¢ bedzie przekroj typu
ulicznego i po prawej stronie ograniczona zostanie kraweznikami betonowymi 15x30 cm oraz
15x22 cm.

W obszarze skrzyzowania z ulica Wtloscianskg krawedzie drogi ograniczone zostang
kraweznikiem betonowym na szerokosci projektowanego chodnika (przejs¢ dla pieszych) za
pomoca wytukowan o promieniach R=6,0 m oraz R=2,0 m.

Zjazdy posiada¢ beda nawierzchnie z betonowej kostki bukowej, ograniczone zostang
opornikiem betonowym 12x25cm. Zjazd indywidualny do dziatki ew. nr 10 wykonany zostanie
ze skosami 1:1. Doktadne wymiary i lokalizacj¢ zjazdéw przedstawia plan sytuacyjny.

Spadek podtuzny jezdni jest wigkszy niz 0,5%, stad nie zachodni potrzeba budowy $ciekoéw
przykraweznikowych.
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Rozbudowa ul. Rataja w Ostrowie WIkp. - wykonanie chodnika na odcinku

od ul. Siewnej do ul. Wloscianskiej po stronie zachodniej

Doktadny uktad geometryczny budowanego chodnika wzdluz osi jezdni ulicy Rataja

przedstawia plan sytuacyjny i tab. 1.

Tabela 1. Zestawienie danych geometrii poziomej projektowanej niwelety chodnika poprowadzonej po osi jezdni

GEOMETRIA POZIOMA NIWELETY CHODNIKA PRZY UL. RATAJA

o | ops | P | Poutko | PGS | Woptladne | Wplesint | | ar | bkt |
[m] E?lnei [m] [m] [m] [m] delta centralny
1 | Linia | 18.377 | 0+000.00 | 0+018.38 (g’gfggg;fgfé g’gfgggsggf%
2 | Krzywa| 24.467 | 0+018.38 | 0+042.84 (5367520355381504575) ggfggf;;ﬁ% 184.626 | 7.5930 ggfgffgggf% 0.405
3 | Linia | 21.269 | 0+042.84 | 0+064.11 (g’ggggf;;ﬁ% ggfgggg&fg
4 |Krzywa | 28.265 | 0+064.11 | 0+092.38 ggfgggsgggg (5?’32()5237791725) 141653 | 11.4326 gggggggﬁ% 0.704
5 | Linia | 24.790 | 0409238 | 0+117.17 gggggﬁ%ﬁ; ggfggfg?g%
6 |Krzywa| 1572 | 0+117.17 | 0+118.74 ggfggfg;ﬁé ggfggfjfggg 141,653 | 0.6359 (53672821:39755?743?5) 0.002
7 | Linia | 20312 | 0+118.74 | 0+139.05 ggfggfﬁfggg ggfggggﬁfg&
8 |Krzywa| 4.868 | 0+139.05 | 0+143.92 ggggggg:@é ggfgggffgg 141653 | 1.9690 (536728205291341931351) 0.021
9 | Linia | 3.049 | 0+143.92 | 0+146.97 ggfgggffgg ggfgggfégf;

Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie pasa drogowego odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejace w drodze wpusty

deszczowe i kanalizacje deszczowa.

2.4,

Chodnik — 286,3 m’
Zjazdy — 33,4 m?
Jezdnia (remont) — 98,0 m?

2.5.

Zestawienie powierzchni

2.5.1. Projektowana niweleta

Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

Projektowana niweleta chodnika przy drodze gminnej (ul. Rataja) zostata ustalona w

oparciu o rzedne istniejacego terenu oraz rzgdne istniejacej drogi (mierzone w osi) o nawierzchni

bitumicznej.

Ze wzgledu na te uwarunkowania oraz hipsometri¢ terenu wzdhuz odcinka objetego

niniejszym opracowaniem, chodnik posiada¢ bedzie spadki podluzne i zalamania zgodne z

Projekt budowlany - wykonawczy
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niweletg istniejacej jezdni. Najwyzszy punkt (142,14 m n.p.m.) osi istniejacej jezdni na odcinku
objetym niniejszym projektem znajduje si¢ na poczatku opracowania (km 0+000,00). Najnizszy
punkt (141,00 m n.p.m.) natomiast znajduje si¢ w koncowym odcinku, przy skrzyzowaniu z
ulicag Wtoscianskg (km 0+129,22).

Poniewaz na projektowanych odcinkach spadek podiuzny jest wigkszy niz 0,5%, dlatego tez
nie projektuje si¢ scieku przykraweznikowego.

Doktadng geometri¢ pionowa projektowanego chodnika, w oparciu o istniejgcag niwelete

jezdni przedstawia profil podtuzny oraz tabela numer 2.

Tabela 2. Zestawienie danych geometrii pionowej projektowanej niwelety chodnika poprowadzonej po osi jezdni

GEOMETRIA PIONOWA NIWELETY CHODNIKA PRZY UL. RATAJA
Pikieta punktu Rze¢dna punktu
Odcinek przeciecia przeciecia Nachylenie stycznej A (zmiana nachylenia)
[m] [mn.p.m]

1 0+000.00 142.146

2 0+070.00 141.389 -1.08% 0.42%

3 0+129.16 141.000 -0.66% 0.72%

4 0+146.97 141.012 0.07%

2.5.2. Przekroje poprzeczne

Projektowang nawierzchni¢ chodnika nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2% w
kierunku kraweznika. Dowigzanie chodnika do istniejacego terenu wykonaé ze spadkiem 1:2.

Doktadne uksztaltowanie poprzeczne przedstawia plan sytuacyjny oraz przekroje
poprzeczne.

2.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

W ramach opracowania zaprojektowano chodnik i zjazdy o nawierzchniach z betonowej
kostki brukowej, ponadto przewidziano remont fragmentu istniejacej jezdni.

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

chodnik
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ry,=1,5 MPa — gr. 10 cm

Projekt budowlany - wykonawczy str. 9
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zjazdy
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm

2.6.2. Elementy jezdni

Prawa krawedz jezdni ograniczona zostanie za pomoca kraweznikow betonowych typu
lekkiego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 wyniesionych 12 cm ponad
nawierzchni¢ jezdni oraz kraw¢znikiem betonowym 15x22 c¢cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15 wyniesionym na 4 cm wzdhuiz zjazdow indywidualnych oraz 1 cm ponad
nawierzchni¢ jezdni wzdtuz przej$¢ dla pieszych.

Zjazdy indywidualne ograniczone zostang za pomoca opornikow betonowych 12x25 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Powierzchnie chodnikow ograniczone zostang za pomoca obrzezy betonowych 8x30 cm

na podsypce cementowo-piaskoweyj.
2.7. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

2.8.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

2.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla s$rodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko oraz higieng i ochron¢ zdrowia.
W wyniku rozbudowy poprawie ulegnie komfort podrézowania i bezpieczenstwo w ruchu

pieszych 1 pojazdow.
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2.11. Tabela robot ziemnych

.. ..| Objetos¢ do . ... | Skum. | Skum. obj. do .| Skum.

Pikieta % Oz)iecti(z)tsc _Lpl(in()ﬂgg_ wv?)sflf::;ia w?:(:fnti(:eslfia M p_g_onowm: o jykpugl.liigiéi obj.
(m) (m) wy orzysstanla (m) (M) ciecia wykorzysstanla () &tgo

(m°) (m’) (m°) (m?)

0+000.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00
0+005.00 0.81 3.71 3.71 0.00 0.00f 371 371 0.00] 3.71
0+010.00 0.87 4.19 4.19 0.00 0.00f 7.91 7.91 0.00| 7.91
0+015.00 0.92 4.47 4.47 0.00 0.00( 12.37 12.37 0.00| 12.37
0+020.00 1.06 4.94 4.94 0.00 0.00( 17.31 17.31 0.00| 17.31
0+025.00 0.93 4.86 4.86 0.00 0.00| 22.18 22.18 0.00| 22.18
0+030.00 1.03 4.77 4.77 0.00 0.00( 26.95 26.95 0.00| 26.95
0+035.00 1.02 5.01 5.01 0.00 0.00( 31.96 31.96 0.00| 31.96
0+040.00 0.93 4.77 4.77 0.00 0.00( 36.72 36.72 0.00| 36.72
0+045.00 0.91 4.59 4.59 0.00 0.00| 4131 4131 0.00| 41.31
0+050.00 0.90 4.53 4.53 0.00 0.00| 45.85 45.85 0.00| 45.85
0+055.00 0.87 4.43 4.43 0.00 0.00| 50.27 50.27 0.00| 50.27
0+060.00 0.81 4.18 4.18 0.00 0.00| 54.46 54.46 0.00| 54.46
0+065.00 0.72 3.82 3.82 0.00 0.00| 58.28 58.28 0.00| 58.28
0+070.00 1.58 5.96 5.96 0.00 0.00| 64.24 64.24 0.00| 64.24
0+075.00 0.73 5.98 5.98 0.00 0.00| 70.22 70.22 0.00| 70.22
0+080.00 0.61 3.44 3.44 0.00 0.00| 73.66 73.66 0.00| 73.66
0+085.00 0.65 3.24 3.24 0.00 0.00| 76.90 76.90 0.00| 76.90
0+090.000 0.61 3.25 3.25 0.00 0.00| 80.15 80.15 0.00| 80.15
0+095.00 0.65 3.16 3.16 0.00 0.00| 8331 83.31 0.00| 83.31
0+100.00 0.44 2.73 2.73 0.00 0.00| 86.04 86.04 0.00| 86.04
0+105.00 0.42 2.16 2.16 0.00 0.00| 88.19 88.19 0.00| 88.19
0+110.00 0.40 2.06 2.06 0.00 0.00| 90.26 90.26 0.00| 90.26
0+115.00 0.42 2.05 2.05 0.00 0.00 92.31 92.31 0.00] 92.31
0+120.00 0.45 2.16 2.16 0.00 0.00| 94.47 94.47 0.00| 94.47
0+125.00 0.49 2.34 2.34 0.00 0.00| 96.81 96.81 0.00] 96.81
0+130.00 0.46 2.38 2.38 0.00 0.001 99.19 99.19 0.001 99.19
0+135.00 0.30 1.90 1.90 0.00 0.00( 101.09 101.09 0.00] 101.09
0+140.00 0.28 1.46 1.46 0.00 0.00| 102.54 102.54 0.00] 102.54
0+145.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00| 103.26 103.26 0.00] 103.26
Projektant: .........ccoevveneeneeeneincenienens
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