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Lp. Nr 
spec.techn. 

Opis Jedn. 
miary 

Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Roboty rozbiórkowe 

1 
d.1 

D.01.02.04 Usunięcie karpiny po wycince 
drzew- drzewa o średnicy 16-
25 cm 

szt. 10     

2 
d.1 

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie 
piłą nawierzchni bitumicznych 
na gł. 6-10 cm wzdłuż 
krawężnika 

m 173     

3 
d.1 

D-01.02.04 Rozebranie krawężników 
betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-
piaskowej 

m 14+11+78+70 = 173.000     

4 
d.1 

D-01.02.04 Rozebranie ław pod 
krawężniki z betonu 

m3 0.04*173 = 6.920     

5 
d.1 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z 
mas mineralno-bitumicznych 
gr. 12cm mechanicznie 
jezdnia 

m2 20     

6 
d.1 

D.01.02.04 Transport gruzu z terenu 
rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym 
oraz koszt składowania 

m3 13.099     

7 
d.1 

  Rozbiórka ogrodzenie z siatki 
(matarial inwestora - przewóz 
na magazyn lub złomowisko - 
odl. do 3 km) 

m 40     

8 
d.1 

  Przestawienie ogrodzenia z 
siatki 

m 52     

9 
d.1 

  Przestawienie ogrodzenia - 
(płot drewniany- sztachety) 

m 12     

10 
d.1 

  Rozebranie płotu z płyt 
betonowych + wywóz i koszt 
składowania 

m 38     

11 
d.1 

  Przestawienia bramy (z 
prętów metalowych i blachy) 

m 4     

12 
d.1 

  Wykonanie ogrodzenia z płyt 
betonowych 
prefabrykowanych - materiał 
Inwestora 

m 38     

2   Krawężnik 
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13 
d.2 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych 
- trasa dróg w terenie 
równinnym. 

m 190     

14 
d.2 

D-08.01.01 Ława pod krawężniki 
betonowa z oporem - beton 
klasy C12/15 (0,045m3/mb) 

m3 0.045*(114+39+10) = 
7.335 

    

15 
d.2 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 114.000     

16 
d.2 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 8+11.5+4+6.5+9 = 39.000     

17 
d.2 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x22/30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 10     

18 
d.2 

  Remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych 
mieszankami mineralno-
asfaltowymi z obcinaniem 
krawędzi mechanicznie - 
wokół wpustów i częściowo 
przy krawężnikach 

t 1     

19 
d.2 

D-
05.03.05b 

Regulacja pionowa 
studzienek dla kratek 
ściekowych ulicznych 

szt. 2     

3   Chodnik z kostki betonowej 

20 
d.3 

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi 
wraz z transportem i 
zagospodarowaniem urobku 
przez Wykonawcę 

m3 69*2*0.2 = 27.600     

21 
d.3 

D-02.00.01 Zagęszczanie nasypów z 
gruntu sypkiego kat.I-II 
ubijakami mechanicznymi 

m3 63*1.5*0.4 = 37.800     

22 
d.3 

  Zakup i dowóz piaseku na 
wykonanie nasypów km 
0+096 - 0+143 

m3 37.8     

23 
d.3 

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża wykonywane w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 286.1     

24 
d.3 

D-04.05.01 Kruszywo stabilizowane 
cementem Rm=1,5 MPa o gr 
10 cm 

m2 286.1     
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25 
d.3 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-
piaskowej 

m 1.5+7.5+48.5+69 = 
126.500 

    

26 
d.3 

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej grubość 
8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5cm 

m2 17.1+24.5+79.6+28.9+136 
= 286.100 

    

4   Zjazdy z kostki betonowej 

27 
d.4 

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II 
z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. 

m3 33.5*0.3 = 10.050     

28 
d.4 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km 
transportu ziemi 
samochodami 
samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni 
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 
dalsze 4km + koszt 
składowania 

m3 10.05     

29 
d.4 

D-08.01.01 Ława pod krawężniki 
betonowa z oporem - beton 
klasy C12/15 (0,045m3/mb) 

m3 0.042*23 = 0.966     

30 
d.4 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 
wtopione o wymiarach 12x25 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej 

m 9+14 = 23.000     

31 
d.4 

  Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża wykonywane w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 33.5     

32 
d.4 

D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o gr. 15 cm 

m2 33.5     

33 
d.4 

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej grubość 
8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej szarej 

m2 9+24.5 = 33.500     

5   Oznakowanie poziome i pionowe 

34 
d.5 

D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - 
zdjęcie znaków lub 
drogowskazów- 

szt. 5+4 = 9.000     

35 
d.5 

D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - 
słupki z rur stalowych 

szt. 2+9 = 11.000     
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36 
d.5 

D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - 
znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne 
o pow. do 0.3 

szt. 15     

37 
d.5 

D-07.02.02 Oznakowanie poziome jezdni 
farbą chlorokauczukową - 
linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie 

m2 33     

38 
d.5 

D-07.02.02 Oznakowanie poziome jezdni 
farbą chlorokauczukową - 
strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie 

m2 2.81     

6   Inwentaryzacja powykonawcza całości robót 

39 
d.6 

D-01.01.01 Inwentaryzacja 
powykonawcza całości robót 

szt. 1     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   

Podatek VAT   

Ogółem wartość kosztorysowa robót   

Słownie:  

 


