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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonania nawierzchni ciagu pieszo-
jezdnego ulicy Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim - w zakresie przebudowy nawierzchni ciagu
pieszo-jezdnego,

dziatki nr: 43, 63, 83, 84, 108, 109/2 obre¢b 0028 Ostréw Wielkopolski, ark. mapy 1
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami i wytycznymi. Ponadto, o$wiadczam, iz projekt zostal opracowany jako kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-187/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje

Pan
Mirostaw Karolak

magister inzynier budownictwa drogowego
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1953 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0100/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
f.Podstawa do wykonywania samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwylifikagyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...J M.LLL A LA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Karolak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okr@gq ej Komisji Kwalifikacyjnej
Wietkopoisidej izby Inzynietow Budownictwa

aniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Karolak
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Olsztynska 22
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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1.3. ZASWIADCZENIE Z PIIB




Budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
ulicy Slgskiej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUU-GCG-UQA *

Pan Mirostaw Karolak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1987/01
adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 1/7, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.4. OPIS TECHNICZNY
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1.4. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonania nawierzchni ciagu
pieszo-jezdngo ulicy Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim

dzialki nr: 43, 63, 83, 84, 108, 109/2 obrg¢b 0028 Ostréw Wielkopolski, ark. mapy 1

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Droég
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Materiaty wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celéw projektowych,
wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181);
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260 — tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690),

Polskie Normy,

zwiazane Normy Branzowe,

literatura.
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3. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej 1 nawierzchni ciagu pieszo—
jezdnego na ul. Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Ulica Slaska jest droga dojazdowa do posesji potozona w pétnocno—wschodniej czesci
Ostrowa Wielkopolskiego. Teren przylegty do ulicy stanowia dzialki z zabudowa jednorodzinna.
Celem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy obejmujacy budowe:
« ciagu pieszo—jezdnego o szerokosci 6,0 m - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
szarej,
+ kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie).

4. Opis stanu istniejqcego.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje stanowi pas drogowy ul. Slaskiej
o nawierzchni z ptyt betonowych na odcinku pomigdzy skrzyzowaniami z ulicami Olsztynska
1 Kaszubska oraz o nawierzchni gruntowej od skrzyzowania z ulica Kaszubska w kierunku
skrzyzowania z ulica Krakowska. W okresach deszczowych szczegélnie wiosna i jesienia czesé
ulicy o nawierzchni nieutwardzonej jest rozjezdzana i rozmywana, powstaja koleiny btotne
i zastoiska wody.
Projektowana inwestycja miesci si¢ w caloSci w granicach pasa drogowego, wigc nie
wystapita koniecznos$¢ zajecia dodatkowych gruntéw na cele drogowe.
Urzadzenia obce w obrgbie inwestycji stanowi uzbrojenie terenu w postaci takich mediow
jak:
« kanalizacja deszczowa (istniejaca),
+ kanalizacja sanitarna,
+ wodociag,
+ gazociag,
+ siec cieptownicza,
- sieci teletechniczne,
+ sieci energetyczne,
+ siec telewizji kablowe;.

5. Opis projektowanych rozwiqzan.
5.1. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- kategoria drogi — gminna,
« klasa techniczna — D (dojazdowa),
+  predkos¢ projektowa V, — 30 [km/h],

« kategoria ruchu (przyjeta) — KR-2.
5.2. Ciqg pieszo — jezdny w planie.
Projekt ciagu pieszo — jezdnego w ul. Slaskiej stanowi uktad komunikacyjny spetniajacy

warunki techniczne drogi klasy D zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Droga projektowana
jest jako dwukierunkowa o dtugosci catkowitej ok 168mb.

Projektowana os ulicy dostosowano do istniejacych ulic w taki sposéb, aby zminimalizowac
zmiang geometrii jezdni, zakres przebudowy istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu i ogrodzen
oraz zapewni¢ dostgp do wszystkich przylegtych dziatek.

Tabela 1 Zestawienie wspolrzednych elementéw ciagu pieszo — jezdnego w planie
Wspoétrzedne Wspotrzedne
Element trasy Element trasy
X (E) Y (N) X (E) Y (N)
PPTA1 5626541,468 3783567,961 Z1 5626553,785 3783436,529
KPT1 5626549,477 3783482,503 KPT2 5626556,598 3783403,409
PPT2 5626550,010 3783476,814
PPT — poczatek projektowanej trasy, Z — zatamanie osi w planie, KPT — koniec projektowanej trasy.

5.3. Ciqg pieszo — jezdny w przekroju podtuznym.

Projektowana niwelete ciagu pieszo — jezdnego w ul. Slaskiej dostosowano wysokosciowo
do istniejacych rzednych terenu. Zastosowano pochylenia podiuzne, a wartosci spadkow
uzaleznione sa od istniejacych rzednych terenu.

Tabela 2 Zestawienie parametréw geometrycznych tukéw pionowych niwelety
Wkiesty -
Nr tuku Km R [m] T [m] B [m] WypUKly ,+”
0+121,55 1000,00 7,20 0,03 -
2 0+139,05 1200,00 5,42 0,01 +

5.4. Ciqg pieszo — jezdny w przekroju poprzecznym.

Tabela 3 Zestawienie szerokosci elementow ciagu pieszo — jezdnego
Element Szerokos¢ Uwagi
[m]
Ciag pieszo - jezdny 6,00
Sciek 0,30 w osi jezdni
Zjazd indywidualny 4,00 dtugos¢ zmienna

Tabela 4 Zestawienie warto$ci spadkéw poprzecznych ciagu pieszo — jezdnego
Element Spadek [%] | Uwagi

Ciag pieszo - jezdny 2,00 spadek w strone Scieku

Zjazd indywidualny 2,00 spadek w strone Scieku

5.5. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje projektowanego ciagu pieszo—jezdnego w ul. Slaskiej przyjeto w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Przyjeto kategori¢ obciazenia ruchem KR2 jak dla drogi kategorii gminnej, klasy D.
Przyjeto glebokos$¢ przemarzania gruntu jak dla strefy I - h = 0,80 m. Na podstawie istniejacych
warunkéw gruntowo — wodnych, podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

Tabela 5 Konstrukcja elementéw ciggu pieszo — jezdnego:
Lp. E:;:E;?t Nazwa warstwy GI[.:II::])“

kostka betonowa brukowa - szara 8,00

. . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00

1. Cl_qjge%‘f;o podbudowa betonowa C8/10 20,00
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podioze gruntowe o

kostka betonowa brukowa 8,00

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00

2. Sciek podbudowa betonowa C8/10 20,00
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podioze gruntowe —_—

kraweznik betonowy 15x30x100 cm —_—

podsypka piaskowa 2,00

3. | Kraweznik |tawa betonowa z oporem C12/15 15,00
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podioze gruntowe o

kostka betonowa brukowa — grafitowa 8,00

podsypka piaskowa 4,00

g, | Aazdna Lo dowa betonowa C8/10 20,00

posesje

grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podioze gruntowe —_—

opornik betonowy 12x25x100 cm —_—

podsypka piaskowa 2,00

5. Opornik |tawa betonowa C12/15 15,00
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podioze gruntowe —_—

Uwaga! Na wyokragleniach zastosowa¢ krawezniki tukowe celem uzyskania réwnolegltych
spoin poziomych i pionowych. Lawe¢ fundamentowa pod krawe¢zniki wykona¢ w deskowaniu na
catej dlugosci.
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5.6. Sprawdzenie grubosci zastepczej i warunku mrozoodpornosci.

Grupa nosnosci podtoza G3, grunty wysadzinowe. Projektuje si¢ wykonanie warstwy gruntu
stabilizowanego cementem R,, = 2,5 MPa, grubosci 15,0 cm podnoszac grupg nosnosci podioza do
G1. Warunki wodne przyjeto jako przecigtne. Kategoria ruchu — KR2.

Grubos¢ zastepcza:

Hpz = 29,00 cm (tabl. 7.3 Wytycznych...).

Grubos¢ projektowana:

Hpr = 8,00%1,7 + 4,00%0,8 + 20,00x 1,7 + 15,00x 1,2 = 68,80cm.

Nos$nos¢ nawierzchni:

Hpr = 68,80 cm > Hz = 29,00 cm — no$no$¢ zapewniona.
Warunek mrozoodpornosci:
Hzz =0,55%0,80 m = 44,00 cm,
Hy =47,00 cm,
Hp =47,00 cm > h, = 44,00 cm — warunek mrozoodpornosci spetniony.

5.7. Roboty ziemne.

Przed pracami ziemnymi oraz korytowaniem nalezy na biezaco ocenia¢ podloze
gruntowe na wystegpowanie nasypow niekontrolowanych. W przypadku wystapienia nasypow
niekontrolowanych nalezy podloze to wymienié¢ na warstwe piasku Srednioziarnistego o CBR
20% i grubosci 20cm, z zageszczeniem podloza do stopnia zageszczenia Ip=1,00. W przypadku
nie stwierdzenia wystgpowania nasypéw niekontrolowanych nalezy odstapi¢ od wymiany
podloza. Strop koryta dogesci¢ do stopnia zageszczenia Ip,=1,00.

Roboty ziemne obiektowe polega¢ beda na:

wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonaniu nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

[lo$¢ robot ziemnych policzono powierzchniowo na podstawie wykonanych przekrojow
poprzecznych i profili podtuznych.

No$¢ wykopow: W = 525,96 m’

Nlo$¢ nasypow: N= 1,00m’

6. Odwodnienie.
6.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje odwodnienie ul. Slaskiej wraz z przylegtymi posesjami do istniejacej
kanalizacji deszczowej @400 w ul. Olsztynskiej oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej @300
w ul. Kaszubskiej (oddzielne opracowanie, nie podlegajace niniejszemu zgloszeniu)..

Odwodnienie ciagu pieszo—jezdnego w ul. Slaskiej bedzie realizowane poprzez zastosowane
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, powodujace sptyw wody do $cieku, a nastgpnie do
kanalizacji deszczowe;j.
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7. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych pod projektowanym ciagiem pieszo-jezdnym
oraz zjazdami na posesje realizowa¢ zgodnie uzgodnieniami oraz normami branzowymi. Do
zabezpieczenia stosowac rury ostonowe dwudzielne typu HDPE:

« siec¢ teletechniczna — rury ostonowe dwudzielne AROT A110PS (lub ré6wnowazne),
« sie¢ energetyczna — rury ostonowe dwudzielne AROT A160PS (lub ré6wnowazne).

8. Organizacja ruchu docelowego.

Oznakowanie pionowe i poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23.12.2003 r., poz. 2181).

9. Wptyw przebudowy ulicy na srodowisko.

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjna technologi¢ prowadzenia robot drogowych nie nastapi
wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan. Wystapi natomiast istotne ograniczenie hatasu,
drgan i zapylenia Srodowiska w czasie eksploatacji ciagu pieszo — jezdnego o nowej nawierzchni.
Za$ obnizenie oporéw toczenia pojazdéw pozwoli na dostrzegalne obnizenie emisji spalin do
atmosfery. Budowa ciagu pieszo — jezdnego nie spowoduje wzrostu stezen zanieczyszczen
atmosferycznych. Dodatkowo wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie zapylenia
powietrza drobnymi czastkami gruntu unoszacymi si¢ na skutek ruchu pojazdéw. Ze wzgledu na
klasg techniczng ulicy — dojazdowa ,,D”” — nie nastapi redystrybucja ruchu kotowego.

Budowa ciagu pieszo — jezdnego w ulicy Slaskiej wplynie na poprawe ptynnosci ruchu —
tym samym nie pogorszy si¢ juz panujacych warunkéw akustycznych, a wrecz wplynie na ich
poprawe. Poprawa stanu nawierzchni wyeliminuje hatas zwiazany z uderzeniami két o wystepujace
dziury oraz zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw — dzigki mozliwosci jednostajnego poruszania
si¢ pojazdow.

Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej bedzie miata korzystny wptyw na jakos¢ gleb
w obrebie ul. Slqskiej.
Nie projektuje si¢ urzadzen majacych na celu ochrong srodowiska.

Ogdlnie mozna stwierdzi¢, iz budowa w/w ciagu pieszo — jezdnego jest inwestycja pozadana

i korzystna z punktu widzenia ochrony $srodowiska.

10. Uwagi koncowe.

10.1. Wszystkie prace zwiazane z budowa nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami.

10.2. Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materialy budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty — atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac
aktualne Aprobaty Techniczne, lub Swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany
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technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci na Wykonawce robét za dokonane zmiany.

10.3. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

10.4. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.
10.5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawcg robot niescistosci
w projekcie nalezy niezwtocznie uzgadnia¢ z autorem projektu lub zgtasza¢ witascicielowi pracowni

projektowej:

"eMWu' KAROLAK Ostréw Wielkopolski, ul. Dworcowa 1
mgr inz. Mirostaw Karolak, tel. 791 911 624

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ciagu pieszo—jezdnego ulicy
Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim

2. INWESTOR:

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

3. PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Zakres robot rozbidrkowych:
+ demontaz istniejacych ptyt betonowych,
+ zebranie 1 wywiezienie materiatu mineralnego zastosowanego na lokalne utwardzenie.

4.2. Zakres rob6t budowlanych:
«  wykonanie koryta ulicy i nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
-+ ustawienie krawgznikow drogowych,
« wykonanie warstw podbudowy,
+ wykonanie nawierzchni ciagu pieszo—jezdnego,
« regulacja wysoko$ciowa wiazéw studni istniejacych oraz skrzynek zawordw i zasuw.

4.3. Wykaz obiektow w obrebie placu budowy:
+ posesje mieszkancow,

+ uzbrojenie terenu wedlug zataczonej planszy zbiorcze;j.

4.4. Do podstawowych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t nalezy zaliczyc¢:

«  mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie rob6t drogowych na ulicy przy

czynnym ruchu drogowym,
+ wysokie ryzyko przysypania ziemia w trakcie prowadzenia liniowych rob6t ziemnych,
+ ryzyko utonigcia pracownikéw w przypadku zalania wykopéw woda.

4.5. Wykazane zagrozenia naleza do typowych zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot

budowlanych i nie wymagaja szczegdlnego instruktazu poza instruktazem stanowiskowym.

4.6. Nalezy precyzyjnie oznakowa¢ plac budowy oraz miejsce skltadowania materiatéw
budowlanych — w uzgodnieniu z Inwestorem — aby nie ograniczy¢ ponad potrzeby mozliwosci

korzystania przez mieszkancéw z dojazdéw do posesji.

4.7. Opracowa¢ projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i robdt

drogowych.

Sporzqdzit:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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2. ZAL.ACZONE DOKUMENTY
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2
" Energa T627378200 FG627364891 www.energa-operator.pl

operator

eMWu KAROLAK
ul. Dworcowa 1
63-400 Ostroéw Wielkopolski

Ostrow Wielkopolski, 07 maja 2014 roku

Znak EOP-42MMD-002856-2014

Dot.  Uzgodnienia projekiu budowy ,kanalizacji deszczowej craz wykonania nawierzchni
ciagu pieszo - jezdnego ulicy Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Odpowiadajac na Panstwa pismo Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
informuje, ze w obrebie projektowanej budowy istnieje czynna sie¢ elektroenergetyczna — linia
kablowa nn 0,4kV oraz linia napowietrzna nn 0,4kV. W zwigzku z powyzszym Rejon Dystrybucii
w Ostrowie Wielkopolskim wnosi nastepujgce uwagi do przedstawionego projektu :

1. W poblizu czynnej linii energetycznej prace nalezy prowadzié zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
( Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

2. Skrzyzowania i zblizenia z linig kablowa i nn wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

3. Skrzyzowanie z linig kablowa nn przed zasypaniem podlega pisemnemu odbiorowi przez
pracownika RD w Ostrowie Wielkopolskim.

4, W poblizu kabli prace prowadzic recznie i pod nadzorem pracownika
RD w Ostrowie Wielkopolskim.

5. Zmiana trasy lub lokalizacji urzgdzen podlega ponownemu sprawdzeniu.

8. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentuainych kolizji
z istniejaca siecig elektroenergetyczng, uniemozZliwiajgcych wykonanie inwestyci
w sposob zgodny z przepisami, Inwestor lub Wykonawca dzialajacy w jego imieniu winien
wskazaé te miejsca celem przygotowania przez Przedsiebiorstwo Energetyczne technicznych i
formalnych warunkéw usuniecia kolizji.

7. Przypadki odkrycia istniejgcych kabli nn nalezy bezwzglednie i niezwiocznie zglaszac do
Dzialu Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim.
Miejsca te  przed zasypaniem podlegajg  odbiorowi  przez  pracownika
RD w Ostrowie Wielkopolskim.

8. W migjscach bezposrednich zblizen do istniejgce] sieci kablowej nn kable elektroenergetyczne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi dobranymi odpowiednia do ich typu
oraz przekroju :

- dlalinii niskiego napiecia koloru niebieskiego o zewnetrznej srednicy min. 110 mm.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc Zarzag:
Oddzial w Kaliszu Vil Wydzial Gospodarczy KRS Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Stanistaw Kubacki - Wiceprezes Zarzadu,
al. Wolnodci 8 KRS 0000033455 Robert Swierzyfski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu

62-800 Kalisz

Bank Handlowy w Warszawie SA O/Kalisz, nr konta: 79 1030 1146 0000 0000 5192 2202
oddzial@kalisz energa pl NIP 563-000-11-80 Kapital zakladowyMwplacony: 603 301 400 2)
www.energa-operator.pl Regan 190275904-00043
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< Energa

operator

9. Nie nalezy naruszaé istniejgcych elementow sieci elektroenergetycznej muin. stupow,
kabli, zlacz, przepustow, uziemien itp. Prace w poblizu tych elementéw oraz w poblizu
linii napowietrznych prowadzic z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dodatkowo
zaleca sig takze zabezpieczenie elementow sieci elekiroenergetycznej przed kradzieza
lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow).

Z powazaniem

Kigrownik
priajulbrzutaczed
Rl Wic!amﬂ

kio
1. 42MMD - ala
2. Adresat
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt eMWu KAROLAK
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Dworcowa 1

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 63-400 Ostrow Wielkopolski

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 359 52 17; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 25 kwietnia 2014r,

Numer pisma: TOTDBA-KL.2110-19821/14/DM .
Temat: uzgodnienie projekiu w zakresie kolizji z istniejaca siecig teletechniczna projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz
wykcnanie nawierzchni clagu pieszo - jezdnego ulicy Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ciagu
pieszo - jezdnego ulicy Slaskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spelnienie nastepujacych uwarunkowan, kidre sa integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powoelujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
dcigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

2. Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Techniczng] Klienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyc i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj
niwelety;

5. W przypadku odkrycia kabli pod projektowana droga, kable zabezpieczyé rura ochronng dwudzielna,
gruboscienng (po 1,0m poza obrys);

8. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy; '

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana da Rejestru Przedsigblorcaw prowadzenego przez Sad Rejonowy dia m.at Warszawy
Xl Wydzial Rejestru go pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; z pakrytym w calosc| kapitalem zaktadowym wynoszacym 3,937,072 437 ziolych,
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7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury w Kaliszu al. Wolnosci 7
tel. 82 736 78 78, 502 435 986;

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

9. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celow
stuzbowych 1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Z gowazani
ula
Maciej Barecki
Kierownik Wydzialu Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zalgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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h grunt h maj

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 2 - Wroclaw

ul. F‘urkynlego 2, 50-155 Wmclaw
L X /19‘692/1 A4

panutg Wichns}

\Wydziat Ewidan ji i szqdzanla
Danymi o Infrastrukiu e Wroctaw
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

Zakiad w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 62 7685600, fax 62 7642551 eMWu KAROLAK
Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej 2;3':; lgzg%‘?v Wielkopolski

tel. 62 76 95 360
fax 62 764-25-51

W/ znak: L.dz. 41/04/2014 z dnia 8-04-2014
N/ znak: TE.12-5000-101135/14 z dnia 12-05-2014

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR TE.12-5000-101135/14

Dotyczy: Budowy ciggu pieszo - jezdnego oraz kanalizacji deszczowe;j.

Lokalizacja przedsiewziecia: .
woj. wielkopolskie, gm. Ostréw Wielkopolski, m. Ostréw Wielkopolski, ul. Slagska

W odpowiedzi na pismo z dnia 8-04-2014 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgeymi uwagami:

1.

Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtos¢
pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej
powinna wynosié nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

3. Istniejgca sie¢ gazowa niskiego cisnienia materiat stal zlokalizowana w obrebie proj. nawierzchni

wraz z przytaczami gazu zostata zaznaczona na zataczonej mapie sytuacyjnej kolorem zottym.

4. Informujemy o koniecznosci zachowania szczegolnej ostrozno$ci podczas prowadzenia robét ziemnych

zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem n/c.

W czasie wymiany podbudowy nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ tasmy
ostrzegawczej i rury gazowej. Roboty ziemne zwigzane z budowg kraweznikéw w obrebie zblizen do sieci
gazowej nalezy rozpoczat po sprawdzeniu rzeczywistego zagtebienia rury gazowej w terenie na podstawie
przekopéw prébnych i prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznoéci w obecnoéci przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu Ostréw Wikp.

Zabrania sie wbijania znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej.

5. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu

unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ Zaktad w Kaliszu. {1
. - ’ IKIEROWNIK |
6. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. Dziat Eksploatacj In‘riaséruklury
. . Gawwﬁt!ﬁ:i \
Do wiadomosci: 1. TRG.102 \ FTUN
\ I\ \
Przemys’l@\_\'yi-l'o)za kowski
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl
Wydrukowano: 12.05.2014 TE.12-5000-101135/14 (nr wersji: 1) Strona: 1
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NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
rys. nr 001-D Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
rys. nr 002—-D Profil podtuzny skala 1 : 100/ 1 : 500
rys. nr 003—D Przekroj konstrukcyjno - normalny skala 1 : 20
rys. nr 004-D Przekroje poprzeczne skala 1 : 100
rys. nr 005-D Uzbrojenie terenu skala 1 : 500
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