Kosztorys ofertowy
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D-01.01.01

D-02.01.01
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Opis Jedn.

miary
3 4
Roboty rozbiérkowe
Rozebranie kraweznikéw i opornikow m
betonowych (przy ul. Grabowskiej)
Rozebranie obrzezy m
Rozebranie faw betonowych m3

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych (ul. |'m
grabowska jezdnia i Sciezka rowerowa-
gt. do 10 cm)

Rozebranie nawierzchni bitumicznej m
wraz z podbudowg (przyjg¢ grub. 30 cm)

Rozebranie elementéw z betonu i cegly | m3

Rozebranie wylewek i uzupetnien z m2
betonu

Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
Rozebranie chodnikow z ptyt m2

betonowych 50x50x7 cm

Rozebranie ogrodzen dziatka nr 152/6 (| m
2 bramy wjazdowe) - materiat przekazacé
wiascicielowi

Zatadunek gruzu na samochody m3

Wywéz gruzu i koszt sktadowania m3

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych m
robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.

Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w

gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1

km sam.samowytad. (przyjeto 95%)

Reczne roboty ziemne (przyjeto 10%)w | m3
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3
ziemi samochodami samowytadowczymi

po terenie lub drogach gruntowych

(kat.gr. I-1V) - dalsze 5 km

Koszt sktadowania urobku m3
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D-08.01.01

D-08.01.01

D-08.01.01

D-02.01.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-02.03.01

D-04.01.01

D-04.04.02

Zakup i dowdz kruszywa na wyréwnanie
podtoza

formowanie i zageszczabnie nasypéw

Krawezniki

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem - beton klasy C12/15

Krawezniki betonowe wystajgce o
wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

Obrzeza betonowe 30x8cm (ul.
Grabowska)

Roboty branzowe

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg
dwudzielng typu A160 (reczne roboty w
obrebie kabli, zakup rur oraz ich montaz
oraz zasypanie gruntem zageszczalnym
miejsc wykopow wraz z jego
zageszczeniem do odpowiednich
parametréw geotechnicznych,tasma
ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci
teletechnicznej

Whpusty deszczowe z przykanalikami

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad
koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-lI

Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20
cm - pod studniami

Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych
elementow betonowe o $r. wewnetrznej
500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt
zeliwny 320x520 z petnym kotnierzem
D400

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
sr. zewn. 160 mm - przykanaliki

Wiaczenie wlotéw przykanalikow do
istniejgcej kanalizacji deszczowej

Zasypanie wykopow

Zageszczanie nasypow z gruntu
sypkiego kat.I-1l ubijakami
mechanicznymi

Jezdnia

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane w gruncie kat. Il-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 25
Ccm po zageszczeniu

m3

m3

m3

m

m3

m3

szt.
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D-
03.02.01a

D-
03.02.01a

D-
03.02.01a

D-
05.03.23a

D-07.02.01

D-07.02.01

D-01.01.01

Regulacja pionowa studzienek dla
wtazéw kanatowych

Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych

Regulacja pionowa studzienek dla
zaworéw wodociggowych i gazowych

Warstwa Scieralna z betonowej kostki
brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm

Oznakowanie poziome i pionowe

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
stalowych

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3

Obstuga gedezyjna

Inwentaryzacja powykonawcza catosci
robét

Nawierzchnia ul. Grabowska

Podsypka z pospétki grub. 10 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 10
cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej
(odtworzenie chodnika)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa grub. 5 cm (odtworzenie sciezki
rowerowej)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

szt.

szt.

szt.

m2

Szt.

Szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

10.00

20.00

2350



