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1. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

1.1.Oświadczenie projektanta 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Pozycja 1409 
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 października 2013 roku w 
sprawie jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Przebudowa ul. Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim 
 

wykonany w maju 2016 roku 
 
 zleceniodawca:             Miejski Zarząd Dróg 

ul. Zamenhofa 2b 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
   Ostrów Wielkopolski 31-05-2016 r.                                   Projektant: ………………………... 
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1.2. Kopia uprawnień projektanta 
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P O L S K A  

I Z B A  

INŻYNIERÓW  

BUDOWNJCTWA 

Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym: 

WKP-BDJ-BJD-XQ7 * 

Pan Paweł Urbański o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5341/01 

adres zamieszkania ul. Bartosza 32A, 63-400 Ostrów Wlkp. 

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez: 

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

                     
* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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2. OPIS TECHNICZNY. 

 

2.1. Zakres opracowania. 

 
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Langiewicza w Ostrowie Wielkopol-

skim na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wysockiej długości 305,50 m. 

Zakres prac obejmuje: 

- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni, 

- wyrównanie profilu istniejącej jezdni, 

- wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

- wbudowanie krawężników betonowych 15*30 cm, krawężników najazdowych 15*22 cm,     

oporników betonowych 12*25 cm, obrzeży betonowych 6*20 cm, 

- wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej koloru szarego oraz  

   Zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego, 

- budowę nowych wpustów deszczowych z wykorzystaniem istniejących przykanalików oraz 

likwidacją istniejących wpustów, 

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych, 

- wykonanie wysp przeznaczonych na odtworzenie zadrzewienia ulicznego, 

- wydzielenie pasa postojowego równoległego przy krawężniku lewostronnym, 

- wydzielenie kontrapasu dla rowerzystów za pomocą farby akrylowej koloru czerwonego, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

        

2.2. Założenia projektowe. 

 
Klasa ulicy – D 

Prędkość projektowa – 30 km/h 

Kategoria ruchu – KR-2 

Szerokość jezdni – 3,8 m – 5,7 m 

Szerokość kontrapasu dla rowerów – 1,5 m 

Szerokość pasa postojowego – 2,5 m 

Szerokość chodników – 1,5 m i 1,7 m. 

 

 

2.3. Opis stanu istniejącego. 

 
Ulica Langiewicza przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest w centrum miasta Ostro-

wa Wielkopolskiego, jest ulicą jednokierunkową o znaczeniu lokalnym. Otoczenie ulicy sta-

nowi zabudowa jednorodzinna i usługowa.  

Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,9 m w złym stanie technicznym. Ob-

ramowanie jezdni stanowią krawężniki betonowe i kamienne w złym stanie technicznym.  

Po obu stronach jezdni zlokalizowano chodniki i zjazdy do posesji wykonane z kostki beto-

nowej brukowej (materiał po rozbiórce i oczyszczeniu przeznaczony do ponownego wbudo-

wania), płytek betonowych chodnikowych, kostki kamiennej, trylinki i płyt kamienno-

betonowych. 
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2.4. Plan sytuacyjny 
  

Początek linii trasowania ul. Langiewicza przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Wrocławską a 

zakończono na skrzyżowaniu z ul. Wysocką. Zgodnie z tak przyjętą kilometracją projek-

towany odcinek posiadał będzie długość 305,5 m, natomiast przebudowywany 297,0 m 

(z przebudowy wyłączono obręb skrzyżowania z drogą krajową ul. Wrocławska). 

W celu uniknięcia dodatkowych wyrównań oś projektowanej jezdni zlokalizowano 

w osi jezdni istniejącej.     

Projektowana jezdnia posiadać będzie przekrój uliczny, nawierzchnia ograniczona zo-

stanie krawężnikami betonowymi 15*30 cm wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnię 

jezdni, obniżonymi do 4 cm na zjazdach (krawężniki najazdowe 15*22cm). 

Na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów krawężnik należy 

obniżyć do poziomu 0-2 cm ponad nawierzchnię jezdni.      

Na odcinku od km 0+034,5 do km 0+265,38 wydzielono pas postojowy przeznaczony do 

parkowania równolegle do linii krawężnika. 

W projekcie przebudowy ul. Langiewicza przewidziano wydzielenie na jezdni  kontrapa-

su (ścieżki) dla rowerów. Kontrapas będzie jednokierunkowy i będzie miał kierunek 

przeciwny do kierunku ruchu pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym kon-

trapas zostanie dodatkowo oznakowany poprzez pomalowanie jego nawierzchni farbą 

drogową koloru czerwonego. Wjazd na kontrapas będzie możliwy bezpośrednio ze 

ścieżki rowerowej wytyczonej w obrębie chodnika ul. Wrocławskiej, natomiast zakoń-

czony zostanie obniżonym krawężnikiem umożliwiającym włączenie się rowerzystów do 

ruchu na zasadach ogólnych na ul. Wysockiej. 

 Ze względu na planowaną w przyszłości ścieżkę rowerową na ul. Wysockiej na przej-

ściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania z tą ulicą zaprojektowano obniżenie krawęż-

nika na szerokości umożliwiającej wytyczenie w przyszłości przejazdu dla rowerów. 

Po obydwu stronach jezdni zaprojektowano chodniki z kostki betonowej brukowej kolo-

ru szarego oraz zjazdy z kostki koloru grafitowego. 

Na całym odcinku projektowanej przebudowy przewidziano ścieki przykrawężnikowe z 

dwóch rzędów kostki betonowej brukowej szerokości 0,20 m, koloru: 

- szarego – lewostronny i prawostronny od km 0+261,5 do km 0+305,5 

- czerwonego - prawostronny od km 0+008,5 do km 0+261,5 

 

Rozwiązania sytuacyjne oraz rozmieszczenie poszczególnych rodzajów nawierzch-

ni pokazano na rysunku nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 

2.5. Profil podłużny. 

 
 Projektowane rzędne nawierzchni zostały ustalone w oparciu o rzędne istniejącej jezdni bi-

tumicznej oraz ogrodzeń i wjazdów do przyległych posesji w celu zminimalizowania wielko-

ści wyrównań istniejącej nawierzchni jezdni oraz zakresu przebudowy istniejących na-

wierzchni na przyległych do ulicy posesjach. 

Jednocześnie niweletę zaprojektowno w taki sposób aby przebudowanym nawierzchniom 

nadać normatywne spadki podłużne i poprzeczne. 

 

Rozwiązania wysokościowe oraz parametry niwelety pokazano na rysunku  

nr 2 „Profil podłużny” w skali 1:50/500. 
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2.6. Konstrukcja nawierzchni 
 

  2.6.1.   jezdnia – przebudowa istniejącej nawierzchni 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm 

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,3 kg/m2 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W o gr. zmiennej 

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m2 

 

2.6.2.   jezdnia – poszerzenie 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm 

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,3 kg/m2 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W o gr. zmiennej 

- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 50 kN/m szerokości 0,5 m 

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m2 

- warstwa wiążąca z AC 11W gr. 4 cm 

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,8 kg/m2 

- podbudowa betonowa C8/12 gr. 18 cm 

 

2.6.3.   chodnik 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – koloru szarego 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

- podsypka piaskowa gr. 7 cm 

 

2.6.4.   zjazd 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – koloru grafitowego 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa betonowa C8/12 gr. 12 cm 

 

 

 

2.7. Przekroje normalne 

 
Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2% dopasowu-

jąc go do istniejącego ukształtowania jezdni. 

UWAGA: oś jezdni pozostawić w osi jezdni istniejącej. 

Ścieki przykrawężnikowe o szerokości 20 cm wykonane zostaną z 2 rzędów kostki betonowej 

brukowej gr. 8 cm: - szarego – lewostronny i prawostronny od km 0+261,5 do km 0+305,5 

                               - czerwonego - prawostronny od km 0+008,5 do km 0+261,5. 

Połączenie konstrukcji poszerzenia jezdni z istniejącą nawierzchnią projektuje się wzmocnić 

geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 50 kN/m i wydłużalnością podłużną poprzeczną 

poniżej 3% szerokości 0,5 m zamontowaną symetrycznie wzdłuż linii połączenia nawierzchni. 

Spadki poprzeczne chodników i zjazdów 2%, w miejscach połączenia z istniejącymi na-

wierzchniami dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego celem dostosowania do spad-

ków i rzędnych istniejących nawierzchni jednak z zachowaniem wartości normatywnych. 

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowania istniejących nawierzchni zakres i spo-

sób przebudowy należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.       

Szczegółowe rozwiązania przekrojów pokazano na rysunku nr 3 „Przekroje normalne”  

w skali 1:50. 



Przebudowa ul. Langiewicza  w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

Projekt budowlany Strona 10 
 

 

 

     

2.8. Odwodnienie 

 
Ze względu na ukształtowanie terenu, spadki podłużne niwelety oraz pochylenia poprzeczne 

projektowanych nawierzchni odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzch-

niowo w kierunku ścieków przykrawężnikowych a następnie do wpustów deszczowych roz-

mieszczonych w nawierzchni jezdni a następnie za pośrednictwem przykanalików do istnieją-

cej kanalizacji deszczowej. Ze względu na poszerzenie nawierzchni jezdni niezbędne jest wy-

konanie nowych wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawężnikach. Stare wpusty 

należy zlikwidować, natomiast istnijące przykanaliki wykorzystać do podłączenia nowych 

studni poprzez ich przedłużenie. Rozwiązanie to nie dotyczy wpustów: 

- lewostronnego w km 0+300 – regulacja wysokościowa w istniejącej lokalizacji, 

- prawostronnego w km 0+304 – nowy wpust wraz z przykanalikiem. 

Żeliwne ruszta wpustów o nośności 40 Mg należy osadzić na studniach z rur betonowych o 

średnicy 500 mm podłączonych do kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z rur 

PVC o średnicy 160 mm. 

Lokalizację wpustów deszczowych pokazano na rysunku nr 1 „Projekt zagospoda-

rowania terenu” w skali 1:500. 

 
 

2.9. Informacja BIOZ 

 
2.9.1. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. 

Przebudowa ul. Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje: 

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego AC 8S o zmiennej  

  Szerokości, 

- wyróżnienie nawierzchni kontrapasu dla rowerów farbą drogową koloru czerwonego, 

- wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej, 

- ustawienie krawężników i oporników na ławie betonowej, 

- wykonanie wpustów ulicznych, studzienek i przykanalików, 

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych na ławie betonowej, 

- ustawienie znaków drogowych pionowych zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

- prace związane z uporządkowaniem pasa drogowego. 

 

2.9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- droga publiczna – ul. Langiewicza, 

- sieć energetyczna, 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazownicza, 

- sieć teletechniczna. 

W obrębie planowanego zamierzenia budowlanego nie zlokalizowano żadnych budyn-

ków i budowli kubaturowych. 
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2.9.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- prace prowadzone będą w pasie drogowym przy odbywającym się w stopniu ograni-

czonym ruchu ulicznym co powoduje możliwość potrącenia pracowników przez po-

jazdy oraz kolizji z maszynami pracującymi na budowie, 

- ustawianie krawężników betonowych z uwagi na ich wagę należy wykonywać zespo-

łowo używając specjalistycznych narzędzi i sprzętu ze względu na możliwość uszko-

dzenia kończyn w przypadku upuszczenia lub przewrócenia podnoszonych prefabryka-

tów. 

 
2.9.4.Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu dla pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Prace uznane jako szczególnie niebezpieczne nie wystąpią podczas realizacji planowa-

nego zamierzenia budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy udzieli pracownikom instruktażu 

bezpiecznego wykonania poszczególnych asortymentów robót oraz w zakresie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz 

przestrzegania norm i przepisów szczegółowych. 

 

2.9.5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających nie-

bezpieczeństwom. 

Miejsce prowadzenia robót należy prawidłowo oznakować zgodnie z projektem cza-

sowej organizacji ruchu. 

Pracownicy wykonujący poszczególne asortymenty robót oraz obsługujący sprzęt na 

budowie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie do wykonania tych 

prac. 

     
 

 

 

 

 

 

Projektant…………………………. 
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