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krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

0,0475
0,0525

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6*20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 15*22 cm-najazdowy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12*25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

0,047

6 cm  kostka brukowa betonowa-szara
3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7 cm  podsypka piaskowa

6 cm  kostka brukowa betonowa-szara
3 cm  podsypka cem.-piaskowa 1:4

6 cm  kostka brukowa betonowa-szara
3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7 cm  podsypka piaskowa

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  4 cm
podbudowa pomocnicza z chudego betonu  18cm

6 cm  kostka brukowa betonowa-szara
3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7 cm  podsypka piaskowa

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. gr. śr.   3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  4 cm
podbudowa pomocnicza z betonu C 8/12 18cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. gr. śr.   3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  4 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/12  18cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. gr. śr.   3 cm
istniejąca nawierzchnia jezdni

1:10

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

18 cm  podbudowa z betonu C 8/12

15

0,0525

15

0,038

0,0475 0,0525

15

0,0036


