kosztorys ofertowy

Nowa Krepa
od ul. Sktodowskiej do ul. Przy Lesie



Lp.

10
d.3

11
d.3

12
d.3

Nr

spec.techn.

D-08.01.01

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.01.01

D -

08.01.01

D -

08.01.01

D -
08.01.01

D-02.01.01

D-03.02.01

Opis

3
Roboty rozbiérkowe

Roboty remontowe - cigcie pitg
nawierzchni bitumicznych na gt.
6-10 cm wzdtuz krawedzi

Rozebranie nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych gr. 10
cm mechanicznie - jezdnia.
Wywoz przez Wykonawce.

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 20 cm -
jezdnia i zjazdy. Wywoz przez
Wykonawce.

Mechaniczna rozbiérka
kraweznikéw wraz z tawa.
Wywoz przez Wykonawce.

Likwidacja wpustéw
deszczowych -zaslepienie
wlotow, rozbidérka konstrukcji,
zasypanie i zageszczenie
gruntem budowlanym
warstwami, wywo6z gruzu

Kraweznik

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -

trasa drég w terenie rowninnym.

tawa pod krawezniki betonowa
Z oporem - beton klasy C12/15
(0,045m3/mb)

Krawezniki betonowe wystajgce
0 wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej

Krawezniki betonowe wystajgce
o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej

Wopusty deszczowe

Wykopy liniowe o gtebokosci do
1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. I-II

Wywéz urobku i koszt
sktadowania

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich grub. 10 cm

Jedn.
miary

m

m2

m2

szt

m3

m3

m3

m3

llosc

1219.800

355.660

355.66

630.5+822.3 =
1452.800

998
0.045*(630.5+822.3) =

65.376

630.500

822.300

64.945

64.945

31.5*0.1*0.8 = 2.520

Cena | Wartosc¢

zt

zt
(5x6)

7



13
d.3

14
d.3

15
d.3

16
d.3

17
d.3

18
d.3

19
d.3

20
d.3

21
d.3

22
d.4

23
d.4

24
d.4

25
d.4

26
d.4

27
d.4

28
d.4

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-02.03.01

D-02.00.00

D-02.03.01

D-04.05.01

D-04.03.01

D-01.02.04

D-04.03.01

D-
05.03.05b

D-04.03.01

D-
05.03.23a

D-
05.03.05a

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich z dodatkiem

cementu grub. 14 cm

Kanaty z rur PVC tgczonych na
wcisk o sr. zewn. 160 mm -

przykanaliki

Wigczenie wlotow

przykanalikow do istniejgcej

kanalizacji deszczowej

Studzienki sciekowe z gotowych
elementéw betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu

Zasypywanie wykopéw o
Scianach pionowych o

szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do

1.5 m w gr.kat. I-ll

Piasek na wykonanie zasypki

Zageszczanie nasypow z gruntu

sypkiego kat.I-1l ubijakami
mechanicznymi

Kruszywo stabilizowane

cementem Rm=2,5 MPa o gr.
15 cm - odtworzenie konstrukcji

jezdni

Warstwa wigzgca z AC 11W -

gr. 7 cm - odtworzenie
konstrukcji jezdni

Jezdnia bitumiczna

Oczyszczenie mechaniczne

nawierzchni drogowych
bitumicznych

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr.do

3cm z wywozem i

zagospodarowaniem materiatu

przez Wykonawce

Kationowa emulsja

szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2,
pod warstwe wyrdwnawczag

Warstwa wyréwnawcza z AC

11w

Kationowa emulsja

szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?2

pod warstwe Scieralng

Scieki uliczne z dwéch rzedéw
kostki betonowej 10x20 gr . 6cm

na podsypce cementowo-
piaskowej - na istniejgce;j
podbudowie

Warstwa $cieralna z AC 11S

50/70 gr. 5cm

m3

m

szt.

szt.

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

9*1.2*1.2*0.14 = 1.814

9*3.5 = 31.500

64.94*0.9 = 58.446

58.45

58.345

40.410

40.410

4304.3

48/0.03 = 1600.000

4304.3

178.08*2.5*1.1 =
489.720

4304.3

174+146+437+133+220
=1110.000

4304.300



5 Remont petli autobusowej

29 |D- Remont czgstkowy nawierzchni | m2 260
d.5 |05.03.23a |z ptyt drogowych betonowych

szesciokatnych lub

kwadratowych o grubosci 15 cm

Z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg
6 Regulacja studni, zaworéw, kratek sciekowych
30 |D- Regulacja pionowa studzienek |szt. 19
d.6 |03.02.01a |dla kratek $ciekowych ulicznych
31 | D-05.03.05 |Regulacja pionowa studzienek |szt. 49
d.6 dla zaworow wodociggowych i
gazowych
32 | D-05.03.05 |Regulacja pionowa studzienek | szt. 31
d.6 dla wlazéw kanatowych
7 Opaska wzdtuz kraweznika i uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
33 | D-08.01.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 'm 822.3
d.7 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
34 | D-04.04.02 | Podbudowy betonowe z betonu | m2 287.80
d.7 C12/15 gr. 10cm
35 | D-08.01.01 | Chodniki z ptyt betonowych m2 822.3*0.35 = 287.805
d.7 35x35x5 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg
36 | D-07.02.01 | Plantowanie terenu m2 200
d.7
37 Uzupetnienie nawierzchni na m2 100.00
d.7 zjazdach po zwezeniu jezdni

(masteriat z magazynu na ul.

Plazowej)
38 Podbudowaz kruszywa grub. 15 | m2 100.00
d.7 cm

8 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

39 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza |szt. 1
d.8 catosci robot

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:



