
1. OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegó łowo ścią wykonawczego na 
budow ę odcinka kanału deszczowego w ul. Wylotowej w Ostro wie Wielkopolskim  
 
 
 
1.  Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy  Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie  
Wielkopolskim a firmą Komprojekt - Zenobiusz Lewandowski , ul. Tatrzańska 108 w Kaliszu.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przechwycenie i odprowadzenie ścieków deszczowych dla terenu 
ulicy w ramach planowanej rozbudowy . 

Zakres projektu obejmuje  budowę kanalizacji deszczowej słuŜącej odwodnieniu 
projektowanej ulicy, z  odprowadzeniem  wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. 
Wylotowej i Majorka. 

3. Materiały wyj ściowe 

- Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w 
 Ostrowie Wielkopolskim, nr TTI/BL/443/2016 z dnia 05.02.2016r. 
- Projekt budowlany branŜy drogowej rozbudowy ul. Wylotowej 
-  Aktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
- Wizja  w terenie wykonana przez projektanta 
- Uzgodnienia projektowe branŜowe 
- Obowiązujące normy i przepisy 
- Dokumentacja geologiczna 

4. Ogólna charakterystyka obiektu 

Projekt obejmuje budowę sieci  kanalizacji deszczowej w celu umoŜliwienia odwodnienia 
nawierzchni projektowanego odcinka ul. Wylotowej od ul. Środkowej do węzła "Pruślin", za 
pomocą kolektora deszczowego wraz z wpustami deszczowymi. Odprowadzenie wód 
deszczowych zaprojektowano do projektowanego kolektora deszczowego w ciągu 
projektowanej ul. Wylotowej. 
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco; 
Kolektor kanalizacji deszczowej    bet φ300mm  356mb 
Studzienki rewizyjne prefabrykowane   bet φ1000mm  11 szt 
Przykanaliki kanalizacji deszczowej  bet φ200mm  81,5mb 
Studzienki ściekowe prefabrykowane  bet φ500mm  13szt 
  

5. Bilans wód deszczowych  

Projektowany układ kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał wody z następujących 
powierzchni: 
 

- nawierzchnia jezdni    3131,5 m2 
- ciąg pieszo-rowerowy    1353,3 m2 
- pas zieleni      996,3 m2 
- wyspy dzielące      425,4 m2 
- pobocze      540,0 m2 
______________________________________________ 

 Ogółem powierzchnia          =  6446,5m2 
 



Do celów obliczeniowych przyjęto następujące współczynniki  
- współcz. spływu dla nawierzchni bitumicznej   ψ = 0,90 
       dla ciągu pieszo-rowerowego ψ  =   0,80 
       dla zieleni i pobocza    ψ = 0,10 
- natęŜenie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=50,0 %  
 i czasie trwania t = 15 minut:  q = 131 l/s/ha 
- powierzchnia zlewni :     F=0,65 ha 
- średni opad roczny:      H = 580 mm 
- współczynniki spływu zredukowany dla całej powierzchni : 
 ψ = ψ x F(1-3) : F 
 ψ = 0.90x3131,5+0.8*1353,3+0,1*(996,3+425,4+540,0) : 6446,5  ψψψψ = 0,64 
- współczynnik opóźnienia spływu dla zlewni 0,65 ha przy n= 8     φ = 1,0 
 
 Obliczenie ilo ści odprowadzanych wód deszczowych 
 
  Qs = q x ψ x φ x F = 131 x 0,64 x 1,0 x 0,65 = 54,5 l/s 
 
 Obliczenie rocznego odpływu  
 
  Qr = H x Fc x ψ = 0,580 x 6446,5 x 0,64 = 2392,94 m3/rok 
  

6. Opis rozwi ązań projektowych 

6.1. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez Pracownię Geologiczno-
InŜynierską "TOPAZ"  w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzono występowanie w podłoŜu, pod 
warstwą nasypów niekontrolowanych o miąŜszości 0,2 - 0,4 m, glin piaszczystych i zwięzłych 
w stanie twardoplastycznym oraz piasków drobnych i średnich w stanie 
średniozagęszczonym, przewarstwionych warstwami gliny. 
Do głębokości 3,00 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej, ani jej śladów  
w postaci sączeń. 
Dla  wyznaczonych warunków  gruntowo-wodnych przyjęto do celów projektowych grunty 
kat. III.  

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do projektu budowlanego.  

6.2. Kolektory deszczowe  

Kanalizację  deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej z rur 
Ŝelbetowych Wipro, zgodnych z normą PN-EN 1916. W projekcie przewidziano zastoso-
wanie rur kielichowych o średnicy 300 mm łączonych na uszczelkę gumową , o nośności 
(wytrzymałość na nacisk) min. 4T/m - obciąŜenie naziomu pojazdem o nacisku 25 T/m. 
Przekroje przewodów przyjęto w oparciu o obliczenia hydrauliczne przy pomocy programu 
dla doboru rurociągów kanalizacyjnych i zestawiono w poniŜszej tabeli 

 

Nazwa odcinka Przepły 
 dm3/s 

Spadek 
 %0 

Średnica 
 mm 

Wypełn. 
 % 

Prędkość  
m/s 

Przepływ 
100% 
dm3/s 

Prędkość 
100% 
m/s 

Chrop. 
mm 

ul. Wylotowa 
od ul. Środkowej 
do węzła "Pruślin" 

54,5 10,00 300 46,4 1,64 139,8 2,05 0,013 

 

 Projektowane rurociągi zaprojektowano na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. 
Układanie rurociągu powinno odbywać się ze spadkami według profili podłuŜnych. 



Przebieg kanałów uwidoczniono na planie sytuacyjnym. Rzędne posadowienia kanałów 
nawiązano do rzędnych niwelety ulicy, projektowanych rzędnych odbiornika oraz zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Kolektory zlokalizowano w pasie zieleni projektowanej 
ulicy. 

 Zgodnie z warunkami nr TTI/BL/443/2016 z dn. 05.02.2016r. wydanymi przez PWiK S.A.   
 w Ostrowie Wlkp,  wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej studni φ 1000 mm o 

rzędnych 167,06/167,77, zabudowanej na istniejącym kanale deszczowym  na skrzyŜowaniu 
ulic  Wylotowej i Środkowej.  

Dla  umoŜliwienia kontroli pracy kolektorów oraz podłączenia wpustów deszczowych  
zaprojektowano na trasie kanałów wykonanie studni rewizyjnych betonowych, włazowych 
φ 1000 mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/2000 oraz PN-B 10729:1999. 
Studnie rewizyjne w ilości 11 szt zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowaną kinetą 
uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur Wipro oraz przygotowanymi przyłączami dla 
przewidywanych przykanalików dla wpustów odwadniających ulice. Studnie zaprojektowano 
z elementów łączonych na  uszczelki  gumowe min. DN1000 mm  z kinetą betonową 
przystosowaną do przyłączenia przykanalików. Studzienki naleŜy zwieńczyć zwęŜką 
1000/625 mm i wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne klasy D 400, z  wypełnieniem betonowym bez 
wentylacji, z wkładką gumową z zabezpieczeniami przed  obrotem, z umocnieniem włazu 
pierścieniem Ŝelbetowym. Włazy wyregulować do wysokości pasa zieleni w miejscu 
zabudowy studni.  
Elementy betonowe naleŜy izolować poprzez dwukrotne malowanie elementów Bitizolem P 
(lub środkiem równowaŜnym). Nakładanie warstw izolacji wykonać przed wbudowaniem 
elementów a kolejne warstwy malować po wyschnięciu poprzedniej. 
  
6.3. Wpusty deszczowe i przykanaliki  
  
Przewidziano  wykonanie 13 szt  wpustów deszczowych przykrawęŜnikowych, zastosowano . 
studzienki ściekowe φ500 mm z osadnikiem , zwieńczone  włazami Ŝeliwnymi klasy D400, 
osadzonymi na pierścieniach odciąŜających. Osadnik studzienek przyjęto o wysokości min. 
70 cm , stanowiący pojemność osadową min. 130dcm3. 
  
Przykanaliki - zaprojektowano z rur betonowych Wipro φ 200 mm kielichowych , łączonych 
na uszczelki gumowe o łącznej długości 81,5 m. Rurociągi przewiduje się ułoŜyć na 
podsypce piaskowej gr. 20 cm.  
 Lokalizację przykanalików i wpustów deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym a 
spadki w zestawieniach tabelarycznych.   
   
7. Wytyczne wykonania robót  

7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych winny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania " . 

Roboty związane z wykonaniem rurociągów projektuje się wykonać mechanicznie przy 
pomocy koparek, miejsca kolizyjne lub trudno dostępne, ręcznie. W miejscach lokalizacji 
wykopów w pasach drogowych, wykopy projektuje się wykonywać jako pionowe umocnione 
przy pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca się aby długość wykopów otwartych nie 
przekraczała 20-30 mb. 

Minimalna szerokość wykopów powinna być równa średnicy rur i obustronnej odległości 
pomiędzy ściankami rur a krawędzią wykopu równą 25cm, przy czym min. szerokość wykopu 
przy wykonywaniu robót montaŜowych w wykopie powinna wynosić nie mniej niŜ 0,8 m. 

Głębokość wykopów dla rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłuŜnych. 



Zasypkę wykopów do głębokości 30cm nad rurociągiem wykonywać ręcznie, gruntem 
luźnym z jego ręcznym zagęszczeniem, pozostałość w zaleŜności od warunków 
mechanicznie .  

Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020. 
Zasypkę wykopów w pasie drogowym naleŜy wykonywać warstwami z zagęszczeniem 
mechanicznym, do uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia tj. do wartości Wz = 1,0 
w zakresie do 1,2 m p.p.t oraz Wz=0,97 w zakresie >1,2 m p.p.t. 

7.2. Roboty monta Ŝowe  ruroci ągów  

Układanie rurociągów kanalizacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z załoŜeniami zawartymi 
w PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze."  

Przewody kanalizacyjne naleŜy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłoŜu , 
zgodnie ze spadkami zawartymi w profilach. Prace montaŜowe naleŜy prowadzić z punktów 
węzłowych tj. studzienek rewizyjnych, układając rurociąg od rzędnych niŜszych do wyŜszych. 
UłoŜone rurociągi naleŜy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 
10cm ponad wierzch rury, z zachowaniem dostępu do złączy montaŜowych. 

W trakcie montaŜu montaŜu kolektorów grawitacyjnych z rur Wipro kielichowych łączonych 
na wcisk naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować 
ją środkiem ułatwiającym poślizg. 

W przypadku elementów uzbrojenia terenu krzyŜujących się lub biegnących równolegle z 
projektowaną kanalizacją, w celu dokładnej ich lokalizacji naleŜy dokonać próbnych 
wykopów odkrywkowych i na czas wykonywania robót montaŜowych elementy te 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób wskazany przez ich właściciela lub zarządcę. 
NaleŜy przestrzegać minimalnych odległości sieci kanalizacyjnej od przewodów 
wodociągowych, słupów energetycznych i znaków geodezyjnych. 

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu naleŜy poddać badaniu szczelności 
przewodów. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 min. ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka wodą do poziomu terenu. 

7.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie z oceną geologiczną nie występują wody gruntowe do głębokości układania 
rurociągów, nie wystąpi zatem konieczność odwadniania wykopów. W trakcie robót , na 
skutek duŜej deniwelacji terenu oraz gruntów podłoŜa słabo przepuszczalnych,  mogą 
występować w czasie opadów atmosferycznych wody powierzchniowe, przed którymi naleŜy 
zabezpieczyć wykopy otwarte.  

8. Uwagi ko ńcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, normami i 
przepisami. 
 Szczegółowe zasady prowadzenia robót zawarto w opracowaniu – „Specyfikacje techniczne  
wykonania i odbioru robót”, które stanowią załącznik do niniejszego projektu. Wszelkie 
roboty naleŜy wykonywać w sposób ściśle zgodny z tym opracowaniem oraz dokumentacją 
projektową.  
Wytyczenia projektowanych kanałów naleŜy dokonać przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną.  
Roboty w obrębie urządzeń obcych prowadzić ściśle według wydanych uzgodnień i pod 
nadzorem zainteresowanych słuŜb. Uzgodnienia poszczególnych zarządców sieci oraz 
warunki usunięcia ewentualnych kolizji załączono do projektu budowlanego.Przed 
przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić przedstawicieli instytucji, będących zarządcami 
poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. 
 



 Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć na 
planach powykonawczych. 
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty wykonywać 
zgodnie z wymogami słuŜb drogowych. 
Teren po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wraz z postępem robót naleŜy dokonywać odbioru robót zanikających przez inspektora 
nadzoru, na otwartych wykopach oraz dokonać powykonawczych pomiarów geodezyjnych 
(inwentaryzacji). 

 
UWAGA ! 

W piśmie uzgadniającym powyŜszy projekt kanalizacji deszczowej przez - WODKAN 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim - określono 
sposób zabezpieczenia istniejącej magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm.  

Na całym odcinku przejścia magistrali pod projektowaną jezdnią naleŜy istniejącą rurę 
Ŝeliwną wykorzystać jako rurę osłonową, zaś jako rurę przewodową wykonać rurę PEHD  
100 RC PN 10 o średnicy 500 mm. 
Szczegółowe rozwiązanie powyŜszego przejścia przedstawiono w projekcie technicznym 
stanowiącym załącznik do projektu budowlanego. 

 


