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WYMAGANIA OGOLNE




1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowkanalizacji deszczowej w zgdku rozbudow ulicy
Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin" w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wymagania ogolne wspdlne dla robot
wymienionych na stronie 2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — opatrzony pieezxia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami shcy do notowania zdargezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robo6t, przekazyaaolecd i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.
Inzynier - osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcjpklgora nadzoru
inwestorskiego, wyznaczona przez Inwestora do magk@mia zgodn€ci wykonywania robo6t z
dokumentagj projektows i ST oraz innymi dokumentami, normami i decyzjami.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawgpowaniona do kierowania robotami
I wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kaktu.
Ksiega obmiarow — akceptowany przez gniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do
wpisywania przez wykonawabmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.
Kosztorys— wykaz robot z podaniem ich #id (przedmiar) w kolejngei technologicznej ich
wykonania
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakcemtevprzez Zamawiggego
niezkgdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z
ocery jakasci materiatow i robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera
Nawierzchnia— warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania odyin
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu
a/ warstwacieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddasmp@rednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych
b/ podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgéen

na podtae,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna — autoudwntaciji projektowej

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy i &gi Obmiaru Robot
oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i Bamaplety ST.

Wykonawca, na wtasny koszt, wytyczy przez uprawegmgeodetwspotrzdne gtowne trasy,
zlokalizuje repery .



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasi@a ochror punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone graldezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojigitu organizacji ruchu na czas
prowadzonych rob6t zgodnie z:

1/ Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 300 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatiragowych oraz ueglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczar@arogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

2/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéméa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zargzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaautym zargdzeniem.
(Dz. U. 2 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

3/ Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéygnatéw drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianogach
(Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowicz$s¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione w@hojednym z nichs
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektowy i

ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwydw okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zak@czenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lkdzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., podejmie wszelkie indeodki niezledne dla ochrony robét, bezpiedzéva pojazddw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogaem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachcideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych &&ebedzie zatwierdzona przezyniera.

Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu bydow podlega odbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, do zak@czenia i odbioru kidcowego rob6t, Wykonawca
bedzie stosowat sido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazeblzie unik& uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrci spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania, stosygf sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgld na :

1/ lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i ddagazdowych

2/ srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlm@scia powstania pzaru.




1.5.6. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawcabedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a&zpkaczeniu roboét
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na
uzycie tych materiatéw od wégiwych organdw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdalsych wi&cicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadoéinzyniera, zaradcow lub widcicieli poszczegoinych usdzen i
wiadze lokalne o zamiarze rozpgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze orggtie z nimi wspétpracowat dostarcaajvszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawdeggo. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtdwym prowadze-
niem robot lub brakiem koniecznych dziatee strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrgai publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swogkt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnaé.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne

oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem tych wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i yidzenia aywane
do robotod daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez Inzyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu k@owego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadawalglym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruéamwvego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zaradzenia wydawane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktore § jakikolwiek sposdb zvaizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié
podczas prowadzenia robét.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasn&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatmbownzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane ryarprzepisy g paistwowe lub odnoszsie
do konkretnego kraju lub regionu, mplgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irzyniera. R@nice pomedzy
powotanymi a ich proponowanymi zamiennikami mwisy¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przedt@one Ireynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przez zaplanowanym wykorayim jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamjinierowi do zatwierdzenia szczego6towe
informacje dotycace proponowanegaddita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rownigz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw do
zatwierdzenia przez iyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw danegrddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie Wykonawca zobaany jest do prowadzenia bada
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb ggly spetniag
wymagania ST w czasie pept robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przezyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétnie, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zogtamipowiednio skorygowany przezymiera.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidojozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 10 dni przezyaiem tego materiatu, albo w okresie zimym, jeeli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie bageymaganych przez ayniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdydula one uyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaly swaj jakosé i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych przez Wykonaweaakceptowanych przezzymiera.

2.5. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymogami.



Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wyniki tych kontroli
beda stanow¢ podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a/ Inzynier kedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
czasie prowadzenia inspekcji

b/ Inzynier kgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizatjot,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidokyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkownika.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajch dopuszczenie spita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dmizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami glre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédgdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spemigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyskargiinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczysuaazeiszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialraa prowadzenie robot zgodnie z umgwraz za jakg
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét crezigodnéé z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami ST oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramitreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zosiarsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, sprawdzenie wytyczenia robowybnaczenia wysokai przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadnsz.

Inspektor kdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zeanych z jakécia roboét, ocen
jakasci materiatow i posipem robot.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich robo6t i wszystkich ragatow dostarczonych
na budow lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonaw® wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriatoboty,
ktére nie spetniajwymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i ST.



Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidiy a
osiagna¢ zalazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdéci materiatow. Wykonawca
powinien zapewti odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnigymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badeah czstotliwos¢ powinny by okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostade tam okrdone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarcz§wiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier kypdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocagnigcia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadze-
niem bada materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. #ynier kedzie mi€ zapewnion mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez ktyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakeeptpprzez layniera.

Na zlecenie layniera, Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez
Wykonawe, usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normynie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor mge dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
rob6t powinna posiadeaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posig&dstesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego biadg&opie wynikow tych badabeda dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.



6.5. Dokumenty budowy

1/ Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praweowddrujacym Zamawiagcego

i Wykonawe; w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowyafc& okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska sthowego. Zapisy dula

czytelne, dokonane trwatechnik, bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeiida oznaczone kolejnym numerem

zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowe;j

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayoz przerw w robotach

- uwagi i polecenia lryniera

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdllnym w zwku z warunkami  klimatycznymi,

- zgodndci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichsepi w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycare sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegd przediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

2/ Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z

elementow robét. Obmiary wykonywanych robét prog@adza si w sposob eigly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w

formie uzgodnionej z ltynierem. Dokumenty te stanaydahczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaggprécz wymienionych w pkt.1/ — 3/ nagtijace dokumenty:

a/ pozwolenie na realizaciadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno- prawne



d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoly z narad i ustalekorespondenegjna budowie

5/ Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavided
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodejgo
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrejyem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla

Inzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywanedtla do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InilmWykonawcy od obowzku ukmczenia
wszystkich rob6t wyspujacych w projekcie.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gtcscia wymagai do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlenia ilosci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci

beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. glzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sSposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgich
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadza
sk przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaargeodzowne obliczenieth wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. Obmiardw razie braku miejsca szkiceganioy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadudi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilosé robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokugven
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentacja projektawST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podie decyzje dotyece zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania potcen.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenie. Odbioruegziowego robét dokonujesivg zasad jak przgdbiorze
koncowym robét. Odbioru robét dokonujezimier.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powragmiem na @mie o tym
fakcie Zamawiajcego. Odbior ostateczny robot rgostw terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia rob6t i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid@ pomiaréw, ocenie wizualnejfraz zgodn£ci
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania tobo
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czylcid ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejbektacy Projektova i ST z uwzged-
nieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdéstwo
ruchu, komisja dokona, patren, oceniajc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach Umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢gio jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1/ Dokumentagj Projektov podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli
zostala spomgdzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje Techniczne
3/ Recepty i ustalenia technologiczne
4/ Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw
5/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
6/ Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST i DokumentagjProjektovy
7/ Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsd 2 Dokumentagj Projektowva.
8/ Rysunki na wykonanie robot towarzysych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét
wiascicielom uradzea.
9/ Geodezyjninwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu.
10/ Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w pordenin z Wykonawe wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarazdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloelzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych
Z usungciem stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym itn&s/ch
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny tob6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaa jednosti
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatncci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniat wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekigjw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tlip obejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz kosztami zakupu, magazynosyawentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogo6lne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w ST
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w w/w dokumentach, nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayayan i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrdastarczeniem kopii Projektuzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robaét,
2/ ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z obowzujacymi przepisami
i wymaganiami bezpiecastwa ruchu
3/ konstrukag oznakowa
4/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ustinitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barierdwiatet
5/ utrzymanie ptynn&ei ruchu publicznego
6/ usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania
7/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Ustawa z dn.7 lipca 1994r.—Prawo budowlane {fekinolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, p0z.1623)
2/ Ustawa o drogach publicznych z dn.21marca 1988kst jednolity Dz.U.z 2007r.Nr 19
poz.115)

3/ Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&G01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138z. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD KANALIZACJ E DESZCZOWA

14



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowkanalizacji deszczowej w zgdku rozbudow ulicy
Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wytyczeniem trasy drogowej w aftnie projektowanej budowy i obejmuyvykonanie wykopow
pod kanalizag deszczow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ zgodne z obovgzujacymi normami i ST D-00.00.00
Wykop - d6t waskoprzestrzenny liniowy dla wdzen instalacji podziemnych (ruragow,
przykanalikdw, itp.) o szerokoi dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i dhdgiopowyzej 1,50m
Gtebokosé wykopu - odlegta¢ pionowa mgdzy dnem wykopu a powierzchitierenu po zdgiu
warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopy, potaone poza placem budowy
Gtebokosé przykrycia - pionowa odlegt& migdzy wierzchem rury a powierzchyrterenu

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodéd®z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.Ogdline wymagania podano w ST D-00.00.00.

MATERIALY

2.5.1. Grunt uzyty do zasypki wykopowpowinien odpowiadawymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020 , dostarczony z zeatrz, nie powinien b§ zbrylony (zamarzmty), nie mae
zawierd gruzu,smieci itp. co mogtoby spowodowaiewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.5.2. Szalunki wykopow

Pionowe obudowycian wykopdw mog by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowa systemowych z nych elementow obudowy. Zastosowany sposob zalezami@scian
wykopOw musi by zaakceptowany przezayniera

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w ST D-00.00.00.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazs& maozliwoscia
korzystania z nagpjacgo Sprztu:

- harzdzia kczne, mtoty pneumatyczne, koparki

- spycharki, rowniarki

- samochody wywrotki

- ubijaki, ptyty wibracyjne, walce

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odtpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtansportu.
Transport gruntu z wykopow odbywaie bedzie samowytadowczyndrodkami transportu. kyte
srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.Ogolne wymagania i ustaleoigcdice
transportu okrédono w ST D-00.00.00 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Odcinki wykonywanych robot natg oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy. Ogdlne zasady prowadzenia rob@numodd ST D-00.00.00.
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5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniaeshiwelety, aby umaiwi ¢
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe najeodprowadzi poza teren rob6t.Rodzaj obudowy
powinien by zgodny z okrdonym w porjekcie.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wogadovy odpowiednio wyprofilowane,
gornakravedz obudowy winna by wysunkta 15 cm ponad przylegty teren.

5.3. Wymagania odnénie doktadnosci wykonania wykopow

Minimalna szerok& dna wykopu oszalowanego wg PN-EN 1610:2002

$rednica wewnetrzna minimalna szeroko$¢ dna
rurociggu wykopu
mm
300 1,10
200 1,00

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem. Spéd wykopu wykomaga tcznie
nalezy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowej o ok. 5 cm.Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawiaaipoziomie ok. 20 cm wigzym od
rzednej projektowej, bez wzetlu na rodzaj guntu. Paggienia wykopu do ra@nej pojektowej
dokonuje st

bezpgrednio przed utzeniem podsykpi piaskowej.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Nalezy zapewnt odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robiémnych, w tym celu
nalezy zachowa odpowiedni spadek podtny rowkéw odwadniajcych, umaliwiaj acy szybki
sptyw wod z wykopu.

5.5. Podiaa - przewidziano zastosowanie pogdonaturalnego.

5.6. Zasypka wykopow -grubai¢ warstwy ochronnej w strefie niebezpiecznej poméetzch rury
powinna wyngi¢ co najmniej 30 cm. Materiat zasypki w @bie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zag:szczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydanlie w przypadku zaypki materialem
sypkim.

Zagszczanie zasypki powinno bwykonane warstwami , kda warstwa o grub do 30 cm,
powinna by zag:szcona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie.Wilgotnig
zag;szczanego gruntu powinnadsdwna optymalnej lub wynosiconajmnie 80% jej warkgi.
Wskaznik zag;szczenia gruntu w wykopie powinien wynosj = 1,00

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami pkt. 5.
niniejszej specyfikacji oraz dokumentagrojektowa i odpowiednimi normami.

6.3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada

Badana cecha @gtotliwos¢ bada | pomiarow
Pomiar szerokii dna wykopu Pomiar §aa , szablonem, w odstepach co 20 m
Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar niwelamomw odstpach co 20m oraz w

punktach wtpliwych

Pomiar spadku podimego powierzchni wykopu

16



6.4. Badania do odbioru
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami pkt. 5.
niniejszej specyfikacji oraz dokumentagjrojektows i odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis

- wykopy i zasypka - fhwykonanego wykopu, na podstawie dokumentacjigitojvej i pomiaru
w terenie

- umocnieniacian wykopu - m2

- wykonanie podlga - m3 (lub m2 przy zadanej grisowarstwy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
Odbior robot winien odbywasie zgodnie z norPN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym naley wykona badania:

- bezpiecznej odlegtoi rurochgu od uradzer sasiadupcych,
- wykonania podtea

- dopuszczalnego odchylenia w planie

- dopuszczalnych odchylespadku podinego,

- wykonania niezédnych zej¢ do wykopu.

8.1. Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw egciowych,

- protokét przeprowadzonych badarskaznikdw zagszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w ST D-00.00.00

Ptatndi¢ za 1 mi wykonanego wykopu natg przyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocgjakosci
robét w oparciu o wyniki pomiarow i badléaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 febejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

mechaniczna wykonanie wykopu z transportem urobkoigjsce wskazane przezzymiera,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
uporzdkowanie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwartepteewodow wodoagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01

ROBOTY MONTA ZOWE SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej w zwiku z rozbudow ulicy
Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin® w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych

z budowy kanalizacji deszczowej i obejmuje wykonanie :

- kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonolwyasrednicy 300 mm

- studni rewizyjnych betonowychadzonych na uszczelki gumowegm@dnicy 1000 mm

- przykanalikbw z rur betonowychscednicy 200mm

- Studzienelksciekowych betonowych, prefabrykowanyclrednicy 500mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia rewizyjna- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do komjpchwidtowe]
eksploatacji kanatéw.

1.4.2. Whaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studn
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.3. Wpust deszczowy urzdzenie do odbioréciekdéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Przykanalik - rura kanalizacyjna betonowa@dnicy 200 mmaczaca wpusty deszczowe z
kanatem deszczowym.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pada

w ST D-00.00.00. Byte materiaty powinny odpowiadarzepisom i obovdzujacym normom.
2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rurochg nalery wykon& z rurzelbetowych Wipro, kielichowych zgodnych z narfN-EN 1916
o srednicy 300mmgczonoych na uszczellgumows , 0 ngnaosci min. 4T/m- obcizenie naziomu
pojazdem o nacisku 25T/m

2.1.2. Przykanaliki

Polaczenie wpustow deszczowych z kanatem naleykona z rur kanalizacyjnych betonowych
osrednicy 200 mm

2.1.3. Wpusty uliczne

Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni mditzzy wykona wpusty uliczne,
zastosowano studziendgiekowe z osadnikiem d=500 mm z krétiekowg zeliwna
przystosowasp do obcizen ruchem kotowym 40 t, osadzpna piegcieniu odcizajacym.
Polczenia wpustéw ze studniami na kanatach wykanaur betonowych Wipro d = 200 mm.
Wiaczenia przykanalikéw wpustow deszczowych wykormh istn. kanatu betonowego przez
wykonanie wcinki i wstawienie odgglienia

2.1.4. Kruszywo na podsypl

Podsypka mze byt wykonana z materiatdw sypkich.zity materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm.

2.1.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiéaa/maganiom stosownych norm.
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2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rurymazna skladowéa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdésd
opadowych.

2.2.2. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach
0 wysokdgci maksimum 1,5 m.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaeajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agg Si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

koparek podgbiernych

spycharek kotowych lubagienicowych,

sprztu do zagszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport rur kanatowych i elementéw studni

Rury tworzywowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wptywem sit bezwladnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukitadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).
4.3. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempdczas transportu.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpieqzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00M0.0

Roboty naley wykona& zgodnie z DokumentacProjektova oraz instrukcjami i wytycznymi
montau wydanymi przez producentéw poszczegolnych mafsvia

Wszystkie prace natg wykona z naleyta starannécia i zgodnie z obwizujacymi przepisami
BHP i p.pa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.
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W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z

rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetire

przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane, zgodnie z warunkami d&rgmi w projekcie

i SST D.02.01.01.

Technologia wykonania wykopu musi ugfiiia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robot ziemnych. Natg zachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,

umazliwiajacych szybki sptyw wod z wykopu.

W wykonanych odwiertach nie stwierdzono veygtwania wody do gbokdasci posadowienia

kanatu.

5.4. Przygotowanie podtga

W gruntach suchych piaszczystyéhjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pein jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST D.02.01.01.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeggadki i ggbokas¢ posadowienia ruroagu

powinny spetnia ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwhbpuszczalne minimalnegakaosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw drednicy do 0,4 m - 3o,

giebokas¢ posadowienia powinna wynési zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z0B571).

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe betonowe uktada ggodnie z projektem technicznym i instrukpyoducenta.

Poszczegodlne ulone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrqdku

dtugcdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania uszczelnienia

ztaczy.Uszczelnienia g€zy rur kanatowych wykortana uszczelki gumowe.

Rury powinny by utozone w osi montowanego kanatu, z zachowaniem spadiéwalej

dtugdéci powinny przylegé do podiaga na co najmniej 1/4 obwodu.

Policzenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa

w temperaturze nie mniejszegni8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studnie rewizyjne

Studnie powinny b§ szczelne , montowane zgodnie z instrakojoducenta.

5.5.3. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrimy wykonywaniu przykanalikbéw

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

a) trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie

b) diugas¢ przykanalika od studzienkciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej gcenio-
wej nie powinna przekracé24 m,

c) wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem wpustu bocznego,

d) spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 400460 z tym,ze przy
spadkach wikszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

e) kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

f) wtaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwyykonane pod &em min. 48, max. 90
(optymalnym 660),

g) wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigridaczeniovg nalery dokonywé tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipstudzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.4. Studzienkisciekowe
Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpé&ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.
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Lokalizacja studzienek wynika z rozyania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Kada warstwa
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia réwnego - 1,00, wg normy BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadsdwna optymalnej lub powinna wynésio
najmniej 80% jej warki.

Materiat zasypkowy powinien kyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Materiat zasypkowy w alyie strefy niebezpiecznej (co najmniej 30cm ponatagh
rury) powinien by zag:szczany ubijakiem po obu stronach rury lub hydcaulie w przypadku
zasypki materiatem sypkim.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i

Z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy wykonania studzienek,

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia kanatu,

- sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania kanatu i studni,.

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwigcksze nk £2 cm,

- odchylenie grubgei warstwy podta@a nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podt@a nie powinno przekracza 5 cm,

- rzedne kratel§éciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do
+1 mm.

- szczelné¢ przewodow i studzienek powinna gwarantéwi#zymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetpinga przewodu waddo poziomu
terenu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostk obmiaru jest m (metr) wykonanego kanatu i przylikaa

1 szt studni rewizyjnej

1 szt studzienlkiciekowej z wpustemeliwnym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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- roboty montaowe wykonania kanatu i przykanalika,

- wykonane studnie rewizyjne i studzieskiekowe,

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postrobot.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze ksowym polegaj na:

- zbadaniu zgodr$gi wykonanejkanalizacji deszczowej z dokumeritaegchniczg i inwentary-
zacp powykonawcz,

- zbadaniu protokétow odbioru wynikéw wskaka zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu protokotow préb szczebeoprzewoddw kanalizacyjnych.

- sprawdzeniu inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

- dostave materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie robot ziemnych,

- przygotowanie podta,

- utozenie kanalu i wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie studzienejciekowych,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie préb szczeldad,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doptrowadzenie terenu po budowie kanalizacji dowsfaerwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 752-2:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

2.  PN-EN 13598-2:2009 Kanalizacja.Studzienkidtezacyjne.
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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