PROFIL PODrUZY
KOLEKTORA DESZCZOWEGO
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH

POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORGW

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kandlizacji deszczowej w zwiqzku
z rozbudowq ul.Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

INWESTOR :

Miejski Zarzqd Drég w Ostrowie Wielkopolskim

AUTOR:

KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski
Nadzory Techniczne, Projektowanie

ul.Tatrzaniska 108, 62-800 Kalisz;
tel./fax 62 766 06 47 e-mail: biuro@komprojekt.pl

BRANZA:

SANITARNA

IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT:

mgr inz. Zenobiusz Lewandowski| UAN.7342-70/94
SPRAWDZIL:

inz. Jarostaw Grzelak 7131-7132/37 /PW /2002

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KOL. DESZCZOWEGO

SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
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