kosztorys ofertowy

Wylotowa
jezdnia i cigg pieszo rowerowy

Lp. Nr Opis Jedn. llosc Cena | Wartosé
spec.techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa ul. Wylotowej na odcinku od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” w Ostrowie
Wielkopolskim

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0.391
d.1 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
2 |D-01.02.04 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 2265.070
d.1 (humusu) $r. grubos¢ warstwy 30 cm z
odwozem na haide
3 | D-01.0-2.04 | Rozebranie obrzezy betonowych na m 3.500
d.1 podsypce piaskowej o wymiarach: 6x20 cm
41D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych o m 6.000
d.1 wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m 40.000
d.1 mineralnoasfaltowych, na glebokosé: 10cm
6 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z m2 193.600
d.1 mieszanek mineralno-bitumicznych, o
grubosci: 10 cm
7|D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z m2 193.600
d.1 kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
8| D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiorek, z m3 58.500
d.1 zatadowaniem i wytadowaniem, odlegtosé
do 5 km i kosztem skfadowania
ROBOTY ZIEMNE
9|D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, | m3 708.660
d.z2 z transportem urobku na odl.do 5 km
samochodami samowyladowczymi, wediug
tabeli robét ziemnych
10D-02.01.01 | Wywoz nadmiaru humusu, po wykorzystaniu | m3 1961.700
d.2 na pasach zieleni, poboczach i skarpach,
samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem oraz kosztem skfadowania
11|D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypow z m3 3508.980
d.2 zageszczeniem dowiezionego piasku, wraz
zakupem i transportem
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
12 |D-02.01.01 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, |m 1102.600
d.3 o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.|-ll
13 Wywodz ziemi samochodami m3 132.200
d.3 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km, z
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zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: |-l oraz kosztem skiadowania
14 | D-08.01.01 |tawy pod krawezniki - betonowe z oporem | m3 82.700
d.3
15 |D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce, o m 1102.600
d.3 wymiarach: 20x30 ¢cm - na podsypce
cementowo-piaskowe;
16 |D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie poditoza pod m2 3412.300
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
[I-IV. Po robotach ziemnych
17 |D-04.05.01 | Warstwa wzmacniajgca z gruntu m2 3412.300
d.3 stabilizowanego cementem; Rm=2,5 MPa;
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
18 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa tamanego - grubo$é | m2 3412.300
d.3 warstwy po zageszczeniu 20 cm
19| D--04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy m2 3412.300
d.3
20 |D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w | m2 3412.300
d.3 ilosci 0,7 kg/m2
21|D-04.07.01 | Podbudowy z betonu asfaltowego, grubosc | m2 3412.300
d.3 warstwy po zageszczeniu 7 cm 35/50
22 |D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 3412.300
d.3
23 |D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg | m2 3412.300
d.3 asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
24 | D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z m2 3412.300
d.3 polimeroasfaltem, gr. 6 cm
25|D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 3412.300
d.3
26 |d-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg | m2 3412.300
d.3 asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
27 |D-05.03.03 | Warstwa $cieralna z SMA z m2 3412.300
d.3 polimeroasfaltem o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CIAG PIESZO - ROWEROWY
28 | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 1388.300
d.4 warstwy konstrukecyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
[I-IV. Po robotach ziemnych
29 |D-04.02.01 | Warstwy odcinajgce zageszczone m2 1388.300
d.4 mechanicznie, o grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm - z piasku
30| D-08.03.01 | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: |m 799.800
d4 piaskowej, z wypeln.spoin piaskiem
31|D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o | m2 1388.300
d.4 grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce

cementowo-piaskowej
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5 ROBOTY POZOSTALE
32 |D-01.03.07 | Regulacja pionowa: wiazy kanatowe szt 1.000
d.5
33 |D-06.01.01 [ Humusowanie wraz z obsianiem trawa, przy | m2 2237.100
d.5 gruboéci warstwy 10 cm, pobocza i pasy
zieleni- ziemia uprzednio zmagazynowana w
hatdach
34 | D-06.01.01 |Humusowanie wraz z obsianiem trawa, przy | m2 797.300
d.5 grubosci warstwy 10 cm na skarpach -
ziemia uprzednio zmagazynowana w
hatdach
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
35 Zdjecie niepodswietlonych znakow szt 3.000
d.6 drogowych
36 Rozebranie stupkéw do znakow szt 3.000
d.6
37 | D-07.01.01 | Stupki do znakdw drogowych : stupki z rur szt 12.000
d.6 stalowych = 70 mm
38 |D-07.01.01 | Znaki drogowe, okrggte o $rednicy 80 cmz | szt 8.000
d.6 folig odblaskowg Il generaciji
39 |D-07.01.01 |Znaki drogowe - kwadratowe i prostokatne | szt 8.000
d.6
40 | D-07.01.01 | Przestawienie tablic E-17a i E-18a szt 3.000
d.6
7 OZNAKOWANIE POZIOME
41 |D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 94.440
d.7 chlorokauczukowg - liniami segregacyjnymi i
krawedziowymi: ciagiymi, malowanymi
mechanicznie:
42 |D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 13.020
d.7 chlorokauczukowa - liniami segregacyjnymi i
krawedziowymi: przerywanymi, malowanymi
mechanicznie:
43 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 176.000
d.7 chlorokauczukowa przejscia dla pieszych,
powierzchnie wylgczone z ruchu, malowane
mechanicznie
44 |D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 19.190
d.7 chlorokauczukows strzatki i inne symbole
malowane recznie
45 inwentaryzacja powykonawcza robot kpl 1.000
d.7
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:




