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OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
— Umowa z Miejskim Zarzadem Drog w Ostrowie Wielkopolskim

- Projekt zagospodarowania terenu projektowanj ulicy w skali 1:500

- Ustawa z dn.21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000r. poz.838) z pdz-
niejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. nr 43 z 1999r. poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych

wa- runkow za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z
dn.14.10.2003r. Nr.177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr.220, poz.2181)

- Ustawa z dn.20.06.1997 r.— ,,Prawo o ruchu drogowym” wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustalenia z Inwestorem

2.2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt stalej organizacji ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym

- zestawienie projektowanych znakéw
- inwentaryzacja istniejacych znakow

2.3. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej cz¢s$ci Ostrowa Wiel-
kopolskiego i stanowi dojazd do projektowanego wezta "Pruslin” na drodze krajowej nr 11.

Teren inwestycji obejmuje rozbudowe ul. Wylotowej od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin”
Teren objety inwestycja stanowia pola uprawne, przylegty do projektowanej ulicy teren nie
jest zabudowany.

Na projektowanym odcinku nie zostat wydzielony geodezyjnie pas drogowy
Kilka dzialek nalezacych do innych wtascicieli wymaga podzialu i pozyskania ich czg$ci
przez Inwestora.

W pasie drogowym zlokalizowane sa sieci uzbrojenia podziemnego: magistrala wodociagowa,
sie¢ teletechniczna i napowietrzna linia energetyczna.



2.4. Charakterystyka ulicy i warunkow ruchu

Projektowana ulica posiada przekroj uliczny , jezdnia o o szerokosci 7,0 m, o nawierzchni
bitumicznej ograniczona krawg¢znikiem.

W przekroju poprzecznym po stronie lewej zaprojektowany jest ciag pieszo-rowerowy o sze-
rokosci 3,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

- klasa techniczna - G 1/2
- kategoria ruchu KR3
- predkos¢ projektowa 60 km/h

Projektowana ulica jest dowiazana w km 0+000 do wybudowanego wczesniej odcinka , za§ w
km 0+390,85 do rozwiazan przyjetych w projekcie wezta "Pruslin” na obwodnicy Ostrowa
Wilkp w ciagu drogi krajowej nr 11, opracowanym przez firm¢ "DROMOST" z Poznania.

2.5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Na planie sytuacyjnym rys. nr 2 przedstawiono rozwigzanie geometryczne w planie
z oznakowaniem dostosowanym do przyjetej organizacji ruchu.

Na planie wrysowano oznakowanie z symbolami znakow projektowanych.
Znaki istniejace wrysowano kolorem szarym.

Znaki pionowe nalezy zastosowa¢ zgodnie z wymiarami dla grupy znakéw $rednich wedtug
tabeli 1.1 1 1.2. SWT dla znakéw pionowych. Znaki powinny by¢ odblaskowe i posiadac ate-
sty jakosci.Lica znakow pionowych i tablic nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;j typu 2.

Oznakowanie poziome przewidziano wykona¢ przy u zyciu materiatow i technologii stoso-
wanych dla oznakowania cienkowarstwowego. Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerdw
przewidziano wykona¢ z materialéw termoplastycznych.

Wszystkie elementy oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z SWT-zat. 1-4 do Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizaciji ruchu - 30.10.2017r.

2.6. Zestawienie ilosci znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

a/ znaki projektowane pionowe

Tlos¢
Rodzaj znaku szt
A-7 3
C-9 3
C13/16 1
C13/16a 1
D-1 1




D-2 1
D-3 1
D-6 2
U-5a 3
Razem 16
stupki 12

b/ znaki projektowane poziome

Rodzaj znaku I[l::;]c
P-1c 7.8
P-le 5,22
P-2b 13,32

P-4 41,76
P-7b 39,36
P-8b 7,45
P-8f 10,95
P-10 12,0
P-13 0,79

P-21b 164,0
RAZEM 302,65

¢/ znaki istniejace przeznaczone do rozbidrki

tablica prowadzaca U3a/U3b - 2 szt
znak A-7 -1 szt

d/ znaki istniejace przeznaczone do przestawienia
tablica E-17a - 2 szt




tablica E-18a -1 szt



