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Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „przebudowa ulicy Wylotowej  na odcinku                         

                 od ul. Środkowej do węzła „Pruślin „wraz z budową kanalizacji deszczowej i   

                 przebudową kolizji (ostrów wielkopolski – Wysocko Wielkie) 

 

W dniu 28.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016 i 01.12.2016 r. wpłynęły zapytania  

dotyczące SIWZ i załączników. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi 

 

Pytania: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę  na zastosowanie do budowy przykanalików  do 

wpustów ulicznych zamiast rur betonowych Wipro rur PVC. Ułatwi to zarówno 

montaż, szczególnie przy bardzo małych długościach  przykanalików ,                                

jak i wykonywanie otworów włączeniowych  w studniach.. 

2. Z uwagi na brak możliwości wykonania rur betonowych WIPRO sr 200 mm przez 

producentów  w Polsce (wycofane z produkcji ), zwracamy się z zapytaniem czy 

Inwestor przewiduje zamianę w/w rur na rury PCV śr 200 mm o odpowiedniej 

sztywności obwodowej? 

3. SST 05.03.05 nie podaje wymagań odnośnie wskaźnika PRD. Prosimy o uzupełnienie. 

4. Kosztorys oraz opis techniczny podaje zastosowanie mieszanek mineralno 

asfaltowych wg nieobowiązujących norm. Prosimy o weryfikację i dostosowanie 

wymagań do obowiązujących WT2.2014. 

5. SST 04.07.01 podaje wymagania dla AC 22 P wg nieobowiązujących norm. Prosimy 

o weryfikację i dostosowanie wymagań do obowiązujących WT 2 2014 r.  

6. W związku z koniecznością wykonania renowacji magistrali wodociągowej zwracamy 

się z prośba o wyjaśnienie zachowania ciagłości przepływów wody podczas w/w prac. 

Wykonanie prac w ciągu 24h może okazać się trudne do realizacji., a przy 

niesprzyjających  warunków wręcz niemożliwe.  

      czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje wykonanie by-pasa na okres  

      prowadzenia prac renowacyjnych lub wydłużenie czasu prowadzenia prac  

      polegających na ; kamerowaniu, czyszczeniu rurociągu, reliningu, wykonaniu  

      połączeń kołnierzowych do 48 h łącznie ze wstrzymaniem dostawy wody do  

      zbiorników wyrównawczych zaopatrujących odbiorców miasta Ostrowa  

      Wielkopolskiego. 

            Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, iż nieznany jest nam czas wypompowanie  

            wody z zamkniętego odcinka istniejącej magistrali śr 600 mm podlegającej renowacji. 

 

Odpowiedzi:  

Ad.1,2 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PVC klasy S lite śr 200 mm SN 16 zamiast 

rur wipro śr 200 mm. Przy zastosowaniu rur PVC w pozycji 12 w kolumnie opis kosztorysu 

ofertowego ( kanalizacja deszczowa) należy dopisać PVC. 

 

Ad. 3 

W SST 05.03.05 podano wymagany wskaźnik odporności na deformacje trwałe WTSAIR. 



 

Ad. 4  

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy (jezdnia i ciąg pieszo – rowerowy) ze zmianami w 

pozycjach 21, 24 i 27 (wymagania wg WT 2 2014)  zmiany w opisie technicznym w projekcie 

będą dokonane przed rozpoczęciem robót. 

 

Ad. 5 

W załączeniu nowa specyfikacja techniczna D.04.07.01 dostosowana do WT 2 2014 

 

Ad.6 

Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 24 h. W przypadku zastosowania 

technologii (organizacji robót ) wymagającej wyłączenia na czas dłuższy należy przewidzieć 

zabudowę  by- pasem  o średnicy minimalnej 280 mm. 

Przewidywany czas opróżnienia magistrali z wody szacuje się na około 3 h.. 

 

Uwaga: 

W prowadza się zmianę w kosztorysie ofertowym   „sieć wodociągowa”  - pozycja nr 10  - 

(rurociąg z rur polipropylenowych PEHDE typu RC SRD 17) w kolumnie ilość jest m 7 

winno być m 43 . Prosimy o dokonanie zmiany. 
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