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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 2016 r. poz.290) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:  

 „Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy 

Ostrowa Wielkopolskiego – zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci 

wodociągowej DN600mm” 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

 

   

Inwestor:              

 Miejski Zarząd Dróg    

 ul. Zamenhoffa 2 

 63-400 Ostrów Wlkp.. 
 

 

Data opracowania:           Projektant:  

Czerwiec 2016 r.           

 

 

 

              ………………………….. 

              inż. Jarosław Grzelak 

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

Sprawdził:  

           

 

 

 

              ………………………….. 

              mgr inż. Monika Żurawska 
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Projekt zagospodarowania terenu 

 
Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego – zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci wodociągowej DN600mm 

 

 

 

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 

więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie 

potrzeby kolejność realizacji obiektów 

 Opracowanie niniejsze obejmuje zabezpieczenie (renowację) istniejącej magistrali 

wodociągowej zlokalizowanej na granicy Ostrowa Wielkopolskiego i Wysocka 

Wielkiego, w rejonie skrzyżowania ulicy Środkowej i Wylotowej, na działkach nr 

4/10 (obręb Wysocko Wielkie) i 30/9 (obręb 213 Ostrów Wlkp.), stanowiących pas 

drogowy ulicy  Wylotowej.  

 Przedmiotowa inwestycja jest częścią zadania inwestycyjnego „Rozbudowa  ulicy 

Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa Wlkp.”  

realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych 

zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego 

użytkowania 

 Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 4/10 

(obręb Wysocko Wielkie) i 30/9 (obręb 213 Ostrów Wlkp.), stanowiących pas 

drogowy ulicy  Wylotowej.  

 W pasie drogowym występuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia 

budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym 

określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia 

terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie 

terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

projektu zagospodarowania działki lub terenu 

  Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje  wykonanie zabezpieczenia 

(renowacji) żeliwnej magistrali wodociągowej Ø600 mm w technologii reliningu, 

polegającej na wprowadzeniu do rurociągu istniejącego Ø600 mm rur z polietylenu 

PEHD100 typu RC SDR17 na ciśnienie PN10 o średnicy Dz500x29,7 mm. 

  Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia 

przedstawia się następująco:  

rurociąg wodociągowy PEHD500mm     mb   43 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej lub terenu,  

  Nie dotyczy. 
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5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Dla przedmiotowej inwestycji będącego częścią zadania inwestycyjnego  

„Rozbudowa  ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy 

Ostrowa Wlkp.”  Inwestor - Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim – 

wystąpi o wydanie pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Inwestycja nie 

powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich faktycznym 

wykorzystaniem.  

Nie projektuje się wycinki drzew ani krzewów.  

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków oraz przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.  

  Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach 

ziemnych w trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

  Nie dotyczy.  

  Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

 

7. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja  

nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt objętych ochronną.  

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.   

Ewentualne zagrożenia dla środowiska wystąpić mogą okresowo w fazie 

realizacji robót i związane będą z pracą sprzętu ciężkiego. Nastąpi wówczas wzrost 

emisji do środowiska w postaci pyłów powstających w wyniku prowadzonych prac 

ziemnych, spalin z urządzeń drogowych oraz hałasu związanego z pracą sprzętu 

budowlanego. Jednak działania te nie wprowadzą znaczący zmian w środowisku, 

negatywne oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały o ograniczony 

przestrzennie zasięg. 

 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

  Projektowane zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej nie jest obiektem o 

skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie przyjęto i zastosowano proste 

(nieskomplikowane) rozwiązania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych 

rozwiązaniach w budownictwie. 

 

9. W przypadku budynków – powierzchnia zabudowy, o której mowa w pkt 4, 

określana zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej 

określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

wymienionej w załączniku do rozporządzenia 

  Nie dotyczy. Inwestycja liniowa. 
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10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określony na podstawie art. 28, 

ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2016 poz. 290) 

oraz Wymagań Technicznych Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych, zawieraja się w granicach działek nr 

4/10 (obręb Wysocko Wielkie) i 30/9 (obręb 213 Ostrów Wlkp.), stanowiących pas 

drogowy ulicy  Wylotowej.  

 Przewidywana do realizacji inwestycja realizowana będzie w oparciu o 

pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa ulicy 

Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa Wlkp.” oraz 

zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci wodociągowej. Stanowi uzbrojenie 

podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek 

sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.  

 

   

 

Opracował:     
     

   inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI, WŁADAJĄCYCH DZIAŁEK 
 

 

Lp. 

 

Lokalizacja 

 

Nr dz. 

 

Nazwisko i Imię 

 

Adres 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysocko W. 

 

 

Ostrów Wlkp 

 

4/10 

 

 

30/9 

 

Tutak Barbara 

 

 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa 

 

 

ul. Baryczna 4,  

63-400 Ostrów Wlkp. 

 

ul. Fredry 12,  

61-701 Poznań 
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Opis techniczny 
do projektu budowlano – wykonawczego 

Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego – zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci wodociągowej 

DN600mm 
 

1. Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg 

w Ostrowie Wlkp. a Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska 

PRIMEKO w Kaliszu. 

 
2. Zakres i cel projektu 

   Zakres projektu obejmuje zabezpieczenie (renowację) istniejącej magistrali 

wodociągowej zlokalizowanej na granicy Ostrowa Wielkopolskiego i Wysocka 

Wielkiego, w rejonie skrzyżowania ulicy Środkowej i Wylotowej, na działkach nr 

4/10 (obręb Wysocko Wielkie) i 30/9 (obręb 213 Ostrów Wlkp.), stanowiących pas 

drogowy ulicy  Wylotowej.  

 Odcinek magistrali wodociągowej z rur żeliwnych o średnicy Ø600mm planuje 

się poddać renowacji metodą reliningu. 

   
3. Materiały wyjściowe 

- umowa-zlecenie 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 

- warunki techniczne WODKAN S.A. 

- uzgodnienia z właścicielami gruntów 

- uzgodnienia z użytkownikami urządzeń podziemnych 

- normy i przepisy branżowe 

- wizja lokalna w terenie 

 
4. Stan istniejący 

Przedmiotowa magistrala wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych o 

wymiarach 635x15,8 mm i stanowi główne zasilanie Ostrowa Wlkp. w wodę. W 

miejscu przewidzianej renowacji magistrala ta przechodzi pod projektowanym 

odcinkiem ulicy Wylotowej stanowiącej dojazd do obwodnicy miasta. 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań 

   Projektuje się wykonanie zabezpieczenia (renowacji) magistrali 

wodociągowej Ø600 mm żeliwnej w technologii reliningu, polegającej na 

wprowadzeniu do rurociągu istniejącego Ø600 mm rur z polietylenu PEHD100 typu 

RC SDR17 na ciśnienie PN10 o średnicy Dz500x29,7 mm. 

Projektuje się poddać renowacji odcinek magistrali wodociągowej o długości 43 

m, pomiędzy węzłami W1 i W2, zgodnie z rys. nr 1. 

Wykop startowy o wymiarach 9,0 x 3,0 oraz odbiorczy o wymiarach 3,0 x 2,0 m 

zlokalizowane zostaną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 po obu 

stronach projektowanego korpusu drogi, komora startowa na dz. nr: 4/10 zaś komora 

odbiorcza na dz. nr 30/9. 
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Przed rozpoczęciem prac związanych z renowacją magistrali wodociągowej 

Ø600mm należy powiadomić wszystkich właścicieli działek, przez które przebiega 

odcinek magistrali. 

Przed przystąpieniem do realizacji renowacji zaleca się wykonać jej przegląd 

kamerą TV. 

Roboty prowadzić pod nadzorem WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

6. Wytyczne wykonania robót 

Technologia długiego reliningu polega na wprowadzeniu do rurociągu nowej rury z 

polietylenu. Rurę należy przygotować na powierzchni terenu łącząc ze sobą przez 

czołowe zgrzewanie rury przewodowej. Wprowadzenie rury przeprowadza się z 

wykopu startowego, którego wielkość musi uwzględniać promień ugięcia rury w 

trakcie jej wprowadzania. Wprowadzone rury z polietylenu mają średnicę nieco 

mniejszą od średnicy wodociągu istniejącego ale zapewniają trwałość eksploatacyjną i 

poprawę parametrów hydraulicznych.  

Przed rozpoczęciem prac należy wstępnie oczyścić istniejący rurociąg i usunąć 

istniejące nierówności powierzchni wewnętrznej rury, tak aby nie dopuścić do rys lub 

nacięć przekraczających zewnętrzną grubości ścianki rury.  

Zgrzane doczołowo rury, wciągnięte do wyczyszczonego ze zbędnego osadu 

przewodu stanowią nową część sieci wodociągowej i posiadają wszystkie parametry 

technologiczne jak nowo wybudowana sieć wodociągowa.  

Wykonawca prac powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, 

m. in.: wciągarkę, zgrzewarkę doczołową, sprzęt do czyszczenia rurociągu (samochód 

ciśnieniowy), sprzętem do inspekcji TV. 

Podczas wciągania rury siła ciągu nie powinna przekraczać maksymalnej wartości tej 

siły określonej przez producenta systemu. Siły ciągu powinny być rejestrowane.  

Z przyczyn bezpieczeństwa wciąganie rury powinno odbywać się przy użyciu 

wciągarki zapewniających kontrolę siły ciągu. 

 

6.1. Roboty ziemne 

  Roboty ziemne pod projektowane komory startową i odbiorczą należy wykonać 

mechanicznie.   

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

uzbrojenia podziemnego znajdującego się w miejscu objętym pracami. Ewentualny 

nadmiar ziemi należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Po zakończeniu prac i likwidacji komór należy dokonać zasypki gruntem z wykopów. 

Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem wykonać 

ręcznie, przy użyciu piasku, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, z 

zagęszczeniem przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 

i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci.  

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego 

stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 

w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).  

Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 

poprzedzającego roboty ziemne.  

 

6.2.  Roboty montażowe  
  Prace renowacyjne prowadzone będą na wyłączonej czasowo z eksploatacji 

magistrali wodociągowej Ø600mm. 
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Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych rurociąg należy oczyścić z osadów, 

narostów i nacieków w celu umożliwienia bezkolizyjnego wprowadzenia do ich 

wnętrza nowej rury.  

Projektuje się czyszczenie magistrali wodociągowej przy pomocy wozu 

ciśnieniowego.  

Po zakończeniu czyszczenia odcinka magistrali należy dokonać inspekcji telewizyjnej 

w celu skontrolowania stanu rurociągu i stwierdzenia ewentualnych pęknięć, 

uszkodzeń czy perforacji. 

Rurę przewidzianą do wciągania należy przygotować na powierzchni terenu poprzez 

zgrzewanie doczołowe prostych odcinków rury polietylenowej. Należy dokonać 

usunięcia zewnętrznych wypływek mogących utrudniać proces wciągania rury jak 

również wypływek wewnętrznych. Jeden koniec rury należy zaopatrzyć w głowicę do 

wciągania. Może być ona wykonana z metalowych płaskowników  przykręcanych do 

rury śrubami lub z zaślepki polietylenowej zaopatrzonej w śrubę z uchem. Zaślepkę 

należy zgrzać do rury doczołowo. Wciąganie rury dokonywać za pomocą wciągarki z 

prędkością do 15 m/min. Wejście do istniejącej magistrali zaopatrzyć w odpowiednią 

prowadnicę celem zmniejszenia siły ciągu. Stosować środek smarny celem redukcji 

siły ciągu. Maksymalna dopuszczalna wartość siły ciągu dla rur Dz 500 mm PETS 

SDR11 wynosi N=650kN, maksymalna dopuszczalna wartość naprężeń 

rozciągających dla rur PE100 wynosi 10MPa. 

Należy rejestrować zastosowaną siłę ciągu a jej zapis dołączyć do raportu prac 

renowacyjnych. 

Prowadzenia rur PEHD Dz500 w istniejących rurach dokonać w oparciu o płozy 

ślizgowe, centrujące z tworzyw sztucznych (np. typ BC Ø488÷532 mm, h=50 mm, 

prod. AKWA lub równoważne), a otwory wlotowe i wylotowe istniejących rur 

uszczelnić pianką i zamknąć manszetami gumowymi. 

Połączenia nowowykonanego odcinka rurociągu z istniejącym wykonać wg rysunku 

nr 2 za pomocą łącznika rurowo-kołnierzowego, zwężki żeliwnej kołnierzowej i tulei 

kołnierzowej. 

Zastosować kształtki ciśnieniowe PEHD100 PN10 DN500 o połączeniach 

zgrzewanych oraz armaturę żeliwną zgodną z normą dotyczącą armatury 

wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. Połączenia kształtek z rurociągiem dokonać 

poprzez zgrzewanie doczołowe a w przypadku kształtek dla połączeń z armaturą, za 

pomocą muf elektrooporowych.   

Zastosować kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min GGG40, wg. DIN 30677 

z pokryciem antykorozyjnym farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz o grubości 

min 250µm, skręcane śrubami nierdzewnymi.  

Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru, zgodnie z normą 

PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia szczelności rurociągów, a następnie 

zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem do użytkowania. 

 

7. Próba ciśnień  i dezynfekcja rurociągów  

Rurociąg po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z 

normą PN-97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantować 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, przy wartości ciśnienia 

wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 Mpa. 

Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić podchlorynem sodu podanym przy 

pomocy chloratora. Czas kontaktu chloru z wodą powinien wynosić 24h , przy dawce 

q=15gCl2/m
3
. Po dezynfekcji rurociąg należy przepłukać wodą o prędkości przepływu 

min. 1m/s przy ilości wody odpowiadającej 8 krotnej pojemności przewodu i poddać 

badaniu pod względem bakteriologicznym.  



Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa Wlkp.  

– zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci wodociągowej DN600mm 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać włączenia nowo wykonanego odcinka 

wodociągu do eksploatacji.  

 

8. Uwagi końcowe 

Rurociągi polietylenowe wykonywać zgodnie z warunkami montażu zawartymi w 

opisie technicznym i instrukcji montażowej producenta rur.  

Termin wyłączenia z eksploatacji magistrali ustalić z WODKAN. 

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń 

podziemnych oraz właścicieli poszczególnych działek na których prowadzone będą 

roboty.  

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć a po robotach doprowadzić                     

do stanu pierwotnego. Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i 

pieszego na okres robót.  

Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.  

Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz posiadać 

aktualne atesty higieniczne      

Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać  geodezyjnie zainwentaryzowane na 

otwartych wykopach. 

 

           

 
       Opracował: 

  

                                       inż. Jarosław Grzelak 
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 Obiekt:   Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem  

      Pruślin na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego –  

      zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci    

      wodociągowej DN600mm    

 

 

 

 Inwestor:   Miejski Zarząd Dróg    

      ul. Zamenhoffa 2 
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Informacja BIOZ 
Rozbudowa ulicy Wylotowej do połączenia z węzłem Pruślin na obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego – zabezpieczenie (renowacja) istniejącej sieci wodociągowej DN600mm 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 

poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy kubaturowe pod komorę startową i komorę odbiorczą 

- wykonanie kamerowania magistrali wodociągowej 

- wykonanie czyszczenia magistrali wodociągowej 

- przygotowanie rur PEHD metodą zgrzewania 

- przeprowadzenie reliningu 

- próba szczelności i dezynfekcja 

- połączenie nowego rurociągu z PEHD z istniejącym z żeliwa 

- zasypanie wykopów po usunięciu komór startowej i odbiorczej 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Nie występuje. 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie występują 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów  
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 

oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 

 

 

               Opracował:  

     

                                                          inż. Jarosław Grzelak 
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Wykaz współrzędnych 

 
NR Położenie X Położenie Y Położenie Z 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

W1 5722138,77 6490555,51 165,58 

W2 5722095,78 6490555,50 167,50 

 


