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Lp. Nr Opis Jedn. | llos¢ | Cena |Wartos¢
spec.techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Jezdnia - roboty ziemne
1 | D-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.110
d.l ziemnych - trasa drogi w terenie réGwninnym
2 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3 346.00
d.l podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
3 /D-02.01.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km |m3 346.00
d.l transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-1V - dalsze 4 km
4 Koszt sktadowania urobku z robé6t ziemnych - | m3 346.00
dl wycena wiasna
5 D-02.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 250
dl rodzimego kat.l-1ll - pobocza
2 Odwodnienie ulicy
6 | D-03.02.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3 135
d.2 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
7 | D-03.02.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km |m3 135
d.2 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-1V - dalsze 4 km
8 Koszt sktadowania urobku z rob6t ziemnych - | m3 13.50
d.2 wycena wiasna
9 | D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich | m2 9
d.2 o grub.10 cm
10 | D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m 9
d.2 zewn. 160 mm klasy S
11 | D-03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt. 3
d.2 mm z osadnikiem bez syfonu
12 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z ma3 10.5
d.2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-lll
13 | D-03.02.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3 10.5
d.2 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
14 Zakup i dowdz piasku na zasypanie wykopu - | |m3 10.5
d.2 wycena wiasna
3 jezdnia
15 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 'm 220
d.3 cm na podsypce cem.piaskowej
wibroprasowane
16 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione 12x25 cm na m 6
d.3 podsypce cem.piaskowej wibroprasowane



17
d.3

18
d.3

19
d.3

20
d.3

21
d.3

22
d.3

23
d.3

24
d.3

25
d.3

26
d.3

27
d.3

28
d.3

29
d.3

D-08.01.01

D-08.01.01

D-08.05.01

D-04.01.01

D-04.05.01

D-04.04.02

D-05.02.23

D-07.02.01

D-07.02.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem C
12/15

tawa betonowa pod $ciek zwykia C 12/15

Scieki uliczne z dw.6ch rzeddéw kostki
betonowej na ptask na podsypce
cem.piaskowej - szer. 20 cm

Mechaniczne profilowanie i zageszenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.l-1V

Warstwa wzmacniajgca z dowiezionego piasku
stabilizowanego cementem - warstwa grubosci
20 cm 2,5 MPa - wycena wtasha

Podbudowa z kruszywa tamanego -0/31 o
grub.po zageszcz. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
0 pow. ponad 0.3 m2

Inwentaryzacja powykonawcza robét - wycena
wiasna

Opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas trwania robot - wycena wtasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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