Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespotl projektowy

Projektant: mgr inz. Tomasz Kosior
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
Asystent Projektanta: inz. Michal Suchecki
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1.2. Oswiadczenie projektanta

Kalisz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2015r,.poz. 443 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul.
Kordeckiego w m. Ostrow Wielkopolskimi zostat sporzadzony zgodnie z Umowa,

obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzycé.

Projektant: Tomasz Kosior



Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

Kalisz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2015r,.poz. 443 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul.
Kordeckiego w m. Ostrow Wielkopolskimi zostat sporzadzony zgodnie z Umowa,

obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzycé.

Projektant: Zbigniew Janaszczyk



Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

1.3. Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0055-122/2007 Poznai, dnia 25 czerwea 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Kosior
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 maja 1975 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykon)wmia samodziclnych funkc)i technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem nelkopohthhmmKomupKwahﬁkxquWndkopolshq
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Okmgowcj Kmmsp
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki:

Czlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhiski........

Czlonck Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda:
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-34L-VFN-6G5 *

Pan Tomasz Andrzej Kosior o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0545/07

adres zamieszkania ul. Gomoslaska 8/10, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
] ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop $d danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewid. upr.20/75

UPRAWNIENTIA BUDOWLATRE

Ns podstawie s@t.18 ustawy z dnis 31 styeznis 1961 r. -
prawo budowlane /Dz.U. Nr.7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz.91/
oraz § 14 zarzgdzenis Nr 195 Ministrs Komunikswji z dnis 1 grud-
nis 1964 r. w sprawie uprawnied budowlanych w budownictwie spe-
ejalnym w zskresie komunikscji /Dziennik Budownictws Nr 7/69,
poz. 24 i nr 9/72, poz. 26/

Obywatel ZBIGNIEW JANASZCZYK, s. Alfonss, mgr inZz.bud. drogowego
urodzony dnis 2,XLI. 1945 re w Ksliszu . - —

o Frsymanje

w specjalnodei drdg

uprawnienis budowlane do projektowsnis drogowych obiektow
budowlanyche.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3ES-RUC-8WI *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1601/01
adres zamieszkania ul. Koszutskiej 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branzy drogowe;j jest przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego

—od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego w m. Ostrow Wielkopolskim o catkowitej dlugosci 0,409 km

Miejski Zarzad Drog
ul. Ludwika Zamenhoffa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

LLSPLLIA

BIURO PROJEKTOWE

2.2. Zleceniodawca

2.3. Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
62-800 KALISZ
UL. GORNOSLASKA 8/13
2.4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Miejskim Zarzadem Drog w

Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ludwika Zamenhoffa 2, a firmg Biuro Projektowe Espeja, ul.
Gornoslaska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiaty na ktdrych oparto si¢ podczas projektowania:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e o0gollna inwentaryzacja w pasie drogowym,

e mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

e obowigzujace przepisy prawne i techniczne.
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

2.5. Zestawienie dzialek pod inwestycje

Przebudowa chodnika przy ulicy Chlopickiego
Lp. | dzialka Obreb
1. 136 Ostrow Wielkopolski0055
2. 46
3. 60 Ostrow Wielkopolski 0054
4. 62

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: “Przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego
— od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego w m. Ostréw Wielkopolskim” jest inwestycja obejmujaca

swoim zakresem:

e przebudowa chodnika z kostki betonowej szarej,

e budowa zjazdéw indywidulanych z kostki betonowe;j grafitowe;j,

e ulozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm,

e ulozenie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm,

e ulozenie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm,

e rozbiorka istniejgcego chodnika oraz zjazdow indywidualnych,

e rozbiorka istniejacego kraweznika oraz $cieku przykraweznikowego.
2.7. Opis planu rozbiorek

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego chodnika biegnacego po lewej oraz prawej stronie

ulicy Chlopickiego. Nawierzchnia istniejacego chodnika, ktora stanowi ptyty betonowe oraz
kostka brukowa koloru szarego. W zakres przewidywanych prac rozbiorkowych wchodza rowniez

zjazdy indywidualne oraz wymiana kraweznika ora $cieku przykraweznikowego.

Lp. Element Pow./dlu. | Jednostka
1. Zjazd z kostki 99,69 m?
2. Zjazd z trylinki 500,13 m?
3. Zjazd z ptyt 50x50 30,82 m?
4. Chodnik z ptyt 30x30 575,16 m?
5. Chodnik z kostki 21,57 m?
6. Kraweznik betonowy 15x30 783,00 m
7. Sciek przykraweznikowy 790,00 m
8. Obrzeze betonowe 8x30 259,00 m
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Przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

2.8. Stan istniejacy

Cala projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obregbie dzialek ewidencyjnych 136,
46, 60, 62 w Ostrowie Wielkopolskim wzdtuz ul. Chiopickiego. Dotychczasowy teren
przewiedziany pod inwestycje czeSciowo stanowi istniejagcy chodnik z kostki betonowej koloru
szarego o szerokos$ci 2,0 m. Pozostaty teren przeznaczony na wykonanie inwestycji zajmuja tereny
zielone. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego chodnika znajduje si¢ zabudowa
jednorodzinna. Ulica Chlopickiego, wzdhiz ktorej projektowana jest chodnik, posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m. Z drogi wykonane sg zjazdy indywidualne na
sasiadujace z inwestycja dziatki.
W poblizu przebudowywanego chodnika wystepuja sieci:
- sie¢ energetyczna
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

2.9. Foto inwentaryzacja stanu istniejacego

Zdjecie 1 Srodkowy fragment opracowania
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim
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Zdjecie 2 Koniec opracowania

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

e szerokos¢ chodnika: 2,0-2,5 m

spadek: 2%

e szeroko$¢ zjazdow: 2,70-4,70 m

dhugos¢ sciezki: 408,00 m

3.1. Opis trasy w planie

Trasa w planie poprowadzona zostala po istniejacym $ladzie chodnika wpisujac ja
optymalnie w istniejacy pas drogowy. Przebieg przebudowywanej trasy pokazano na planie
sytuacyjnym. Poczatek opracowywanego zadania rozpoczyna si¢ przy ulicy Rejtana, a konczy si¢
przy ul. Kordeckiego. Na catym odcinku przewiduje si¢ obustronne wykonanie chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej. Wzdhuz projektowanej trasy przewidziano rowniez wykonanie

zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej koloru grafitowego.
4. KONSTRUKCJA
4.1. Konstrukcja chodnika

» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej o grubosci 6 cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm

» warstwa odcinajgca z piasku drobnego grubosci 10 cm

13



Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

4.2. Konstrukcja chodnika — konstrukcja wzmocniona

» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej o grubosci 6 cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm

» warstwa podbudowy — mieszanka zwigzana cementem C3/4 grubosci 15 cm
4.3. Konstrukcja zjazdow indywidualnych

» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm (kolor grafitowy)
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm

» warstwa podbudowy — mieszanka zwigzana cementem C3/4 grubosci 15 cm
5. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej inwestycji realizowane bedzie poprzez odprowadzenie wod z
terenu powierzchni utwardzonych poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych do

scieku przykraweznikowego a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

6. PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE

W ramach inwestycji przewidziano budowe zjazdow indywidualnych z kostki betonowej
o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu
poprzecznym zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych. Zaprojektowana
konstrukcje zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu budowlanego.

Zjazd indywidualny ograniczony jest opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm
utozonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z tawg betonowa C12/15. Zestawienie

zjazdéw indywidualnych przedstawiono w ponizszej tabeli

Przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego — od ul. Rejtana do ul.
Kordeckiego w m. Ostrow Wielkopolskim

Strona
Lp. | L-lewa Rodzaj zjazdu | Nawierzchnia zjazdu K“‘[’l‘:‘;]"ai ;ﬁ;‘:lkﬁf] 1;;’;;‘;5@“;‘;;? D'“g"éf;i’or“ik“
P-prawa
1. L indywidualny Kostka brukowa 0+016,50 3,50 12,91 12,70
2. indywidualny Kostka brukowa 0+019,00 3,00 10,44 9,71
3. L indywidualny Kostka brukowa 0+034,73 3,80 14,27 13,39
4, P indywidualny Kostka brukowa 0+038,29 3,50 12,40 10,54
5. L indywidualny Kostka brukowa 0+042,26 4,80 17,23 11,91
6. P indywidualny Kostka brukowa 0+048,53 4,00 13,99 11,13
7. L indywidualny Kostka brukowa 0+054,76 2,80 10,56 10,01
8. L indywidualny Kostka brukowa 0+073,25 3,20 11,82 10,40
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego

w m. Ostrow Wielkopolskim

9. P indywidualny Kostka brukowa 0+074,08 4,00 14,33 11,30
10. P indywidualny Kostka brukowa 0+083,75 3,50 13,52 11,03
1. L indywidualny Kostka brukowa 0+090,61 3,50 10,77 9,19
12. P indywidualny Kostka brukowa 0+096,64 3,10 11,35 10,13
13. P indywidualny Kostka brukowa 0+119,25 3,80 15,02 11,76
14. L indywidualny Kostka brukowa 0+121,39 3,20 11,16 10,04
15. P indywidualny Kostka brukowa 0+137,07 3,50 14,48 11,75
16. L indywidualny Kostka brukowa 0+141,64 3,50 11,25 9,86
17. P indywidualny Kostka brukowa 0+153,28 3,50 14,35 11,67
18. L indywidualny Kostka brukowa 0+168,33 3,50 11,38 9,86
19. P indywidualny Kostka brukowa 0+171,78 4,20 16,21 12,04
20. L indywidualny Kostka brukowa 0+213,98 2,70 10,80 10,28
21. L indywidualny Kostka brukowa 0+224.,43 3,60 13,52 11,12
22. L indywidualny Kostka brukowa 0+243,86 4,70 16,94 12,14
23. P indywidualny Kostka brukowa 0+253,12 2,80 10,82 9,87
24, P indywidualny Kostka brukowa 0+258,42 3,00 11,80 10,11
25. P indywidualny Kostka brukowa 0+287,44 3,40 13,45 11,24
26. P indywidualny Kostka brukowa 0+305,99 4,10 14,61 11,00
27. P indywidualny Kostka brukowa 0+312,33 3,40 12,16 11,15
28. L indywidualny Kostka brukowa 0+321,91 2,70 11,37 10,54
29. P indywidualny Kostka brukowa 0+325,64 3,60 10,55 12,55
30. L indywidualny Kostka brukowa 0+342,59 3,50 14,29 11,35
31. P indywidualny Kostka brukowa 0+346,32 7,00 23,10 14,23
32. L indywidualny Kostka brukowa 0+362,81 3,30 13,15 11,13
33. P indywidualny Kostka brukowa 0+363,58 3,20 12,16 10,62
34, P indywidualny Kostka brukowa 0+384,56 3,40 12,97 10,94
35. L indywidualny Kostka brukowa 0+385,21 2,70 10,70 10,20
Suma: 459,83 386,89
Uwagal

Lokalizacj¢ wjazdow indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie z aktualnie
istniejagcymi wjazdami i wskazaniami mieszkancéw-wlascicielami dla poszczegolnych poses;ji.
Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji poszczegdlnych wjazdow na dzialki,

nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo uzgadnia¢ je z wlascicielami posesji.
7. PROJEKTOWANE OPORNIKI, OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI BETONOWE
Na przedmiotowych odcinku objetych projektem przewidziano:
e opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15- na projektowanych

zjazdach indywidualnych,

15



Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim
e obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 ukladany wzdtuz
projektowanego chodnika,
e kraweznik betonowy 15x30x100 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 uktadany wzdhiz
projektowanego chodnika.
Oporniki i krawezniki betonowe nalezy osadzi¢ na tawach betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Projektowany opor z betonu C 12/15, nalezy

wykona¢ minimum do 3/4 wysokos$ci opornika.
8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie chodnika przy ul. Chlopickiego — od ul.
Rejtana do ul. Kordeckiego w m. Ostrow Wielkopolski, inwestycja oddzialuje z uwagi na swoj

zakres robot na dziatki inwestycyjne o nr ewid.: 136, 46, 60, 62

9. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gornicze;j.

10. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU
ZABYTKOW

W obrebie dziatek pod inwestycje nie wystepuja obszary wpisane do rejestru zabytkow, ani
nie odnotowano zadnych obiektow archeologicznych zgodnie z otrzymang opinig Konserwatora

zabytkow z dnia 04.04.2017r.

11. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

11.1. Wstep

Podstawa opracowania informacji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stanowi rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126). Przebudowana chodnika przy ulicy Chlopickiego i jej bezposrednie
sasiedztwo narazone s3 na intensywny ruch mechaniczny. Konsekwencja tej sytuacji jest
konieczno$¢ dostosowania organizacji robot do zastanych warunkéw, ich oznakowania oraz
przeszkolenie

1 odpowiednie wyposazenie zatrudnionych robotnikdw.
11.2. Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu nastepujacych robot

- zagrozenia ogdlne ruchem mechanicznym,
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Przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudow, roboty nawierzchniowe,
zagrozenie spadku materialdéw zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozy na
budowe,
zagrozenia obsunig¢cia si¢ materialow w trakcie ich roztadunku na budowie,
wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podioza,
wibracje od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

zagrozenie od sprzetu watujacego 1 wibrujacego.

11.3. Zabezpieczenie robot

szkolenia: szkolenia wstgpne obejmujace wszystkich zatrudnionych; pracownikow nalezy
zapozna¢ kolejnoscia wykonywania poszczegdlnych robot; wskazaé-zlokalizowaé potozenie
1 posadowienie poszczegdlnych urzadzen podziemnych oraz warunki pracy bezposrednim
sasiedztwie tychze urzadzen wynikajace z uzgodnien branzowych

szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmuja kazdego pracownika, ktory po raz pierwszy
wykonuje dang robote, prace. Nalezy rowniez przypomnie¢ zasady bezpieczenstwa i higieny
przy pracach, ktore sg aktualnie wykonywane budowie. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w ubior ochronno-roboczy

kask na glowe, rekawice w razie koniecznos$ci oraz kamizelke ostrzegawcza.

11.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przez przystapienie do realizacji robot

instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopoéw

instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot

istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

instruktaz dotyczacy postgpowania przy za i wytadunku materiatéw - sktadowanie i ich
roztadunek

instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczego6lnych pracownikéw

instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

wykona¢ projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

10.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko:

Zapotrzebowanie, jako$§¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze

odprowadzenie $ciekow:

- Nie dotyczy
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Przebudowa chodnika przy ul. Chlopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynacych z podaniem rodzajow,
ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:
- Bez zmian.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpadoéw
- Bez zmian
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
1 zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.
- Projektowana droga nie emituje w/w czynnikow w ilo$ciach majacych wplyw na stan sSrodowiska
czy zdrowia ludzi.
Wptyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrgbnymi przepisami.

- Bez zmian.
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

12. CZESC RYSUNKOWA

e Plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:5000

e Plan zagospodarowania projektowany, rysunek nr 2.0, skala 1:500
e Przekroje konstrukcyjne, rysunek 3.0 skala 1:25

e Szczegbly konstrukcyjne rysunek 4.1-4.2 skala 1:10, 1:50
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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Zal nr.
Zal nr.
Zal nr.
Zal nr.

Zal nr.

Zal nr.

Zal nr.

Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO - PRAWNYCH

A N

Uzgodnienia z gestorami sieci

Uzgodnienie z siecig Netia SA

Uzgodnienie z siecig Orange

Uzgodnienie z siecig energetyczng Energa

Uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa

Uzgodnienie z WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S. A.

Opinie i Uzgodnienia

Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkow

Wypisy z rejestru gruntow

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
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Uzgodnienia z gestorami sieci
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

N ET I A

Netia SA Katowice, 2017-04-26
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenciji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

Biuro Projektowe ESPEJA
ul. Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Nasz znak: E/S/17/0827/PT
Wasz znak: ES-IL/05/72/2017

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2017-03-30 firma TEL-GIS Services s.c.
w imieniu Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu
plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robot ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegolnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczyé rurg dwudzielng typu AROT@160.
Waznos¢ uzgodnienia tacznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zatacznik: o Dowlatfubticg
1. uzgodniony plan sytuacyjny. “Praefistawieiel Netia SA-
lé(i“[/f_,\r Jf-u-

\C / 7 SKA
Tﬁﬁif‘-‘ 15

SERVICES S.C.
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

Orange Polska S.A.

Domena Hurt ESPEJA

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury BIURO PROJEKTOWE
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Gérnoslaska 8/13
Adres do korespondenciji: 62-800 Kalisz

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 2 maja 2017r.

Numer pisma: TODDWA-KL.2110-22697/17/JP
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy chodnika ulicy Chiopickiego na odcinku od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego

w Ostrowie Wielkopalskim.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy zakres przebudowy chodnika ulicy Chtopickiego na odcinku od ul. Rejtana
do ul. Kordeckiego w Ostrowie Wielkopolskim. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowar, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr wiascicielski mozna
przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroclaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

4, W strefie projektowanych wykopow kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i przesunieciem poprzez zastosowanie ochronnych rur dwudzielnych, a w strefie projektowanych zjazdow
na posesje wytrzymatosciowo ochronng rurg gruboscienna (po 1,0m poza zarys). Projektowane krawezniki
i obrzeza usytuowa¢ w normatywnej odlegtosci od urzadzen telekomunikacyjnych, a w przypadku
nienormatywnego zblizenia zastosowac rury ochronne na kablach telekomunikacyjnych na catej jego diugosci.
Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo przed rozpoczeciem robdét z naszym
przedstawicielem Jarostaw Sieror tel. 62 736 78 78, 502 435 986. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydzial Refestry ego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloscl kapitalem zakladowym wynoszacym 3937 072,437 zlotych
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego

w m. Ostrow Wielkopolskim

W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowaé poziom pokryw istniejgcych studni do projektowanej
niwelety. W migjscu przykrycia istniejacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni, zachowaé¢ normatywng gtebokos¢ ich posadowienia. Koszty regulaciji
wysokosciowe] pokrywa inwestor;

Miejsca zblizeri | skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdr nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi
bonifikatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .

Nalezno$é nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng
korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celow
stuzbowych 1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

/DW aniem/
A ﬂ’f%
g

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
w m. Ostrow Wielkopolskim

\
\
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Kaliszu Biuro Projektowe Espeja

ul. Majkowska 9

62-800 Kalisz ul. Gérnoslaska 8!~13
62-800 Kalisz

tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51

Wasz znak: Kalisz, 30.03.2017
Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100096/17 Kalisz, 29.05.2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagow sredniego i niskiego ci$nienia

Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100096/17

Dotyczy: przebudowy chodnika przy ul. Chiopickiego od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego w m. Ostrow Wikp.

Lokalizacja przedsigwziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Gmina: Ostrow Wikp.
Miejscowos¢: Ostrow Wikp.
Ulica: Chtopickiego

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.03.2017 r. przesylamy mape sytuacyjno-wysokosciowg z wkreslong siecig
przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.

3. Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640)
odleglosé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej scianki
rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m
od spodu konstrukcji nawierzchni.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na zalaczonej mapie sytuacyjnej kolorem zo6ttym.

5. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu
unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ Gazownig¢ w Ostrowie WIkp. Nadzér nad
pracami bedzie ptatny zgodnie z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

8. Informujemy o koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznoéci w ww. strefie podczas prowadzenia
robot ziemnych. Roboty ziemne w obrebie gazociggu nalezy rozpoczac¢ po sprawdzeniu rzeczywistego
zaglebienia istniejacej rury gazowej w terenie na podstawie przekopéw probnych i prowadzic
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Ostrowie WIkp. W miejscach zblizen do sieci gazowej
zachowac wymagane przepisami odleglosci.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-850 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 454 206 550 z!
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Opinie i Uzgodnienia
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\‘(’()_lE\"("ODZKI URZAD OCHRONY ZABYT KOW kb .11:'3713‘"{,'*‘"‘;3
W POZNANIU el (627672321
W POZNANIL tel./fax 5(,:}. 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU : hup: ;’;:’._1.>'_>.411._m.-.\_\xli*{=;1' w.pl/
e-mail. kalisz sckretanat@poznan.wuoz.gov. pl
Ka.5183.1242.2.2017 Kalisz, dn. 04.04.2017 r.

Biuro projektowe ESPEJA
ul. Gornoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 20.03.2017 r.
data wplywu 20.03.2017 r.

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy chodnika przy ulicy Chlopskiej od ul. Rejtana w m.
Ostrow Wlkp.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa

inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest

niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

Sprawe prowadzi Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Wypisy z rejestru gruntow
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