SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.09.01.01
45112000-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej dla zadania:
,,Przebudowa chodnika przy ul. Chiopickiego — od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego w m. Ostrow
Wielkopolskimi”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonanie trawnikéw wzdhuz chodnika na gruncie kat. I-1I z nawozeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wilasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Kora sosnowa — $redniorozdrobniona kora z drzew iglastych (glownie sosny) stosowana do
scidtkowania gleby warstwg o grubosci 5 cm.

1.4.3. Material roslinny — drzewa i krzewy oraz nasiona traw.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z wyraznym nieprzycigtym
przewodnikiem i uformowang korong (sktadajaca si¢ z wyraznego pnia i korony).

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow wytworzona w szkolce przez niskie
przyciecie przewodnika

celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
r6znych odpadkoéw ro$linnych izwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielenh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace materialu roslinnego:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie
oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktorych podana jest wlasciwa nazwa lacinska, forma, wybor,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

Materiat ro$linny powinien by¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

DRZEWA LISCIASTE:

— ro$liny musza mie¢ zrdwnowazone proporcje pomi¢dzy wielkoscia czes$ci nadziemnej 1 systemu
korzeniowego,

— material szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku,

— bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny
dla danego gatunku,

— system korzeniowy powinien by¢ dobrze zaggszczony, nie moze by¢ przesuszony ani
przemarznigty,

— w przypadku sadzenia roslin w okresie wiosennym (do 15 kwietnia) lub jesiennym (od 15
pazdziernika) — w stanie bezlistnym — mozna zastosowa¢ material z odkrytym system
korzeniowym (nie dopuszczajac do jego przesuszenia zardwno podczas transportu,
przechowywania i sadzenia). W innym terminie realizacji robot nalezy zastosowaé material
pojemnikowany (w donicy) lub z bryfg ziemi (np. w jucie),

— do nasadzen nalezy przeznaczy¢ drzewa rozrosnicte, w formie piennej, o obwodzie pnia
(mierzonym na wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi) minimum 12 - 14 cm,

— powinny mie¢ prosty pien i korone typowa dla gatunku, z rOwnomiernie roztozonymi pedami
korony. Wysoko$¢ pnia od szyjki korzeniowej do miejsca rozgalgzienia korony powinna
wynosi¢ minimum 180 - 200 cm,

— $rednica bryly korzeniowej (lub systemu korzeniowego) powinna by¢ nie mniejsza niz 45 - 50
cm,

— kazda ro$lina powinna by¢ zamocowana do dwoch palikéw podtrzymujacych (o $rednicy min. 6
cm, wysokosci 2,5 m).
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KRZEWY:

— ro$liny musza mie¢ zrbwnowazone proporcje pomi¢dzy wielkoscia czes$ci nadziemnej 1 systemu
korzeniowego,

— material szkolkarski musi by¢ dobrze rozgaleziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku,

— bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny
dla danego gatunku,

— system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony, nie moze by¢ przesuszony ani
przemarznigty,

— w przypadku sadzenia roslin w okresie wiosennym (do 15 kwietnia) lub jesiennym (od 15
pazdziernika) — w stanie bezlistnym — mozna zastosowa¢ material z odkrytym system
korzeniowym (nie dopuszczajac do jego przesuszenia zardwno podczas transportu,
przechowywania i sadzenia). W innym terminie realizacji robot nalezy zastosowaé material
pojemnikowany (w donicy) lub z bryta ziemi (np. w jucie),

a) powinny posiada¢ przynajmniej 2 silne, prawidlowo wyksztatcone pedy, z typowymi dla
gatunku rozgal¢zieniami,

— wysokos$¢ krzewow od szyjki korzeniowej powinna wynosi¢ co najmniej:

o 20-30cmdla irgii trzmieliny
o 50— 60 cm dla tawuly i1 pecherznicy

WADY NIEDOPUSZCZALNE:
silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,
— martwice i1 p¢knigcia pedow korony,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,
Do czasu wysadzenia ro$lin powinny by¢ ocienione, ostonicte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczg¢sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktoérej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nalezy zastosowaé
mieszanke¢ nasion traw z przewaga zycicy trwatej, domieszka kostrzewy czerwonej 1 wiechliny
takowe;j.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
— drobnego sprzetu recznego do zakladania terenéw zieleni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen
Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

w razie duzego zanieczyszczenie gleby: wymiana gruntu zanieczyszczonego na humus (np.
wierzchnig warstwe ziemi z pola — do ok. 20 cm). W tym przypadku teren powinien by¢
obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ humusowa (ok. 10
cm) 1 kompost lub podtoze ogrodnicze (ok. 2 do 3 cm),

— spulchnienie (przekopanie) gleby,

— pozbawienie powierzchni gleby resztek pobudowanych, gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

— rozlozenie ziemi urodzajnej (prochnicznej) warstwa ok. 2 - 3 cm,

— niwelacja i rGwnanie podloza,

— walowanie gleby,

— siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

— wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby poprzez delikatne zagrabienie,

— dwukrotne walowanie,

— systematyczne, delikatne nawadnianie,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne lub o bardzo stabym wietrze,

— okres siania — od polowy kwietnia do potlowy wrzes$nia,
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— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 25 kg na 1000 m?,
— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Przez pierwszy miesigc od wysiania trawnika nalezy zadba¢ o stala wilgotno$¢ trawnika. W

pézniejszym okresie trawnik wymaga podlewania w okresach dlugotrwatlej suszy.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepnie trawnik powinien by¢ koszony 3 — 4 razy w sezonie,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika jako termin ostatniego koszenia),

— czgsto$¢ koszenia nalezy uzaleznia¢ od szybko$ci wzrostu trawy,

— $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po
okresie 12 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewdw sg nastepujace:

— dofki pod drzewa powinny mie¢ $rednice 0,9 m i glebokos¢ 0,7 m, a pod krzewy 0,3 x 0,3 m i
powinny by¢ zaprawione ziemi¢ urodzajng,

— ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 3 cm glebiej niz rosta w szkdlce; zbyt
glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj ro$liny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

— korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie ubi¢, uformowaé miske, podla¢ oraz ziemig
wokol roslin wyscidtkowac kora sosnowa.

5.3.2 Pielggnacja po posadzeniu

Pielggnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania
robdt i polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreélenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej cze¢stotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnos$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow pod drzewami i krzewami,

— zaprawienia dolkdw ziemig urodzajna,

— zgodnoS$ci realizacji obsadzenia z zalgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odlegtosci sadzonych roslin,

— materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ros§linnego,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wlasciwego posadzenia, podlania i wyscidtkowania korg sosnowa,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

6.3.1. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zalgcznikami,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
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— szt. (sztuka) wykonania: nasadzen drzew i krzewow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

9.2.2. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie roslin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew 1 krzewow: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

— wszelkie inne koszty niezb¢dne do prawidlowego wykonania zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy

iglaste

3.  PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

N

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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