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Legenda:

- 0§ jezdni

e == —- zakres robo6t drogowych

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm

— —— e = - kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm

- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30x100 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- opornik betonowy 12x25x100 cm

————— Sciek uliczny dwurzedowy z kostki betonowej gr. 8 cm
- istniejgce granice dziatek

- dziatki pod inwestycje

- istniejgce drzewa

I:I - nawierzchnia chodnika z kostki

betonowej o grubosci 6 cm
] - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
[ o grubosci 6 cm - konstrukcja wzmocniona

- nawierzchnia zjazdu z kostki
I:I betonowej o grubosci 8 cm

- Zielef

Wykonawca Zamawiajqcy
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Miejski Zarzqd Drog
BIURO PROJEKTOWE lLd'kZmnhﬁ‘2
Espeja biuro projektowe ul. Ludwika Zamennojja 2,
ulica Gérnodlaska 8/13 63-400 Ostréow Wielkopolski
62-800 Kalisz
. Przebudowa chodnika przy ulicy Chlopickiego - od ul. Rejtana do ul.
Data Opracowania Tytut zadania: Kordeckiego w miejscowosci Ostréw Wielkopolski
05.2017 Stadium Projekt Budowalny
Skala 1:500 Tytul rysunku Plan Sytuacyjny
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Kosior WKP/0095/PWOD/oy
Nr Rys
Drogowa Sprawdzajgey | mgr inz. Zbigniew Janaszczyk 20/75
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