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PRZEKROJ A-A

Ulica Chtopickiego
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warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm 25 o
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm — kraweznik betonowy 15x30cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6cm
warstwa podbudowy - mieszanka zwiazana — podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
cementem C3/4 grubosci 15 cm L tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 L warstwa odcinajgca z pasku drobnego grubosci 10 cm
PRZEKROJ B-B
Ulica Chtopickiego
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— warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 5 i o 25 warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm
L warstwa podbudowy - mieszanka zwigzana
cementem C3/4 grubosci 15 cm

—kraweznik betonowy 15x30cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm
L tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

warstwa podbudowy - mieszanka zwigzana
cementem C3/4 grubosci 15 cm

UWAGA:
Wysokos¢ zjazdu dowigzac do ist. zagospodarowania
(bram, ogrodzen, nawierzchni na terenie posesji) na

terenie prywatniej dziatki.
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