Kosztorys ofertowy ul. Cyprysowa- jezdnia

L Nr Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
p. | spec. miary zt zt
techn. (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km ‘ 0.092’
d.1]01.01.01 |ziemnych - trasa drog w terenie rdwninnym
2 Kraweznik i $ciek
2|D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22  |m 95.25+
d.2/08.01.01 |cm - najazdowe na podsypce cementowo- 95.25+
piaskowej 6.0+18.00
=214.500
3|D- Scieki uliczne z trzech rzedéw kostki beto- |m 92.00
d.2/05.03.23a|nowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (30 cm)
4/D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C |m3 (214.50*
d.2|08.01.01 |12/15 0.039)+
<pod kraweznik i sciek> (92.00*
0.045) =
12.506
3 Wpusty deszczowe i przykanaliki
5|D- Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do |m3 6.0"0.8*
d.3|02.00.01 |1,5 m w gruncie kat. Il 1.8+2.0*
1%*1*2 =
12.640
6|D- Kanaty z rur PCV-U (SN-8) faczonych na m 3+3 =
d.3|03.02.01 |wcisk o $r. zewn. 200 mm 6.000
7|D- Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw |szt. 2.00
d.3/03.02.01 |betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
8|D- Kanaty rurowe - podioza z materiatow syp- |m2 6*0.8+2*
d.3|03.02.01 |kich o grubosci 10 cm 11 =
<pod przykanaliki i wpusty> 6.800
9 zakup i dowoz piasku m3 670.8*
d.3 1.1+2*
0.8"1.5=
7.680
10|D- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego  |m3 7.68
d.3|03.02.01 |kat. I-1l ubijakami mechanicznymi
4 Nawierzchnia ciggu pieszo - jezdnego
11|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 221.61

d.4|02.00.01 |przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyia-

dowczymi
<wg przekrojow poprzecznych>
12|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie  |m?2 92*5.7+
d.4/04.01.01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- ((144-
chni w gruncie kat. I-1V (3.14*6*
6))/2) =
539.880
13|D- Podbudowy betonowe z Rm=2,5 MPa o gru- {m2 539.88
d.4/04.05.01 |bosci po zageszczeniu 10 cm
14|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa fa- |m?2 539.88

d.4/04.05.01 |manego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
15|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o |m2 539.88
d.4/05.03.23a|grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

16|D- Regulacja pionowa studzienek telefonicz-  |szt. 1
d.4/03.02.01a|nych
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17|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw  |szt. 2.0
d.4|03.02.01a |kanalowych
18|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |[szt. 5.0
d.4/03.02.01a |wodociggowych i gazowych
5 Oznakowanie pionowe
19|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- [szt. 2.00
d.5/07.02.01 |wych
20|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, na- |szt. 4.0
d.5|07.02.01 |kazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
6 Roboty wykonczeniowe
21 Plantowanie poboczy wykonywane recznie |m2 92.0%1*2
d.6 przy grubosci écinania 10 cm =184.000
i Inwentaryzacja powykonawcza
22 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét [szt 1
d.7
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogdtem wartosé kosztorysowa robét
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