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OZNACZENIA:

naw. ciggu pieszo-jezdnego z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm

naw. zjazdow z bet. kostki bruk. gr. 8 cm

nawierzchnia dojscia do furtek z bet. kostki
brukowej gr. 6 cm

0s$ ciegu pieszo-jezdnego
Sciek przykraweznikowy szer. 30 cm
kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm

opornik bet. 12x25x100 cm

przykanalik PVC-U SN8 200 mm

proj. kan. deszcz. (wg oddzielnego opracowania)

projektowany wpust deszczowy

proj. studnia rewizyjna na kanale deszczowym

O
(wg oddzielnego opracowania)
Wspatrzedne punktow charakterystycznych
Nazwa elementu: |Wspotrzedna Wsch. Wsp. Pn:
PT 648987126 5723183.76
KT 6489956.27 5723148.54
projektowane oznakowanie pionowe
Stadium:
Inwestor: S . _ Projekt org. ruchu
Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wlkp. Srale
ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow Wikp. 1:500

Data opracowania:

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
ul. Kaliska 6A/26, 63-460 Skalmierzyce q ! P
e-mail: mosiek.piotr@gmail.com . LI,

lipiec 2017 r.

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Przebudowa nawierzchni ul. Cyprysowej

w Osfrowie Wielkopolskim

Nazwak ‘ PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
rysunku PLAN SYTUACYINY
Opracowat: | mgr inz. Piotr Mosiek o rys.
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