
Włączenie kanału do

istiejącej sieci przez

studnie Ø 1200

Wylweka betonowa  z betonu

C16/20 grubości 20 cm, D=220 cm

Podbudowa z kruszywa grubości

20 cm, 16 - 31,5 mm, D=220 cm

Podstawa z cegły kanalizacyjnej

klasy 25 na zaprawie wodoszczelnej

Zaprawa polimerowa

Kineta z betonu C16/20

Bitozol R+P
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Litorin I i II w ilości 0,5 l/m2
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Kręgi betonowe Ø1200

Podstawa z cegły

kanalizacyjnej klasy 25 na

zaprawie wodoszczelnej

Ø1000

Zaprawa polimerowa
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Kręgi betonowe C35/45 Ø1200/1000

Kręgi betonowe C35/45 Ø1200/500

Kręgi betonowe C35/45 Ø1200/250

Pierścień odciążający C35/45 1200/1800

Pokrywa odciążająca C35/45 1200/1800

Uszczelka gumowa 

Uszczelka gumowa 

Stopnie złazowe 

Pierścienie dystansowe C35/45 625/865

Właz żeliwny typu ciężkiego Ø  600 - D400

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Tytuł zadania:

Stadium

Tytuł rysunku

Projekt Budowlany

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Data opracowania
06.2017

Sanitarna

Projektant

Opracował

mgr inż. Monika Żurawska

 inż. Michał Suchecki

WKP/0273/PWOS/06

-

Sprawdzający

Szczegół konstrukcyjny - kanalizacja
deszczowa

Skala 1:50
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Wylweka betonowa  z betonu

C16/20 grubości 20 cm, D=220 cm

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

Miejski Zarząd Dróg
ul. Ludwika Zamenhoffa 2,

63-400 Ostrów Wielkopolski

20/75

Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Ostrów
Wielkopolski


