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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej dla zadania: ,, 
Przebicie ulicy Gorzyckiej - Kręta w miejscowości Ostrów Wielkopolski – etap I” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonanie trawników wzdłuż chodnika na gruncie kat. I-II z nawożeniem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Kora sosnowa – średniorozdrobniona kora z drzew iglastych (głównie sosny) stosowana do 
ściółkowania gleby warstwą o grubości 5 cm. 
1.4.3. Materiał roślinny – drzewa i krzewy oraz nasiona traw. 
1.4.4. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.5. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.6. Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nieprzyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną (składająca się z wyraźnego pnia i korony). 
1.4.7. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów wytworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika 
celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.4. Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego: 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie 
oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 
DRZEWA LIŚCIASTE: 
 rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu 

korzeniowego, 
 materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla danego 

gatunku, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd charakterystyczny 

dla danego gatunku, 
 system korzeniowy powinien być dobrze zagęszczony, nie może być przesuszony ani 

przemarznięty, 
 w przypadku sadzenia roślin w okresie wiosennym (do 15 kwietnia) lub jesiennym (od 15 

października) – w stanie bezlistnym – można zastosować materiał z odkrytym system 
korzeniowym (nie dopuszczając do jego przesuszenia zarówno podczas transportu, 
przechowywania i sadzenia). W innym terminie realizacji robót należy zastosować materiał 
pojemnikowany (w donicy) lub z bryłą ziemi (np. w jucie), 

 do nasadzeń należy przeznaczyć drzewa rozrośnięte, w formie piennej, o obwodzie pnia 
(mierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi) minimum 12 - 14 cm, 

 powinny mieć prosty pień i koronę typową dla gatunku, z równomiernie rozłożonymi pędami 
korony. Wysokość pnia od szyjki korzeniowej do miejsca rozgałęzienia korony powinna 
wynosić minimum 180 - 200 cm, 

 średnica bryły korzeniowej (lub systemu korzeniowego) powinna być nie mniejsza niż 45 - 50 
cm, 

 każda roślina powinna być zamocowana do dwóch palików podtrzymujących (o średnicy min. 6 
cm, wysokości 2,5 m). 
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KRZEWY: 
 rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu 

korzeniowego, 
 materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla danego 

gatunku, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd charakterystyczny 

dla danego gatunku, 
 system korzeniowy powinien być dobrze zagęszczony, nie może być przesuszony ani 

przemarznięty, 
 w przypadku sadzenia roślin w okresie wiosennym (do 15 kwietnia) lub jesiennym (od 15 

października) – w stanie bezlistnym – można zastosować materiał z odkrytym system 
korzeniowym (nie dopuszczając do jego przesuszenia zarówno podczas transportu, 
przechowywania i sadzenia). W innym terminie realizacji robót należy zastosować materiał 
pojemnikowany (w donicy) lub z bryłą ziemi (np. w jucie), 

a) powinny posiadać przynajmniej 2 silne,  prawidłowo wykształcone pędy, z typowymi dla 
gatunku rozgałęzieniami, 

 wysokość krzewów od szyjki korzeniowej powinna wynosić co najmniej:  
o 20 - 30 cm dla irgi i trzmieliny 
o 50 – 60 cm dla tawuły i pęcherznicy 

 
WADY NIEDOPUSZCZALNE: 
 silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
 martwice i pęknięcia pędów korony, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. 
 
2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Należy zastosować 
mieszankę nasion traw z przewagą życicy trwałej, domieszką kostrzewy czerwonej i wiechliny 
łąkowej. 
 
2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
 drobnego sprzętu ręcznego do zakładania terenów zieleni. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 w razie dużego zanieczyszczenie gleby: wymiana gruntu zanieczyszczonego na humus (np. 

wierzchnią warstwę ziemi z pola – do ok. 20 cm). W tym przypadku teren powinien być 
obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię humusową (ok. 10 
cm) i kompost lub podłoże ogrodnicze (ok. 2 do 3 cm), 

 spulchnienie (przekopanie) gleby, 
 pozbawienie powierzchni gleby resztek pobudowanych, gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,  
 rozłożenie ziemi urodzajnej (próchnicznej) warstwą ok. 2  - 3 cm,  
 niwelacja i równanie podłoża, 
 wałowanie gleby,  
 siew trawy wraz z nawozem mineralnym,  
 wymieszanie nasion z wierzchnią warstwą gleby poprzez delikatne zagrabienie,  
 dwukrotne wałowanie,  
 systematyczne, delikatne nawadnianie, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne lub o bardzo słabym wietrze, 
 okres siania – od połowy kwietnia do połowy września, 
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 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 25 kg na 1000 m2, 
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Przez pierwszy miesiąc od wysiania trawnika należy zadbać o stałą wilgotność trawnika. W 
późniejszym okresie trawnik wymaga podlewania w okresach długotrwałej suszy.  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następnie trawnik powinien być koszony 3 – 4 razy w sezonie, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października jako termin ostatniego koszenia), 

 częstość koszenia należy uzależniać od szybkości wzrostu trawy, 
 środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po 

okresie 12 miesięcy od założenia trawnika. 
 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
 dołki pod drzewa powinny mieć średnicę 0,9 m i głębokość 0,7 m, a pod krzewy 0,3 x 0,3 m i 

powinny być zaprawione ziemię urodzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 3 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt 

głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie ubić, uformować miskę, podlać oraz ziemię 

wokół roślin wyściółkować kora sosnową. 
 

5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania 
robót i polega na: 
 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewami i krzewami, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
 zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 właściwego posadzenia, podlania i wyściółkowania korą sosnową, 
 wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 
 
6.3.1. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
 jakości posadzonego materiału.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 
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 szt. (sztuka) wykonania: nasadzeń drzew i krzewów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 
9.2.2. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
 zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
 posadzenie roślin, 
 pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, 

odchwaszczanie, nawożenie, 
 wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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