SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01
45232000-2

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w zwigzku z projektem:
,,Przebicie ulicy Gorzyckiej - Krgta w miejscowosci Ostrow Wielkopolski — etap 1”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu $ciekow z prefabrykowanych elementoéw betonowych i obejmuja:

- ulozenie $Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm 1 szerokos$ci
30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

1.4.1. Sciek — zaglebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;).
1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego.

1.4.4. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej — $ciek przykraweznikowy lub
mi¢dzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzedow
kostek zwigzana jest z obje¢toscia splywu i warunkami konstrukcyjnymi $cieku (patrz zat. 3 i
4).

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony
okreslonym materialem wypehiajacym.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadziesigt metrow dhugosci
sciecku (nad szczelinami fawy betonowej lub jako przedluzenie szczelin nawierzchni
betonowej),

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".
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2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa
wyroby podane w punktach ponize;.

2.2. Materialy do wykonania Scieku

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu $cieku sa:
— betonowe kostki brukowe,

— materiat do wykonania podsypki,

— material do wypelnienia spoin,

— material do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Cechy charakterystyczne:

Do wykonania $cieku nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa o nastgpujacych
cechach charakterystycznych:

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. wzor (ksztalt): prostopadioscienny,

3. wymiary: szeroko$¢ 10 cm, grubo$¢ 8 cm, dlugos¢ wg ustalen producenta
(zalecane 20cm),

4. barwa: szary.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [5] w
sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1 Wymagania wobec betonowej kostki brukowe;j, ustalone w PN-EN 1338

Lp. Cecha is::gf:nn; Wymagania
1 Ksztaft | wymiary
11 Dopuszczalne adchyiki w mm od C Dlugoséé srerokosé grubosé | Rdinica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiardw miarami grubosci, te] samej kostki,
kostki, powinna byf £ 3 mm
grubosici < 100 mm + 7 +32 +3
1.2 | Odchytki ptaskosc | pofalowania c Maksymalna (w mm)
wypukiosé whklestosd
1.0 1,0
2 Wiadciwoici fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpornost na o Ubytek masy po badaniu: wartoét srednia < 1,0 Icgfml, prey czym
zamratanie/rozmratanie z kaidy pojedynczy wynik < 1,5 Icgfr'nz
udziatern soli odladzajacych (wg
Kasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Wytrzymatost charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kaidy pojedynczy
rozfupywaniu wynik = 2,9 MPa | nle powinien wykazywad obcigienia niszczacego
mniejszegao niz 250 N/mm diugoic roztupania
2.3 | Trwalosé (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacy trwalost [wytrzymatosc) jedli spetnione
wytrzymatosd) 53 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosé na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 aznaczenia H narmy) szerokiej Sciernej, 3ohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23mm <20 000mm /5000 mm"
25 | Odpornost na a)jedli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosd,
b)jesli wyjatkowo wyrmaga sie podania wartodcl odpormoscl na
poslizg/podlizgniecie — naledy zadeklarowad minimalna jej
wartosd pomierzong wg zal. | normy (wahadiowym przyrzadem
do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
31 | Wyglad J a)gdrna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys | odpryskdw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwier w kostkach dwuwarstwowych,
<) ewentualne wykwity nie sa uwaiane 2a istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powlerzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisad rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé pordwnane z
prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne rdinice w jednolitodci tekstury lub zabarwienia,
313 | Zabarwienie spowodowane nieuniknionymi zmianami we wilasciwosdciach
surowcow | zmianach warunkdw twardnienia nie sa uwazane za
istotne

2.4. Krawezniki

Kraweznik betonowy wykona¢ nalezy zgodnie z SST 08.01.01

2.5. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w Scieku i kraweznikach

Nalezy stosowac nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania
PN-EN 13242 [11], cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-EN 197-1
[2] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [4],

b) do wypetniania spoin
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:2 spetniajgca wymagania wg pktu a),

c) do wypehiania szczelin dylatacyjnych
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— do wypehienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spehiajagce wymagania norm PNEN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2 [14], — do
wypehienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowopiaskowg 1:8 z materialdw spetiajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50
kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o
podlozu twardym 1 suchym, b) terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00
,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,
— zageszczarki wibracyjne ptytowe zwykle oraz z wykladzing elastomerowa do zageszczania
powierzchni $cieku z betonowych kostek brukowych,
— ubijaki rgczne, — sprzet do wypehiania szczelin dylatacyjnych,
— sprzet drobny.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Cement w workach moze by¢ przewozony
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uklada si¢ po 5 warstw

174



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.05.01

workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na plask, przylegajace do
siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zalacznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot
obejmujg: 1. roboty przygotowawcze ( w tym rozbidorkowe), 2. ulozenie $cieku, 3. roboty
wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody (w tym rozbiorka §ciekow prefabrykowanych betonowych z fawa i
odwiezienie gruzu z placu budowy),

— rozbidrka istniejacego Scieku prefabrykowanego z tawa betonowag wraz z wywozem,

— zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2. Ulozenie $cieku

Sciek uklada sic na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowe;,
odpowiadajacej wymaganiom punktu 2.6 a). Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu przynajmniej 2cm. Podsypke rozéciela si¢ 1 zaggszcza si¢ zageszczarkami
wibracyjnymi.

Ulozenie $cieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50 C. Dopuszcza si¢ wykonanie
robot jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0o C do +50 C, przy czym
jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki, kostk¢ nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Uktadanie kostek w $cieku powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke uktada si¢ okoto
1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
si¢. Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Elementy $cieku polozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek sciekowych)
powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
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Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po ulozeniu kostek spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca
wymagania punktu 2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szeroko$ci co najmniej 8 mm powinny by¢ wykonane w odleglos$ciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST. Szczeliny powinny by¢ wypehione trwale
zalewami okreslonymi w punkcie 2.6 c).

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robdt, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypeienia spoin zaprawa
cementowo-piaskowa.

Po wypetnieniu spoin zaprawg, powierzchni¢ §cieku nalezy starannie oczyscic.

5.2. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, m. in. takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6élne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlanych

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w
normach podanych dla odpowiednich wyrobéw wymienionych w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Szczegoty badan i pomiaréw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czefs:;gy:uif Wartosci dopuszczalne

1 |Lokalizacja i zgodnosic granic terenu jibi We pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacjg projektows projektowe]

2 | Roboty przygotowawcze lraz We pktu 5.3

3 | Wykonanie tawy betonowe] Ocena ciggta We pktu 5.4

4 | Ustawienie kraweznikow Jw, We pktu 5.5

5 | LHozenie scieku T, We pktu 5.6

& | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggta We pktu 5.7
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest m (metr) wykonanego $cieku.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.. "Wymagania
ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wustalenia dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00..
"Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, — przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow 1 sprzgtu,
— rozbidrka istniejacego Scieku prefabrykowanego z tawa wraz z transportem,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— wykonanie $cieku z betonowej kostki brukowej wedlug wymagan dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzetu.
10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostéw w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13242  Kruszywa o niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13369  Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 206-1  Beton

177



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.05.01

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw

BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
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