SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Przebicie ulicy Gorzyckiej - Kreta w miejscowosci Ostrow
Wielkopolski - etap 1"
- kanalizacja deszczowa

D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz
oczyszczenia terenu pod budowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.01.02.04

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych elementow drég w ramach projektu: ,, Przebicie
ulicy Gorzyckiej - Kreta w miejscowosci Ostrow Wielkopolski - etap 1".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbiorkowych
oraz ponownego uzycia odzyskanych materialtow wraz z wywozem rozebranych materialdw i
obejmuja:

— Rozebranie kruszywa o gr.20 cm ( z wywozem do 5 km w miejscach wskazanym przez
inwestora)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno — kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong glgbokos¢.
1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw droég 1 ulic beda wykonywane
mechanicznie 1 rgcznie. Wykonawca powinien posiada¢ sprz¢t podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- mloty pneumatyczne,

- ladowarki,

- samochody cigzarowe,

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy
uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbiérkowe elementow drog i przepustow obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub wskazanych przez Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drdég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
stanu istniejgcego. W przypadku jezdni inwentaryzacj¢ nalezy wykona¢ rowniez po
rozbiorkach.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mtotem pneumatycznym i
frezarkg. Material uzyskany z rozbiorki nawierzchni z kostki kamiennej nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i skladowania z innymi materiatami
rozbidrkowymi.
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5.2.3. Rozbiorka kraweznikow, obrzezy, chodnikoéw i znakow drogowych
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ rgcznie. Lawy betonowe pod kraweznikami
nalezy rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega rowniez prawidlowos$¢ transportu i skifadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:
- dla nawierzchni i podbudowa drég i chodnika - m’,

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentdw robdt rozbidorkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczeg6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
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» Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem)
—Rozebranie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
—Rozebranie podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora

- zaladunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki na skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materiatow,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca oceng¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz
z okres$leniem grupy nosnosci podioza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidrce kazdej warstwy,

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragltym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne
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