SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Przebicie ulicy Gorzyckiej - Kreta w miejscowosci Ostrow
Wielkopolski - etap 1"
- kanalizacja deszczowa

D.02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH III-IV KAT.

CPYV : Roboty ziemne i wykopaliskowe
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.02.01.01

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu wykopéw w ramach zadania: ,, Przebicie ulicy
Gorzyckiej - Kreta w miejscowosci Ostrow Wielkopolski - etap 1".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
wykopow na drodze gminne;j:

- wykonanie wykopoéw w gruntach kat. III- IV z transportem urobku w nasyp,

- wykonanie wykopdw z transportem gruntu na odktad wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, STWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania
dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6Ine”.
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2. Materialy

2.1 Podzial gruntow

Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntow
enie
wlasciwosci | nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — Rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piasz- czysta
—  Zwir gliniasta zwigzla, glina zwigzla,
— pospdlka — rumosz gliniasty glina pylasta zwigzta
— piasek gruby — zwir gliniasty - it, it piaszczys-ty, it
— piasek $redni — pospotka gliniasta | Pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
— uzel — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyt, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
£0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢
bierna Hyp m <1,0 31,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupa nosnosci G1. Podloze
nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy no$no$ci, zostanie doprowadzone do grupy
nosnosci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki
wykonania robot zamieszczone w odpowiednich STWiORB.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rbwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrddel wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przydatno$¢ gruntu do wbudowania w nasyp nalezy okresli¢ na podstawie normy PN-S-
02205 wg Tablicy 2 — Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych.
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Tablica 2. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypelione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski od wod gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty | gliniaste, pyly piaszczyste i pyly | powierzchniowych
kamlenlsFe, Zw1etr;e11nowe, 4. Piaski prochniczne, z - do nasypow nie wyzszych niz 3
Tumosze 1 otocz'akl_ wyjatkiem pylastych piaskow m, zabezpieczonych przed
2. Zwlr?’ ! PO_SPOH(I’ prochnicznych zawilgoceniem
réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i .
3. Piaski grubo, drednioi | G e 0w - w migjscach suchych lub
drobnoziarniste, naturalne i 2359 L przejsciowo zawilgoconych
famane 6. Gli . ‘ ozl
Na dolne 4. Piaski gliniaste z l mny .plaf ZCZ}IIS ¢ Zwll ezie, - do nasypow nie wyzszych niz 3
warstwy domieszka frakcji zwirowo- gliny zwigzle 1 gliny pylaste m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o zw1§zie oraz IAe gru nty 0 zawilgoceniem lub po ulepszeniu
e L. granicy ptynnosci wi od 35 do . .
ponizej strefy | wskazniku 60% spoiwami
przemarzania | roznoziarnistosci U*15 - - - —
5. Zuzle wielkopiecowe i 7. Wy51evs{k‘1 kamienne gliniaste |~ edy zwierciadto wody
inne metalurgiczne ze o zawarf)osm frakcji itowej gruntowej znajduje sic na
starych zwatow (powyzej 5 | Ponad 2% glebokosci wickszej od
lat) kapilarno$ci biernej gruntu
6. Lupki przyweglowe — . . — podioza
przepalone . 8. Zuzle wiclkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatno$ci na
7. Wysiewki kamienne o metalurgiczne z nowego rozpad - tgczne straty masy do
zawarto$ci frakcji itowej studzenia (do 5 lat) 5%
ponizej 2% 9; lotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostana
nieprzepalone wypetnione materiatem
i — i drobnoziarnistym
10. Poplo%y ~lane i mieszaniny ~gdy zalegaja w miejscach
popiotowo-zuzlowe suchych lub sa izolowane od
wody
1. Zwiry i pospolki gliniaste
1. Zwiry i pospoiki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na goérne 3. totupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak:
warstwy przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioty
nasypow w mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
przemarzania | 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji ifowej >2%
uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i
cym pospotkom lub zwirom metalurgiczne nierozpadowe: straty masy do
8. Piaski drobnoziarniste 1%
- 0 wskazniku no$nosci w10
W wykopach
i miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

Zapewnienie (pozyskanie) terenow na odktad nalezy do Wykonawcy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda regcznie

1 mechanicznie 1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robdt ziemnych,
zaakceptowanego przez Inzyniera i podanego w STWIORB D.02.03.01.
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4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu
(samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

5.2. Warunki ogolne

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie
ze STWiORB D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Grunty przydatne zawarte w ( Tablica 2. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania
budowli ziemnych wg PN-S-02205. Z punktu 2.2) nalezy przerzuci¢ lub przetransportowaé w
nasyp. Na odklad nalezy przetransportowa¢ pozostale grunty to jest gliny piaszczyste, piaski
pylaste i nadmiar drobnego.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Wykonanie wykopow

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Wartosci dopuszczalnych odchylen rzednych koryta gruntowego w stosunku do rzednych

projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Rozporzadzenia MTiGM Dz. U. Nr 43 z 1999 1.).
Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklegsnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ rowdw nie
powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Gleboko$¢ dna rowow nie moze
dawa¢ roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0.05%.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

5.5. Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby
rze¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego pkt. 5.7.

5.6. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym
stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0g6lne".
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m® wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej
1 pomiaru w terenie.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0g6lne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-99/B-06050.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
, Wymagania og6lne”.
Platno$¢ za m3 wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
robot w oparciu o wyniki pomiaréw i1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- usuwanie gruntu o wilgotnosci wiekszej od dopuszczalnej,

- nawilzenie gruntu o wilgotno$ci mniejszej od wymaganej,

- reczne wykonanie wykopow przy przepustach,

- reczne wykonanie wykopow w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,
- transport urobku w nasyp,

- przerzut poprzeczny gruntu,

- odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,

- profilowanie dna wykopu i rowoéw

- osuszenie gruntdéw do wymaganej wilgotnosci,

- doprowadzenie gruntoéw do wymaganej wilgotno$ci (nawilzanie),

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- koszt pozyskania i utrzymania odktadu,

- transport gruntu na odktad Wykonawcy,

- utrzymanie koryta lub podfoza,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. =~ Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne.

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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