PROFIL: S2-S3
POZIOM POROWN: 132.000

Wspotrzedne Studni

1371 T137
136t——" 136
X
N
dm
O
P
> 1351 H3s
3
>
©
3
134+ H34
1331 T133
132 T _132
Projektowana niweleta S 3 ¢
Istniejaca teren & S &
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Glebokos¢ posadowienia rury RANBAS
Nachylenie kanatu i diugos¢ o
Ri PVC-U, klasy S SDR-34
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Nazwa struktury

Wspotrzedna Wsch

Wspétrzedna Pn

s1 6485146.7478 5723000.6921
S2 6485161.5806 5722914.5186
S3 6485168.3477 5722915.4904
sS4 6485172.5972 5722849.6101
Wp1l 6485145.4911 5723000.7964
Wp2 6485152.1441 5722961.6788
Wp3 6485159.7585 5722916.8514
Wp4 6485164.8504 5722886.9062

Legenda:

- niweleta jezdni

- niweleta terenu

Wykonawca

Zamawiajqcy

Ty
L'SPLJA
BIURO PROJEKTOWE
Espeja biuro projektowe
ulica Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

Vs Miejski Zarzqd Drég
" E— ul. Ludwika Zamenhoffa 2,
63-400 Ostréw Wielkopolski

. Przebicie ulicy Gorzycka - Kreta w miejscowosci Ostrow

. Tytul zadania: . .

Data opracowania Wielkopolski
05.201 . .
5 7 Stadium Projekt Budowlany
Skala 1:500/50 Tytul rysunku Profil Podtuzny
Branza Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Monika Zurawska WKP/0273/PWOS/06
Sanitarna | Sprawdzajqcy | mgr inz. Zbigniew Janaszczyk 20/75 Nr Ry S
3.2

Opracowat inz. Michat Suchecki




