Kosztorys ofertowy

Przebicie ulicy
Gorzycka - Kreta
kanalizacja deszczowa

L Nr Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
p. | spec. miary zt zt
techn. (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE

INNE ROBOTY

D

00.00.00.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] |[szt.

kanalizacji deszczowej.

D

Wykonanie inspekciji telewizyjnej kanatu. szt

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D

1

1

1

1
A
.2/00.00.00.
2

1

1

1

01.01.01.

Wykonanie robét pomiarowych przy linio-  [km

wych robotach ziemnych - trasa kanalizacji
w terenie rowninnym

0.161 =
0.16

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

| PRZEPUSTOW

4

2.2|D.01.02.0
A

Rozebranie nawierzchni z kruszywa o gr.20 [m2

cm ( z wywozem do 5 km w miejscach
wskazanym przez inwestora)

193.32

204

2.2|D.01.02.0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy  [m3

mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg-
fo5¢ do 5km

38.66

ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

=V _KAT

—J—\dw

1

D.02.01.0

Wykonanie wykopow liniowych o $cianach  [m3

pionowych pod kanalizacje deszczowg w
gruntach kat. lll z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 3,0
m, szerokos¢ 0,8-1,5 m.Wykop w miejscach
skrzyzowania projektowanej kanalizacji de-
szczowej z istniejgcy infrastrukturg po-
dziemna.

22.4

1

D.02.01.0

Wykonanie wykopéw w gr. kat. IIl (pod kana-m3

lizacje deszczowg i studnie)

315.76

D.02.01.0

Umocnienie $cian wykop6w szalunkiem m?2

skrzynkowym

331.80

WYKONANIE NASYPOW

1
2

1
31
2
2

1

1

D.02.03.0

Zasypywanie wykopow pod kanalizacje de- |m3

szczowa piaskiem w miejscu projektowane;
drogi. (pod kanalizacje deszczowg i studnie)

320.83

2|1

3.2|D.02.03.0

Wywiezienie ziemi z wykopu przy mecha- |m3

nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odlegtosé 5
km

338.16

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

KANALIZACJA DESZCZOWA

1

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur m

PVC-U klasy S SDR-34 (SN8) DN 315 mm

161.1

1

4
1
.1/D.03.02.0
1
1/D.03.02.0
2

Studnie rewizyjne betonowe szczelone o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
do3m

stud.

3|1

4.1(D.03.02.0

Montaz tréjnika kielichowego PVC 315/ szt

160x45 mm

4.1/D.03.02.0
1

Wykonanie podsypki piaskowej o gr 20 cm |m3

pod kanalizacje deszczowa

161.1

5|1

4.1|1D.03.02.0

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu |m?2

C16/20 pod studnie i wpusty o gr. 15 cm

12.56

Dowo6z piasku na zasy[panie wykopu- m3

320.83

s
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