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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Nr 23/3/2017 
- Mapa geodezyjna w skali 1:500 
- Ustalenia dotyczące rozwiązań projektowych oraz zakresu opracowania, 
 dokonane z Inwestorem 
- Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie wykonane przez 
 projektantów 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
 i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), 
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych – „Transprojekt” Warszawa 

2.2. Zakres opracowania 

Opracowanie stanowi projekt budowlan branŜy drogowej  na rozbudowę istniejącej 
ścieŜki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, rozbudowa polegać będzie na 
dobudowaniu chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m wzdłuŜ krawędzi  ścieŜki 
rowerowej. 
Zakres opracowania obejmuje : 
- roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni, 
  oraz poszerzenia nasypu w obrębie zjazdu z ul. Strumykowej, 
- usunięcie drzew kolidujących  z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
- zabezpieczenie podłoŜa  wzdłuŜ zbiornika wodnego przy uŜyciu geosiatki, 
- ustawienie oporników betonowych, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 
- plantowanie terenu przyległego do krawędzi chodnika, 
- wykonanie oznakowania pionowego. 

2.3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren projektownej inwestycji zlokalizowany jest na na działkach będącąch  
własnością Miasta Ostrów Wielkopolski oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim :  
 w obrębie ewidencyjnym 0187 na działkach nr: 28/7 i 28/5 ,  
w obrębie ewidencyjnym 0002 na działkach nr : 3 i 15,  
w obrębie ewidencyjnym 0189 na działkach nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11/1, 12/1, 
13/1, 14/13, 14/10, 14/3, 15.  
Istniejąca ścieŜka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, do której będzie 
dobudowany projektowany chodnik,  rozpoczyna się w rejonie nowowybudowanej 
kładki pieszo-rowerowej przy ul. Poznańskiej i biegnie wzdłuŜ rzeki Ołobok, 
następnie pod wiaduktem kolejowym, po terenie wału przy zbiorniku retencyjnym 
naleŜącym do PWiK w Ostrowie Wielkopolskim oraz po terenach rekreacyjno-
wypoczynkowych.   Koniec ścieŜki stanowi krawędź jezdni ul. Strumykowej.  
Pod zjazdem z ul. Strumykowej znajduje się przepust z rur betonowych wymagający 
oczyszczenia i naprawy. 
Teren przyległy po stronie lewej stanowią tereny zielone i las.  
Budowa projektowanego chodnika  wymaga usunięcia kilku kolidujących drzew.  
 
2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na rys. nr 2 - plan zagospodarowania terenu pokazano rozwiązania geometryczne 
w planie oraz  zakres rozbudowy ścieŜki rowerowej w planie.  

 2.4.1. Rozwiązania projektowe w planie  

Projektowana rozbudowa ścieŜki polegać będzie na dobudowaniu do niej chodnika 
o szerokości 2,0m , po stronie lewej. Łączna długość chodnika wynosi 959,00m 



Pod wiaduktami kolejowymi w km 0+178,00 do 0+254,50,  ze względu na  istniejące 
warunki terenowe, nie ma moŜliwości dobudowania chodnika. W związku z tym ruch 
pieszy na tym odcinku będzie się odbywał po istniejącej ścieŜce rowerowej i 
zostanie zabezpieczony poprzez odpowiednią organizację ruchu wyznaczoną  
oznakowaniem pionowym. 
W obrębie włączenia chodnika w ul. Strumykową, na istniejącym przepuście pod 
zjazdem, zaprojektowano poszerzenie o 3,0 m istniejącego nasypu drogowego, na 
długości ~ 9,00 m. 
Przed wykonaniem nasypu pod projektowany chodnik naleŜy oczyścić i naprawić 
wlot istniejącego  przepustu oraz przestawić istniejącą barierę U12a.   

 2.4.2. Profil podłu Ŝny  

Projektowana niweleta chodnika wynika z ukształtowania nawierzchni ścieŜki 
rowerowej i ograniczającego ją krawęŜnika, do którego dostosowane zostaną 
wysokości chodnika. 

2.4.3. Przekroje normalne 

Pochylenie poprzeczne chodnika  jednostronne – 2 % w kierunku zieleni. 
Kierunki spadków poprzecznych pokazano na przekrojach normalnych – rys. 3. 

2.4.4. Konstrukcja nawierzchni 

 8 cm - kostka brukowa betonowa wibroprasowana koloru szarego 

 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 15 cm - podłoŜe gruntowe ulepszone mieszanką cementowo-piaskową   
  Rm = 2,5 MPa  wykonaną w betonomieszarce. 

WzdłuŜ zbiornika wodnego km 0+094,50 do 0+178,00 zaprojektowano wzmocnione 
podłoŜa  gruntowego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości wg KJ 20 kN/m, 
wbudowanej według przekroju normalnego nr 2 - rys. 3. 

Jako obramowanie chodnika od strony zieleni przewidziano opornik betonowy 
15x30 cm na ławie betonowej obniŜony o max 1cm w stosunku do krawędzi 
chodnika -  szczegół konstrukcyjny "A " rys. 3 

5. Odwodnienie 

Odwodnienie chodników  zapewniono poprzez zaprojektowanie normatywnych 
spadków poprzecznych = 2% w kierunku poboczy. 

2.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary lub obiekty objęte formami 
ochrony przyrody.  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach , na których został 
zaprojektowany. Określenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia  7 lipca 1994 
Prawo  budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290).  
Rodzaj planowanej inwestycji  nie narusza dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących 
ochrony  środowiska przyrodniczego, cennych wartości przyrodniczych i zasobów 
naturalnych oraz  dóbr kultury.  

 
2.7. Zagro Ŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników  

Nie występują zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników 
projektowanej inwestycji. 

2.8. Organizacja ruchu  

W ramach rozbudowy ścieŜki  zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe, które 
pokazano na rys. nr 2a i 2b - projekt zagospodarowania terenu.  



2.9. Wytyczne wykonania robót 

Szczegółowe zasady prowadzenia robót zawarto w opracowaniu – „Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót”, które stanowi załącznik do niniejszego 
projektu.  
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać w sposób ściśle zgodny z tym opracowaniem 
oraz dokumentacją projektową.  
Przed wykonaniem nasypu pod projektowany chodnik w obrębie istniejącego zjazdu 
z ul. Strumykowej,  naleŜy oczyścić i naprawić wlot istniejącego  przepustu oraz 
przestawić istniejącą barierę U12a.   
 
UWAGA! 
W czasie prowadzenia robót ziemnych naleŜy bezwzględnie zwracać uwagę na 
istniejące uzbrojenie terenu. 
Do robót ziemnych przystąpić moŜna po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu 
istniejącego uzbrojenia. W pobliŜu istniejących urządzeń wszelkie roboty naleŜy 
prowadzić ręcznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji zarządzających 
sieciami uzbrojenia. 
 
 


