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1. WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot opracowania  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Rejtana - strona północna (od 

przedszkola do ul. Dwernickiego)  

 

1.2.  Inwestor / Zamawiający  

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wlkp.  

  

1.3. Lokalizacja inwestycji  

  

Województwo wielkopolskie – miasto Ostrów Wielkopolski   

OBRĘB  0052 -  działka nr  - 45, 12    

  

1.4.  Podstawa opracowania  

  

1.4.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”,  

1.4.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

1.4.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Infrastruktury                   

z dnia 25 kwietna 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Dz. U. 2012.462 z dnia 27 kwietna 2012   

1.4.4. Materiały źródłowe  

- kopia mapy zasadniczej,  

- polskie normy i katalogi,  

- uzgodnienia i ustalenia z OZC S.A. 

- pomiary własne w terenie, 

- inwentaryzacja fotograficzna.  

 

1.5.  Podstawowy zakres inwestycji. 

  

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:   

 wymianę istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek betonowych na nową nawierzchnię  

z betonu asfaltowego – na odcinku ok. 373,00m (zgodnie z planem sytuacyjnym) 
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1.6. Istniejące zagospodarowanie terenu  

  

Objęty opracowaniem odcinek ul. Rejtana przebiega w terenie zabudowanym. Wzdłuż ulicy 

zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny z przedszkolem oraz 

zakłady produkcyjno-handlowe. Istniejąca ulica posiada zmodernizowaną nawierzchnię bitumiczną  

z wymienionym krawężnikiem 15*30. Istniejąca nawierzchnia chodnika w części północnej objętej 

zakresem inwestycji (odcinek od przedszkola do ul. Dwernickiego) posiada nawierzchnię z płytek 

betonowych 30*30, silnie zdegradowaną. Wjazdy do zakładów posiadają nawierzchnie betonowe i 

asafaltową w stanie dobrym – nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

  

2. PLAN SYTUACYJNY - rys. 1  

  

2.1.   Parametry techniczne:  

Długość przebudowywanego odcinka : ok 373,00 mb 

Parametry techniczne:  

 szerokość chodników -  min. 1,50 – 2,50 m,  

 pochylenie poprzeczne ciągów pieszo-jezdnych – jednostronne 0,5- 2%,  

 nawierzchnia ciągu pieszo- jezdnego – beton asfaltowy  AC8S50/70 gr. 4 cm,  

 nawierzchnia zjazdów – istniejąca,  

  

2.2.   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   

 Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

 Konstrukcja nawierzchni  ciągu pieszo-rowerowego 

-  warstwa ścieralna grubości 4 cm - beton asfaltowy AC8S50/70 

- warstwa grubości śr. 5 cm -  podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

    o uziarnieniu 0-31,5mm  

Stan istniejący: jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30. 

4. UWAGI KOŃCOWE  

Cały zakres należy wykonać  zgodnie z opisem technicznym, obowiązującymi normami, sztuką 

inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Opracował: 

Barbara Spiżak-Marek – Miejski Zarząd Dróg  

październik 2017 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

  Jednostka 

Nazwa 
Ilość 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

1 2 3 4 

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * 

 
Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem  na odl do 5 km .    

1  - nawierzchni z płytek betonowych 30*30 z podbudową (śr. 5cm) m2 788,85 

  PODBUDOWY * * 

2 Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-III  m2 774,95 

3 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  

0/31,5 grubości śr. 5 cm 
m2 774,95 

  NAWIERZCHNIE * * 

  Nawierzchnia z betonu asfaltowego:    
4 warstwa ścieralna  grubości 4 cm AC8S50/70 m2 774,95 

 
 

 


