Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
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71420000-8 — Architektoniczne ustugi
zagospodarowania terenu

Miejski Zarzad Drég
Ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski




I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu
w centrum miasta. Modernizacja ciaggu ulic: Pl. Rowinskiego, Wiosny Luddéw,
Kolejowa — Salon Miejski” w Ostrowie Wielkopolskim wraz z przeprowadzeniem
postepowania S$rodowiskowego i uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Dziatki objete rewitalizacjg:

- dz. Nr 53 (obreb 0074), 42 (obreb:0071), 25 (obreb:0068), 29 (obreb 0071), 54
(obreb 0074), 23/4 (obreb 0065), 1 (obreb 0064), 20/2 (obreb 0068),
38 (obreb 0071), 50 (obreb 0071), 43 (obreb 0071), 49 (obreb 0071),
63/1 (obreb 0071), 46 (obreb 0075), 12/1 (obreb 0078), 32 (obreb 0079),
12 (obreb 0078),45 (obreb 0075), 1 (obreb 0076),1 (obreb 0071),39 (obreb
0071),51(obreb 0074) — stanowigce wlasnos¢ Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.

W koncepcji stanowigcej zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia, opracowaniem
objeto takze obszar dziatek nr 5 (obreb 0065) oraz nr 14 (obreb 0065) bedgcych
w posiadaniu prywatnych wtascicieli, ktére w ocenie oséb sporzadzajgcych koncepcje
sg niezbedne do wykonania tytutowego zadania.

Powyzsze uwarunkowania wskazano na planszy nr 1.2. koncepcji.

2. WYTYCZNE OGOLNE DLA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest precyzyjne ustalenie wymagan Zamawiajgcego, odnosnie
petnego zakresu prac projektowych, a takze zakresu niezbednej dokumentacji
formalnoprawnej i rob6t budowlanych. Program funkcjonalno-uzytkowy stanowic

bedzie podstawe kalkulacji kosztow caleqo przedsiewziecia i _przygotowanie

oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcow prac projektowych (tryb ZRID

i/lub pozwolenia na budowe) i robét budowlanych w postepowaniu

przetargowym w formule zaprojektuj-wybuduj.

W sktad zamawianego opracowania wchodzg nastepujgce opracowania:

1) Pozyskanie kopii mapy ewidencji gruntéw, mapy zasadniczej, informaciji
Z rejestru gruntéw oraz opracowanie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw
projektowych

2) Wykonanie inwentaryzacji ciggu — w zakresie niezbednym do rzetelnego

wykonania opracowania — 2 egzemplarze i wersja elektroniczna.



3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na podstawie zatgczonej koncepcji -
5 egzemplarzy i wersja elektroniczna;

Plan zagospodarowania opracowany na podstawie zalgczonej koncepcji
obejmujgcy rozwigzania drogowe, przebudowe ciggu, zabezpieczenia urzgdzen
obcych (oswietlenie uliczne, usuniecie kolizji, zieler)) - 5 egzemplarzy i wersja
elektroniczna dla Zamawiajgcego, oraz egzemplarze niezbedne do uzgodnien,
opinii i pozwolen;

Projekt stafej organizacji ruchu (z pozytywng opinig jednostek zarzgadzajgcych
drogami i organu Policji). Uzyskanie opinii spoczywa na Wykonawcy zamowienia.
Projekt organizacji ruchu powinien spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu
drogowym) - 5 egz. dla Zamawiajgcego i egzemplarze niezbedne do uzgodnien,
opinii i pozwolen;
Zbiorcze zestawienie kosztow - 3 egzemplarze i wersja elektroniczna.
Obowigzkiem Wykonawcy PFU bedzie wskazanie w programie funkcjonalno-
uzytkowym, takich rozwigzan, ktore zapewnig pozniejszg prawidtowg realizacje
inwestycji przy zachowaniu parametrow technicznych ciggu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci przestrzeganie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie -
okres$lonych w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

Opracowanie wszystkich niezbednych materiatow dla potrzeb przeprowadzenia
postepowania S$rodowiskowego (w tym uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z opracowaniem raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko - jesli bedzie wymagane).
Pozostate uzgodnienia, decyzje administracyjne (m.in. decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, postepowanie Srodowiskowe, uzgodnienia
z konserwatorem, uzgodnienia z zarzgdcami infrastruktury itp.)

Inne opracowania niewymienione powyzej — umozliwiajgce rzetelne
przegotowanie oferty na realizacje przedmiotowego zadania w formule

zaprojektuj-wybuduj

Opracowanie nalezy wykonac:

w formie opisanej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow



robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Z 2004 Nr 130, poz.1389).

zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego i unijnego

poniewaz inwestycja realizowana bedzie prawdopodobnie przy udziale Srodkow

unijnych.
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Wykonawca docelowe rozwigzania winien przyjgé w  oparciu
o udostepnione w postepowaniu materialy (przede wszystkim opracowang
koncepcje zagospodarowania ciggu stanowigca opis przedmiotu
zamOéwienia), przy czym Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od
powyzszego w przypadku wykazania, ze proponowane rozwigzanie bedzie
rozwigzaniem lepszym pod wzgledem Srodowiskowym, spotecznym,
technicznym i ekonomicznym | zostanie zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia

nastepujgce wymagania:

» zapewnia czytelnosc¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

* catos¢ bedzie opracowanalprzetworzona w technice komputerowej,

» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

* ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

» calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w sposob trwaty, uniemoZliwiajgcy
zdekompletowanie,

* rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

* kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i okfadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

* na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposéb bedg okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Przedmiot zamoéwienia winien by¢ opracowany kompleksowo. Do obowigzkéw

Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie wszystkich materiatow niezbednych do

sporzgdzenia opracowania i realizacji zamierzenia.

W trakcie realizacji umowy Wpykonawca jest zobowigzany wykonaé

opracowania nie wymienione w specyfikacji, a zwigzane z wymaganiami



jednostek opiniujagcych nie wykraczajgce poza przedmiot umowy i warunki

specyfikaciji.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE FORMY OPRACOWAN

Program funkcjonalno-uzytkowy  nalezy  opracowa¢  zgodnie zZ nw.

wymaganiami/uwagami:

1. Kopia mapy ewidencji gruntéw, mapy zasadniczej, informacji z rejestru gruntow
terenu objetego zamoéwieniem Wykonawca pozyska wlasnym staraniem i na
wtasny koszt, opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych zostanie wykonane na koszt wykonawcy przez uprawnionego
geodete

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 planu zagospodarowania terenu. Plan powinien zawiera¢
zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokoSci jezdni,
chodnikéw, naniesieniem zjazdéw, podaniem promieni tukéw, wskazaniem
sposobu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego
oraz przylegtego terenu. Ponadto nalezy przewidzie¢ os$wietlenie/podswietlenie
drogi/ciggu wraz ze wskazaniem miejsca zasilania. Na planie sytuacyjnym nalezy
okreslic przebieg linii rozgraniczajgcych teren wraz z granicami terenu
niezbednego na mapach ewidencyjnych. Wraz z planem powinny zostac
przekazane przekroje charakterystyczne drogi wraz naniesionymi urzgdzeniami
infrastruktury technicznej oraz przekrdj podtuzny i przekroje poprzeczne drogi.
Opracowany plan bedzie podstawg do wystgpienia i uzyskania warunkéw
technicznych opinii i uzgodnien.

3. Projekt statej organizacji ruchu (z pozytywng opinig jednostek zarzgdzajgcych
drogami | organu Policji) powinien spetniac wymagania przepisow o ruchu
drogowym.).

4. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow wraz z szacunkiem kosztow nabycia
praw do nieruchomosci (jezeli zajdzie taka konieczno$c). Sposoby szacowania
kosztow okre$la rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389).

5. Uzgodnienia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

6. Dokumentacje w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania ) nalezy sporzgdzi¢

w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej - cze$¢ opisowa (word, excel), rysunki



w formacie dwg lub dxf. Dokumentacja w formacie pdf ma stanowi¢ skan catej
dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Poszczegolne pliki (lub ich czesci) powinny
by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy tatwe zidentyfikowanie jego zawartoSci.

7. Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym
lub przedmiot takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢
bezptatnie pisemnych wyjasnien dotyczgcych przedmiotu objetego opracowaniem.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do uczestniczenia w spotkaniach z
Zamawiajgcym, mieszkancami, w czynnoSciach postepowania administracyjnego,

Jezeli wymaga tego cel sporzgdzenia dokumentacji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem rozpoczyna sie od placu Stefana Rowinskiego.

Plac jest przestrzenig sgsiadujgcg z kosciotem konkatedralnym pod wezwaniem $w.
Stanistawa Biskupa Meczennika. Plac Stefana Rowinskiego jest przestrzenig
zorganizowang oraz zadbang. Ciggi komunikacyjne i jezdne wytyczajg obszar, ktory
zagospodarowano rabatami oraz kwietnikami. Obszar objety opracowaniem prowadzi
od Placu Stefana Rowinskiego do Dworca Kolejowego, poprzez ulice Wiosny Ludow
oraz Kolejowa.

Ulica Wiosny Ludow jest przestrzenig wydzielong przez $ciany budynkow kamienic.

Gfownie sg to kamienice mieszkalne z parterami przeznaczonymi pod funkcje
ustugowe. Pozostate budynki petnig role budowli mieszkalnych. Kamienice w tej
czesci ciggu komunikacyjnego w duzym stopniu sg zaniedbane i wymagajg remontu
oraz odnowy elewacji. Nawierzchnie ciggu jezdnego stanowi bruk. Réwnolegle do
jedni, po obu stronach przebiega chodnik z czerwonej i szarej kostki brukowe;.
W wiekszos$ci budynkéw, dotychczasowa funkcja ustugowa wtasciwa dla parteru
obiektu zostata utracona. Znaczna iloSC lokali pozostaje niezagospodarowana.
Wzdtuz ulicy Wiosny Luddéw zlokalizowane sg ustugi oraz lokale odwiedzane przez
okre$lone grupy osob. Réwnolegle do jezdni mozemy zaobserwowac witryny ustug
takich jak: oprawy obrazow, sprzedaz obrazow, ksero laminowanie, siedziba
stowarzyszenia Autoréw ZAiK, czy prywatng galerie 33. Przy ulicy zlokalizowany jest
sklep muzyczny oraz biuro firmy zajmujgcej sie kompleksowg organizacjg Slubow.
Powyzej wymienione nie sg ustugami przypadkowymi, z ktérych skorzysta kazdy
przechodzgcy mieszkaniec. Sg to lokale przeznaczone dla konkretnych grup,
zainteresowanych wybranym tematem. Mieszkaricy majgc do wyboru przejscie ulicg
Wiosny Ludbéw, w ktorej czeS¢ sklepow stoi pusta, natomiast pozostata cze$c
charakteryzuje sie przedmiotem dziatalnoSci dla waskiej grupy ludzi i ktéra nie

stanowi obiektu zainteresowan wiekszosci mieszkancow, a spacer rynkiem -



wybierajg to drugie. Tym samym ulica Wiosny Ludéw pozostaje mniej uczeszczana.
Odmiennie ksztaftuje sie na omawianej ulicy ruch samochodowy. Z uwagi na
czesciowe ograniczenie ruchu kotowego w obrebie rynku, w celu dojazdu do jego
zachodniej czesci, ruch kotowy poprowadzony jest przez ulice Wiosny Ludoéw. Ruch
samochodowy jest jednokierunkowy od ulicy Wiosny Ludéw w strone
ul. Wroctawskiej. Trakt Wiosny Ludow konczy sie na przecieciu z ulicg Wroctawska.
W tym miejscu ulice Wiosny Ludéw zamykajg kamienice z odnowionymi elewacjami.

Ulice Kolejowg zaczynajq charakterystyczne dla miasta kamienice ‘pod filarami’.

Krotki cigg ulicy Kolejowej od ulicy Wroctawskiej do ulicy Partyzanckiej stanowig
kamienice z funkcjg ustugowg w parterze. Zlokalizowane sg tu ustugi takie jak bank,
ksiegarnia, jubiler, kawiarnia. Niezagospodarowany narozny plac na rogu ulicy
Wroctawskiej oraz ul. Partyzanckiej jest wtasnoS$cig prywatng, na ktérej planowana
jest budowa kamienicy, bedgcej kontynuacjg istniejgcej juz kamienicy ,pod filarami’.
Elewacje kamienic w tej czesci ulicy sg zniszczone, posiadajg znaczgce ubytki.
Kolejnym odcinkiem analizowanego ciggu jest deptak nalezgcy takze do ulicy
Kolejowej.

Deptak umiejscowiony jest pomiedzy ulicg Partyzancka, a ulicag Wolnosci. Trakt jest
miejscem wytgczonym z ruchu kotowego, dopuszcza sie dojazd samochodow
dostawczych oraz dojazd do posesji dla mieszkancéw. Deptak ograniczony jest
Scianami kamienic, w ktorych czeSc¢ parterowa przeznaczona jest dla ustug. Pietra
kamienic czesto zajete sg przez kancelarie adwokackie, biura projektowe, szkoty
Jezykowe. Wiekszos¢ kamienic w czeSci frontowej jest odnowiona. Dominantg
deptaku jest gtowny budynek Poczty Polskiej. Budynek jest w dobrym stanie.
Z budynkiem poczty sgsiadujg stylizowane pawilony handlowe, ktére w obecnej
sytuacji nie spetniajg swojej funkcji. Za pocztg zlokalizowana jest ulica Sukiennicza.
Ulica jest czeScig drogi pozarowej do Zespotu Szkét Budowlanych. Na ulice
Sukienniczg wyprowadzone jest wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej zespotu
Sszkoét budowlanych. Dodatkowo w pojedynczych budynkach w parterze zlokalizowane
sg ustugi. Dalsza cze$c¢ ulicy Kolejowej do ulicy Wolno$ci jest zaniedbana. Na rogu
ulicy Wolnosci i Kolejowej istnieje budynek, ktory przeznaczono na cele biblioteki
multimedialnej bedgcej wiasnoscig miasta. Wzdtuz deptaku zlokalizowane sag
stylizowane fawki oraz latanie. Nawierzchnie deptaku w catoSci stanowi kostka
brukowa w kolorze zottym, szarym, czerwonym. Odcinek od ulicy Wolno$ci do ulicy
Wojska Polskiego, to cigg niewysokich budynkéw mieszkalnych z funkcjg ustug w
parterze. Budynki w tej czeSci ulicy nie stanowig spdjnej kompozycji. Wystepujgce
budynki charakteryzujg sie roznymi wysokoSciami, wieloma rodzajami dachow.

Czes¢ budynkoéw jest cofnieta w stosunku do gtéwnej linii kamieniec. Nawierzchnie



Jjezdni stanowi bruk. Rownolegle do jedni w czesSci poétnocnej oraz potfudniowej
Zlokalizowany jest obszerny chodnik z mozliwoscig parkowania. Parking w czesSci
potudniowej wydzielony jest w przestrzeni drogi. Cigg pieszy jest nawierzchnig
z kostki brukowej w kolorze szarym i czerwonym.

Ostatni odcinek ulicy Kolejowej - od ulicy Wojska Polskiego do Dworca Kolejowego -
rozpoczyna  widok na dawne kasyno w  cze$ci  podinocnej  oraz
w czesci potudniowej widok na ostrowskie wille. Do Dworca Kolejowego po stronie
potudniowej prowadzi nieprzerwany cigg budynkéw. Poétnocna cze$¢ jest
zagospodarowana przez pojedyncze budynki prywatne oraz przez obiekty handlowe
typu: Biedronka, Rossman, Kaufland. Nawierzchnie w tej czeSci ulicy stanowi stary
bruk oraz kostka brukowa szaroczerwona. Nawierzchnia ze starego bruku
wystepujgca wzdtuz ulicy Wiosny Ludéw oraz Kolejowej (z wytgczeniem deptaku) jest

jedng z ostatnich tego typu nawierzchni wystepujgcych w Ostrowie.

4, WYMAGANIA OGOLNO-PRZESTRZENNE

Obszar objety opracowaniem jest traktem petfnigcym funkcje gtownie komunikacyjng.
W kamienicach wyznaczajgcych obszar opracowania, znaczna czeSc¢ lokali pozostaje
nie wynajeta. W poprzednich latach lokale pefnity role ustugowo-handlowg. Na ulicy
Kolejowej, Wiosny Ludéw pojawialy sie liczne kawiarnie i restauracje, jednak znaczna
czesSc tego typu obiektow przeniosta sie w obszar Rynku, Mieszkancy kamienic
obszaru objetego rewitalizacjg nie maja wielkoobszarowych przestrzeni zielonych. Na
analizowanym ciggu komunikacyjnym nie wystepujg obszary zielone - nawierzchnie
w catosci stanowig powierzchnie utwardzone. Mieszkancy rezygnujg z uzytkowania
traktu w inny sposob niz przemieszczanie sie do docelowego miejsca na rzecz
ciekawiej zagospodarowanych przestrzeni bedgcych w sgsiedztwie, takich jak: Park
Miejski, Rynek, Plac 23 Stycznia. Jednolite nawierzchnie utwardzone przyczyniajg sige
do unikania traktu przez rodziny z dziecmi. Podstawowa funkcja traktu jakg jest
komunikacja - jest spefniona. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, Ze jest to komunikacja
wymuszona na uzytkownikach. Osoby korzystajgce z omawianego ciggu pieszych sg
interesantami lokali zlokalizowanych wzdtuz ulic objetych opracowaniem.

W celu ozywienia przestrzeni nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury, zmienic
nawierzchnie oraz zastosowac¢ odpowiedni materiat roslinny. Powyzsze zmiany majg
na celu zacheci¢ odbiorcow do reakreacyjnych spaceréow w rejonie traktu. Analizowany
cigg komunikacyjny jest przestrzenig wydzielong przez zwartg zabudowe. Otwarcia
widokowe wystepujgce na opracowywanym obszarze zaznaczono na planszy nr 1.6,

1.7 koncepcji, stanowigcej zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.



Szczegblowy opis funkcjonalno-przestrzenny znajduje sie w pkt. 3.6 koncepcji

pn: Analiza funkcjonalno-przestrzenna.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac majgc na celu przede wszystkim:

stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej tgczgcej funkcje ulicy, deptaku,
parkingu oraz miejsca spotkan mieszkancow,

zapewnienie miejsc dla rdéznorakich aktywnosci artystycznych i kulturalnych na
opracowywanym terenie oraz miejsca przeznaczonego na spotkania mieszkancow,
preferencje dla rozwoju ruchu pieszego (w tym dla 0séb niepetnosprawnych poprzez
zapewnienie jednego poziomu komunikacji) oraz rowerowego (proponowany
przebieg ciggu rowerowego) na opracowywanym terenie w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa mieszkancow oraz uzytkownikoéw obszaru,

umieszczenie na opracowywanym terenie elementéw matej architektury (np. fawek,
koszy na smieci) zwiekszajgcej walory estetyczne ciggu,

umieszczenie nietypowych elementéw matej architektury tj.: tablice informacyjne,
barierki, elementy zabawowe, urzgdzenie wodne itp.

zaprojektowanie elementéw oswietlenia i monitoringu terenu — spéjny projekt
iluminacji nowopowstatej otwartej przestrzeni publicznej, w tym zieleni miejskiej oraz
charakterystycznych elementow i nowo wykreowanych zakagtkow,

wykonanie spojnego projektu zieleni niskiej, wysokiej oraz sezonowej zachecajgcej
do spedzania czasu w przestrzeni otwartej; nalezy takze przewidzie¢ rozwigzania
dla zieleni sezonowej np. donice, powierzchnie pod rabaty itp.,

wykonanie projektu nowej nawierzchni w obszarze objetym koncepcjg
Z uwzglednieniem miejsc do parkowania pojazdow,

wykonanie projektu ,mebli miejskich’,

uwzglednienie w projektowaniu rozwigzari ograniczajgcych ruch pojazdow

samochodowych.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz rozwigzan funkcjonalnych zostaf

zawarty w pkt. 4.1 koncepcji zagospodarowania przestrzeni stanowiacej zatgcznik do

opisu przedmiotu zamoéwienia.

Zalacznikami do niniejszego szczegétowego opisu przedmiotu zamowienia jest:

koncepcja zagospodarowania przestrzeni w_obszarze rewitalizacji w Ostrowie

Wielkopolskim wykonana w ramach realizacji projektu pn.: _ Opracowywanie

programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” wspoéffinansowaneqo ze

Srodkoéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjneqgo Pomoc Techniczna

2014-2020, w ktorej zawarto wytyczne dla opracowania dokumentaciji projektowe;.




Il. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
Z pdzn. zmian.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.
z 2015r. poz. 2164 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
poz. 1422 z pézn. zmian.)

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389
ze zmianami),

7. Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r.
w sprawie informacji, dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

8. Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401),

10. Ustalenia z Zamawiajgcym,

11. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

12. Inne przepisy i unormowania niezbedne do opracowania dokumentacji,



UWAGA:

Zamawiajgcy informuje ze:
Ze wzgledu na fakt, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia na realizacje robot budowlanych wykonawca zobowigzany
jest przestrzegaC przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), W zwigzku z powyzszym Wykonawca,
gdy uzywa znakow towarowych, patentow Ilub innych cech umozliwiajgcych
identyfikacje produktu, materiatu itd. jako pochodzgcego od konkretnego producenta,
dokonujgc opisu przedmiotu umowy, dopusci rozwigzania rownowazne opisywanym,
oraz wskaze minimalne parametry dopuszczalnych do stosowania rozwigzan

rébwnowaznych;

- materiaty kamienne przeznaczy¢ do ponownego wykorzystania, Nie dopuszcza sie
mozliwos$ci przerobu materiatow kamiennych na materiat podktadowy. Odzyskany
materiat nalezy ponownie wbudowac w ciggu objetym projektem.. Pozostalg cze$c

nalezy dostarczy¢ do magazynu depozytowego Zamawiajgcego.



