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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. KRAVEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iynia i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) s wymagania dotyere wykonania i odbioru kraynikow betonowych w ramach
przebudowy ul. Wiakowicza na odcinku od ul. Wodnej do ul. Osadrjigz®©strowie Wielkopolskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych (STWIORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyypzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH STWIiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro®tudowlanych (STWIORB)
obejmuje wszystkie roboty zwaane z wykonaniem, kontepl odbiorem ustawienia:

kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie z
mieszanki zwizanej cementem C 12/15 z oporem zgodnie z kel wg Dokumentacii
Projektowej.

1.4. OKRELENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kravwezniki betonowe— prefabrykat betonowy, jako oddzielny element\wlpokczeniu
z innymi elementami, przeznaczonymi do oddzielgmoevierzchni znajduagcych s¢ na
tym samym poziomie lub na #dych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej orgko oddzielenie poradzy
powierzchniami poddanymi #dym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. tawa— warstwa néna shikzaca do umocnienia kraynika oraz przenosza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpfrednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Wymiar nominalny- wymiar kravgznika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe — zgodnie z obamuijacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymaga ogolne”.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne” punkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektova, Specyfikacj i poleceniami layniera.




D 08.01.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 2.

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Hyniera.Zrédta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawe
wyprzedzeniem przed rozpaczem rob6t nie piniej niz 3 tygodnie.

Przy ustawianiu kragznikdw i opornikdw na tawach nioa stosowéanastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
- materiaty do wykonania tawy.
2.2.  KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z rG&znych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypngz w warstwiescieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez poamhta jako powierzchnia widoczna
powinna mi€ minimalm grub&¢ 4 mm),

— kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycreniwzgédnia s¢ przy
okreslaniu  wymiaréw nominalnych kraginika); zalecana dlugé prostego odcinka
kraweznika wraz ze ziczem wynosi 1000mm,

— powierzchnia krawznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikOw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgj
uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wédte,

— rozr&nia skt dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajplyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni
I pobocza).

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okida PN-EN 1340 w sposoéb
przedstawiony w tab. 1.




D 08.01.01

Tablica 1 Wymagania wobec krayznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavani
w warunkach kontaktu z spbbladzajca w warunkach mrozu

Zakc
Lp. | Cecha znik | Wymagania
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugasé¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wygtkiem promienia:
odchytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
nominalnych, Z - dla innych cgsci: £ 5%,> 3 mm,< 10 mm
doktadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytkiC
od
ptaskaci [
prostoliniowdci, +1,5mm
dla dtugdci + 2,0 mm
pomiarowe;j +2,5mm
300 mm +4,0 mm
400 mm
500 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmraanie z udziatem
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymatsé na|F Klasa Charakterystyczn Kazdy
zginanie (Klasg wytrzymala | a pojedynczy
wytrzymalaci ustalona ci wytrzymalae, wynik, MPa
w dokumentacji 1 MPa >2,8
projektowej lub przez 2 3,5 >4,0
Inzyniera) 3 5,0 >4.8
6,0
2.3 | Trwatg¢ ze wzgkdu | F Krawezniki maja  zadawalajca trwatas¢
na wytrzymatsc (wytrzymailas¢) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2
oraz poddawaneormalnej konserwacji
2.4 | Nasikliwosé Warta¢ srednia <4,0%
2.5 | Odporné¢ nascieranie| GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngri Klasa | szerokiej sciernej,| Bohmego,
ustalona W odporno| wg zat. G normy +wg zal. H normy -
dokumentacji Sci badanie badanie alternatywne
projektowej lub przez podstawowe
Inzyniera)
1 Nie okrela si Nie okrela si
3 <23 mm < 20000 mn¥Y5000
4 <20 mm mnv
< 18000 mn¥5000
mn?’
2.6 | Odporné& na pglizg/ | | a) jesli goérna powierzchnia kraggnika nie byt
Pdslizgniccie szlifowana i/lub polerowana - zadawals

3
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Zakc
Lp. | Cecha znik | Wymagania
normy

odporndgc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pdélizg/poslizgnigcie — naley
zadeklarowéa minimalm jej wartg¢ pomierzom wg
zat. | normy (wahadtowym przygdem do badani
tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zadawalajca przez caly okres zytkowania, pod
warunkiem wiaciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostalo odstogie kruszywo
podlegagce intensywnemu polerowaniu.

57

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akrawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze |-
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna Wy poréwnana z probka
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,

c) roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we waiwosci surowcow|
i warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J aparwiona mae by warstwa scieralna lub cahy

element,

b) zabarwienie powinno gy poréwnane z probka
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiaiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

Sprawdzenie kragznikOw naley dokon& zgodnie z PN-EN 1340. W razie wygienia
watpliwosci Inzynier mae zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzakres kontroli
kraweznikOw o inny rodzaj bada

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, ksztattdwchcdizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufo 2,5cm, szerok& 5cm, diugéci min. 5cm wekszej od
szerokdci kraweznika.
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2.3. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SZCZELIN

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav
— do podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechoegtu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
I z piasku naturalnego gat. 1 spetac@go wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008
— do wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cememwsgzechnego aytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetnego wymagania PN-B-06711, wody wg
PN-EN 1008.

Dylatacje, co 50m (w miejscach styku krgawikow) powinny by wypetnione masa
zalewowy.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywéa sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. LAWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

Do wykonania tawy betonowej z oporem pod kgamik nalezy stosowa mieszank
zwigzana cementem C12/15 wg PN-EN 206-1, (b-15) weBNeB-06250. tawa o wymiarach
jak w dokumentacji projektowe;j.

2.5. MASA ZALEWOWA

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawigobewe] mana stosow& masy
zalewowe stosowane na goo lub na zimno.

Do uszczelniania ,na ggro” szczelin nalgy stosowa masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimerow teptastycznych (np. typu kopolimeru
SBS), posiadage bardzo dolarzdolnagé¢ wypetniania szczelin, nigksptywnaé w temperaturze
+6(°C, bardzo dolr przyczepnét do scianek, a take dobm rozchgliwos¢ w niskich
temperaturach. Masy zalewowe ,na ggm” s3 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do
stanu ptynnego, ktdry jest agiany w temperaturze od 150 do 380

Do uszczelniania ,na zimno” szczelin poghych i poprzecznych nalg stosowa masy
uszczelnigice jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowekolowe, z zywic
uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowych, éggdowych, itp.

Masy jednoskiadnikowe powinny ndiepost& kitow ulegajcych utwardzeniu pod
wplywem czynnikbw zewgtrznych (np. wilgoci). Mog to by np. kity tiksotropowe
wprowadzane w szczelnpod cénieniem, masy konfekcjonowane w pojemniku fabryeany
(np. kartuszu), &acym jednorazowym tadunkiem itp.

Masy dwuskfadnikowe powinny miepost@& gestej cieczy, ktéra utwardzaesw szczelinie w
wyniku poprzedzacego aplikag dodania utwardzacza i wymieszania.

Masa uszczelniaga powinna posiadaaprobat techniczia, wydary przez uprawnionjednostl

I odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" punkt 3.
3.2.  SPRET STOSOWANY PRZY UKLADANIU KRAWEZNIKOW

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki
cementowo —piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 4.
4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Krawegzniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczanieym sszkodzeniem, a gérna warstwa nie
powinna wystawé pozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Wyprodukowan mieszank betonow nalery dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczagych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysegregaa.

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa maéna przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ygninmmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpneed
rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierngliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY

Wymiary wykopu stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerokwi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghkik
zag;szczenia dna wykopu pod tawpowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. LAWA

tawy z oporem wykonuje giw szalowaniu. Mieszark rozcielomm w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinna Iy wyrownywany warstwami. Wykonanie faw naje

6
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realizow& zgodnie z wymaganiami PN—-63/B-06251. Uktadamneszank nalery zag;szczé
ubijakami ecznymi lub mechanicznymi. Dylatacje powinny ¢byykonane, co 50 m i
wypetnione mas zalewowy wg punktu 2.5. Lawa nie mie by wykonywana gdy temperatura
powietrza spadta porgj 2C oraz gdy podtze jest zamarzafe oraz podczas opaddéw deszczu.
5.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych wykonuje sia podsypce cementowo —
piaskowej. Grub& warstwy podsypki cementowo — piaskowej powinna @g3cm lub 5¢cm
(zgodnie z p.1.3.) po zaggczeniu.

Przy uktadaniu kraeznikdw na tukach naley stosowé krawezniki tukowe. Na matych
lukach o promieniach mniejszych od 5 m nglestosowa krawezniki dostosowane do
parametrow tukow.

Wysoka¢ kraweznika od strony jezdni okéona zostata w Dokumentacji Projektowe.

Niwelacja podtana krawgznika powinna by zgodna z projektowanniwelet jezdni.
Sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana
piaskiemzwirem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym
5.5. SPOINY

Szerokéc¢ spoin na ziczach krawznikdw powinna wynosi 5mm. Spoiny po dokladnym
oczyszczeniu nahly wypelni zapraws cementowo- piaskow Powierzchng stykow naley
zatrzé na gtadko. Dla zabezpieczenia przed wptywami teatpey kravgzniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalargajprave nalezy zalew& co 50 m
bitumiczra mas zalewowa (wg punktu 2.5.) nad szczedinylatacyjm tawy.

5.6. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektowa i STWIORB. Do
robét wykaczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT

Ogdélne wymagania dotygee kontroli Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSRPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne kraveznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baddVykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ogeruszkodzé wystpujacych na powierzchniach i

7
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krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi nkpig 2.2. i ustaleniami PN-EN
1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowéa witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w punkcie 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tave

Nalezy sprawdzé wymiary geometryczne koryta oraz zagczenie podia na dnie
wykopu. Tolerancja wymiaréw wykonanego koryta dierskaci wykopu wynosit 2cm.
Zageszczenie powinno ldyzgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonania tawy betonowej

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt
dopuszczalne odchytki niwelety tawsy 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekracza+ 1 cm na kade 100
mb,
c) wymiary tawy — naley sprawdzé dwoch dowolnie wybranych punktach naz#a 100m
tawy. Dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci - £ 10% szeroksci projektowane).
d) réwnai¢ gornej powierzchni tawy mierzonada® m - nierbwnéci nie mog przekracza lcm
na kade 100mb.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzhyaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1cm na kade 100m ustawionego krawnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tata nie mae przekracza 1cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badac¢sico 10 metrow. Spoiny musgzby¢ wypetnione
catkowicie na pefn glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO30.00 ,Wymagania ogolne”
p.7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiaru jest 1m (metr) ustawionego krgwika betonowego:
- 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowe] 1:45¢gm i tawie z mieszanki zwzanej
cementem ¢ 12/15 z oporem

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCACE PODSTAWY PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatsei podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” p.9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m (metra) wykonanego kkgawika wg punktu 7.2. obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezbnychsrodkow produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— wykonanie koryta pod tagv zag;szczenie jego dna,

— wykonanie i ustawienie szalunku dla wykonania tawy,

— wykonanie tawy ( betonowanie ),

— wykonanie dylatacji w fawie i wypetnienie jej mazalewovs,

— zagszczenie mieszanki zgaanej cementem C 12/15.

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

— ustawienie krawznikow na podsypce,

— zalazenie szalunkow i wykonanie oporu,

— oczyszczenie i wypelnienie spoin zapsasementow z zatarciem powierzchni
stykow,

— zalanie stykow w miejscach dylatacji fawy maslewowa,

— pielegnacja i ochrona kraginikdw w czasie robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badkboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,
w tym dodatkowo zleconych przezzimiera,

— koszty zwazane z utrzymaniem czyst na przylegajcych drogach,

— uporazidkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji Robot ofiyych niniejsa
STWIORB i zgodnych z Dokumentadprojektovs i STWIORB.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC  Kkemviki betonowe. Wymagania i metody
bada

3. PN-EN 206-1 Beton — €& 1 — Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement -&¢& 2: Ocena zgodriai

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne mAfyania ogdine.

8. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw.

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarei zanieczyszcze
obcych.

11. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawartci pytow
mineralnych.

12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarei zanieczyszcze
organicznych.

13. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z Dbetonu. odgt pomiaru cech
geometrycznych.

14. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonMetody pomiaru cech
geometrycznych.

15. PN-EN-197-1:2002 Cement. &€& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodco dot.
cementow powszechnegaytku.

16. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

17. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sigecja pobierania probek,
badania i ocena przydatiw» wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

19. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.2. INNE DOKUMENTY

21. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogolwy€BPBDIM "Transprojekt",
Warszawa 1979 — 1982
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